TABULKA VRTANYCH A BETONOVYCH ZAKLADU

Objekt: SO 098 - Trolejové vedeni 1
Stavba: Trolejbusova trat’ Dukla vozovna - hlavni nadrazi
Typ betonového zakladu . Vykop pro sondy | Vrtani roury s Beton kolem roury + . .
(vrtany x hranolovy) Pocet nebo zaklady ocelovou zéklad + beton. &apka Zahe?z Ocel. roura prim.530 -
; [ks] 3 L 3 [m°] [kg]
[dl. xS xhl.] [m°] vypaznici [m] [m°]
(vrtany zaklad)
VZ - 6m / 530 36 121,68 216,00 54,72 104,4 36ks x 6m = 216m
celkem 36 ks 121,68 m® 216 m 54,72 m® 104,4 m® 530: 216m - 41.040kg




TABULKA VRTANYCH A BETONOVYCH ZAKLADU

Objekt: SO 098 - Trolejové vedeni 2
Stavba: Trolejbusova trat’ Dukla vozovna - hlavni nadrazi
Typ betonového zakladu . Vykop pro sondy | Vrtani roury s Beton kolem roury + . .
(vrtany x hranolovy) Pocet nebo zaklady ocelovou zéklad + beton. &apka Zahe?z Ocel. roura pram.720 -
; [ks] 3 L 3 [m°] [kg]
[dl. xS xhl.] [m°] vypaznici [m] [m°]
(vrtany zaklad)
VZ -8m /720 5 16,9 40,00 25,60 14,5 5ks x 8m = 40m
celkem 5ks 16,9 m* 40m 25,6 m® 14,5 m’ 720: 40m - 10.800kg






