D2 (D2-D-1) = VI .
i Skladebna dlazba - Seda CSN 73 6131 80 mm
? LoZna vrstva CSN 73 6126-1 40 mm
/ Stabilizace SC 0/32 C 1,52 CSN 73 6124-1 150 mm
? Stérkodrt SD A CSN 73 6126 -1 150 mm
{ Celkem 420 mm
?
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e W K'meénimeé MR6 Trojice, ktera je soucasti SO 999 této dokumentace bude proveden sjezd zramena
,0 &/ N» kfizovatky silnice 1/36 x 1/37 MUK Palackého. Bude se jednat o sjezd s povrchem ze zamkové dlazby o Sifce
8,0m.
0 | Celkova plocha sjezdu pak bude 8,0 x 11,0 m.
! Sjezd bude vyspadovan tak, aby nedochazelo k odtékani vody na silnici 1/36 ani na objekt kontejnerové
wv /® nw / ménirny. Soucasti sjezdu bude zatrubnéni priibéZného piikopu betonovou trubkou DN 400 s obetonovanim.
?
/8 ANMJ | \ Stavebni objekt SO 101 Sjezd k méniré nepodléha uzemnimu ani stavebnimu povoleni dle stavebniho
O . M \ zakona, pouze bude vydavano rozhodnuti o pfipojeni na silnici 1/37 v gesci Krajského Ufadu Pardubického kraje
.\&. AN (silnice |. tfidy).
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