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2.  OBECNE

Je v8eobecné znamo, Ze v pribéhu Il. Svétové valky byly Pardubice tfikrat bombardovany. Z toho dva
nalety zasahly rafinerii Paramo a pfilehlé okoli.

Z tohoto divodu bude pred zakladanim trakénich stozard a zaklad( pro ménirnu proveden pyrotechnicky
prizkum - v rdmci posouzeni moznych rizik spojenych s vyskytem nevybuchlé munice.

Zadné stavebni prace nesméji byt zahajeny bez vypracovani technologického postupu s ohledem na
pyrotechniku. Urceni technologie a preventivnich opatfeni bude uréeno odbornym subjektem a bude
soucasti realiza¢ni dokumentace stavby — objedna dodavatel pred zahajenim zemnich praci.

3.  POPIS PRACI

Pro detekci leteckych pum je nejvyhodnéjSi vyuzit magnetometrie, tj. metody zalozené na detekci
magnetickych pfedmétu.

Dosud provedené priizkumy v dané lokalité ukazaly na mozné technické potize. Jedna se zejména o velké
mnozstvi zeleznych prfedmétl v blizkosti Zelezniénich trati. DalSim ruSicim prvkem jsou rozvody elektrické
energie, zejména VN.

K zajiSténi bezpedénosti stavebnich praci i bezpecnosti okoli je nezbytné:

. Predradit zemnim pracim provedeni pyrotechnického prizkumu zaméfeného na detekci a
odstranéni leteckych pum

. Na zakladé vysledku méfeni mohou byt stanoveny dil¢i plochy, na kterych budou zemni prace
provadény pouze pod dozorem pyrotechnika

. O prab&hu a vysledcich prizkumu bude vypracovan znalecky posudek znalcem z oboru

stfelivo a vybudniny se specializaci na vybu$niny

Predpoklada se provedeni téchto praci:

. Zajisténi odborné osoby - pyrotechnika

. Pfiprava dozoru — technologicky postup, zajisténi krizového fizeni s Policii CR

. Pojisténi

. Detekce pum — metoda magnetometrie

. Provadéni vykopovych praci pod dozorem pyrotechnika — minohledacky, ruéni odkopavani —
. Pfipadna likvidace pum

. Vlypracovani znaleckého posudku

4. OCHRANA INZENYRSKYCH SITi

Pred zapocetim jakychkoliv stavebnich praci je nutné vytycit veSkeré inzenyrské sité.

5. ZAVER
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Zadné stavebni prace nesméji byt zahajeny bez vypracovani technologického postupu s ohledem na
pyrotechniku. Uréeni technologie a preventivnich opatfeni bude uréeno odbornym subjektem a bude
soucasti realizacni dokumentace stavby.

Dale je doporuceno, aby subjekt provadgjici pyrotechnicky prizkum prokazal odpovidajici praxi pfi realizaci
obdobnych zakazek, a aby byla uzaviena pojistna smlouva na kryti pfipadnych rizik zhotovitele pyrotechnického
prizkumu ve vySi min. 50 mil. K¢.

Vypracoval: Michal Horny$
Kontakt: Prodin, a.s.
Jiraskova 169
530 02 Pardubice
tel. +420 724 322 580
michal.hornys@prodin.cz
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