Trolejbusova trat’ Dukla vozovna — hlavni nadrazi
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1. VSeobecné, popis objektu

Projekt fesi vystavbu nové kontejnerové ménirny MR6 Trojice v Pardubicich pro napéjeni
trolejbusovych trati v oblasti Zeleného predmésti, Palackého tfida, silnice 1/37 a ulice Teplého.
Me¢énirna je podle vyhlasky 100/1995 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist tzv. uréené technické zatizeni,
které bude umisténo v samostatném objektu na Palackého tfid¢ u kiiZovatky silnic 1/36 a I/37.

Ve vnitinich prostorach objektu j e nutno uréovat prostiedi dle CSN 33 2000.
Stavba se nachazi v Pardubicich, ul. Palackého, parc. €. 1778/76.

1.1 dispozi¢ni ieSeni
Objekt je jednopodlazni nepodsklepena budova, staticky nezévisla.

Technologické vybaveni ménirny slouzi k pfevodu stfidavého napéti z distribu¢niho rozvodu
35kV na napéti stejnosmérné a k zabezpeceni napajeni vyvodil pro jednotlivé trolejové tseky MHD.
Zaftizeni vlastni ménirny Ize roz¢lenit na stifidavou ¢ast, kterd je tvofena rozvodnou 35kV, trakéni
transformator se stejnosmérnou technologii, sestavajici z usmérniovace a vyvodovych napéject,
zafizeni vlastni spotieby a z elektroinstalace. Pfivodni vn kabely budou ukonceny v pfivodnich polich
rozvadéée 35 kV ¢&asti CEZ Distribuce. Z ného bude kabelové propojka do rozvadége 35kV &asti DP.
Rozvadéc¢ vn ¢asti DP bude za tif poli — z ptivodniho, obchodniho méteni a vypinacového pole pro
trak¢ni transforméator. Rozvadéc je soucasti dodavky technologie a bude umistén u pravé stény po
vstupu do ménirny.

1.2 Kkonstrukéni Feseni

Ménirnu tvoii prefabrikovany ZB kontejner s rovnou stfechou. Dodavka kontejneru je také
soucasti ménirenské technologie. Vnéjsi rozmér 4,78 x 5,98 m a svétla vyska 2,4 m. V kontejneru
bude mezipodlaha ve vySce 80cm pro vytvoieni kabelového prostoru, ktery bude ¢aste¢né zapustén
pod okolni terén. V podlaze budou osazeny ramy pro instalaci rozvadéct. Transformator je usazen na
kolejnicich a ptistup k nému je venkovnimi dvefmi v bo¢ni sténé.

Ve dvefich jsou prostupy pro piivod chladictho vzduchu.

2. Pozarni bezpecnost stavby

Vyhlaska MV ¢. 246 / 2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti o povinnostech pravnickych
a fyzickych osob na tseku pozarni ochrany a zpiisob pozarniho dozoru, hlava.8
CSN 73 0804 - PBS, Vyrobni objekty
CSN 73 0873 - PBS, Zasobovéni pozarni vodou
........... a normy souvisejici.
Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurok6dt, PAVUS Praha 2009

Podkladem pro posouzeni pozZarni bezpecnosti stavby byla projektova dokumentace k instalaci
zafizeni ze listopadu 2019, zpracovana firmou STOSMOL,s.r.0..

2.1 pozarni Gseky

Trafostanice a prostor rozvodny VN mohou v souladu s ¢1. 5.2.4d CSN 73 0804 tvofit jediny
poZarni Usek, pokud tomu nebrani jiné technické normy nebo piedpisy.

2.2 poZarni riziko

VSechny prostory uvaZujeme jako odvétravané pouze ventilatnimi priiduchy ve dvefich dle
¢l. 6.5.3., resp. 6.4.3 CSN 73 0804 => F,=0,005



a) PU N 1.01 — ménirna a rozvodna VN

Oznaceni mistnosti plocha P P1 P2
ménirna (15.2.a) 22,4 25,0 1,4 0,15
Trafostanice (15.4.) 3,66 10,0 1,4 0,15
Celkem=| 26,06 22,89 1,4 0,15

p.=7,0 kg/m’; ¢ =1,00; p=29,89 kg/m’ h=320m; ; F,=0,005m'” => 7,= 31,84 min;
P,= 1,4; P,= 5,86 => index pod kiivkou dle dg.1 CSN 73 0804 (Pymax = 1 150,0 => S0i= 5 111 m?)
k;=4,54; ks=1,0; ks=1,0; k;=1,5; kg = 0,416 (5. skupina vyrob a provozi, pol. 5.29)

2.3 stupné poZarni bezpecnosti

Pro objekt je stanoven stupen pozarni bezpecnosti takto: h, =0,0 m
cislo Vyssi pozarni T.*kg mezni skuteény Konstrukéni | SPB

1 40) zatiZeni rozmér PU  rozmér PU systém
N 1.01 Nevyskytuje se 13,25 5111 m 27 m nehoflavy L

2.4 pozarni_odolnost konstrukci

PoZadované hodnoty poZarni odolnosti konstrukeci :
druh Kkonstrukce

obvodové stény zajist'ujici stabilitu obj. — REI/REW 15 15

Nosné kce uvniti.PU nezaj.stabilitu - RE 15
DP1 — nehotlavé, DP2 — smiSené (hofl.hmoty uzaviené v nehoflavych), DP3 — hoilavé
R =nosnost, E = celistvost, I = teplota na neohfiv.strané, W = hustota tepel.toku, S = prostup zplodin, C = samozav.mechanismus

Skute¢né hodnoty poZarni odolnosti:

druh konstrukce provedeni odolnost
pozarni stény a Zdivo z 7B, tl. 10 cm, hutné kamenivo, kryti 10 mm REI 30
| poZarni stropy deska ZB monolit.tl. 10 cm, obousmér.vyztuz kryti 20 mm REI 60

Zavér: Konstrukce vy ho vuje napozirni odolnost
Technologie nevyZaduje instalaci dal$ich vyhrazenych poZarné bezpe¢nostnich zatizeni.

2.5 unikové cesty

Zatizeni je koncipovano jako bezobsluZzné, z kazdé dispozicné vyclenéné Casti vede jedna

NUC o délce nejvyse 6,8 m pies dveie nejmensi Sitky 1,0 m. 'V dobé¢ pfitomnosti obsluhy dvefe
nebudou uzavieny. Ve smyslu ¢l. 10.12.3 CSN 73 0804 vyhovuje bez dalsiho priukazu.

2.6 odstupové vzdalenosti

Casti obvodovych stén s neprokazanou poZarni odolnosti jsou brany jako pozarn€ oteviena
plocha v souladu s ¢l. 8.4.4. CSN 73 0802. Objekt je samostatné stojici.

Odstupova vzdalenost byla dle CSN 73 0804, ¢1. 11.4.4. stanovena takto:
N 1.01 - 7= 31,84 min: - pozad. odstup od 2xdveti 1,2/2,1 m ¢ini 2,40 m.
- pozad. odstup od vrat 1,84/2,1 m ¢ini 2,18 m.
- pozad. odstup od pruduchu 1,0/0,32 m ¢ini 0,58 m.
- poZad. odstup od praduchu 1,1/0,77 m ¢ini 0,97 m.
- poZad. odstup od 2x praduchu 1,1/0,77 m ¢ini 1,37 m.

Zavér:  Odstupové vzdalenosti k okolnim objektim vyhovuji poZzadavkiim CSN, objekt se nenaléza
ani v PNP stavajicich staveb v okoli.



Pozndmka: V souladu se znénim ¢1 .11.2.6. CSN 73 0804 smi poZarné nebezpeény prostor presahovat
do vetejného prostranstvi (napf. ulice, nAmésti, parky atd...) — ptesah PNP v tomto pfipadé vyhovuje

2.7 zarizeni pro protipozarni zasah

Pro piijezd je vyuZitelnd stdvajici dvouproudovd komunikace, umoZnujici pfijezd do
vzdalenosti nejvyse 14,0 m od vstupu. Néstupni plochy nejsou poZadovany.

Pro piipad nebezpeci jsou po ménirné rozmisténa havarijni tlacitka, kterd okamzité vypnou
vyvody na trakéni transformator v rozvadéci 35 kV a vSechny rychlovypinace v napajecich. Tlacitka
budou instalovana u vchodu do ménirny a na rozvadéc¢i DMX. Tlacitka jsou soucasti dodavky
stejnosmérné technologie. Odpojeni zaloZniho ptivodu 400V je moZné vypnutim jistie v
elektromérovém pilitku u stény ménirny.

Meénirna bude osazena zatizenim EZS pro lokalni detekci pozaru malého rozsahu na zékladé
potieb technologie, objektu a v souladu s oborovou CSN. Systém tvoif vhodné rozmisténé opticko-
koufové a tlacitkové hldsice propojené do tustfedny. ProtoZe neni v ménirné uvazovano se stalou
obsluhou, budou signaly ustfedny ,,porucha/provoz* a ,,poplach* vyvedeny na bezpotencialové
kontakty, zapojeny na vstupy lokalniho fidiciho systému ménirny a dale pfeneseny prostfedky
dalkového ovladani na dispecink DP.

2.8 Zasobovani pozarni vodou

Pro eletrozafizeni neni nutno vniténi odbérni mista ziizovat ( ¢l. 4.4.b-2 CSN 73 0873).
Vnéjsi odbérni misto je zajiSténo stavajicim stavem — rozvod ulice Palackého tiida a blizka OC.
n,=0,2 (P,;xS)"?=> V objektu poZaduji instalovat PHP s celk. has. schopnost > 27A (nejlépe CO,)
3. Zavér:
Bez splnéni téchto poZadavkl nebude technicka zprava poZarné bezpecnostniho feseni platna,

a stavba by nemeéla byt uzivana. Jakékoliv zmény (vyuZiti prostor, zfizovani otvort, zdména hlavnich
materiald atp.) oproti projektovanému stavu musi byt konzultovany se zpracovatelem tohoto PBR.

PoZadavky:
1) Elektricka instalace v&. hromosvodu bude provedena v souladu s piislusnymi CSN, posouzena
a revidovéana opravnénou osobou.

2) V zafizeni budou umistény PHP (doporucuji S-6, celk. HS > 27A).
3) Rozvadéce a vypinace energii budou provedeny a oznaceny v souladu s odbornymi CSN.

V Piedklésteti 2. prosince 2019

Ing. Boris LENERT







