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1. ldentifikac¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Trolejbusova trat’ Dukla vozovna —
hlavni nadrazi

Provozni soubor: SO 999 Kontejnerovy objekt ménirny

Misto stavby: Pardubice, Palackého tiida

Katastralni tzemi: Pardubice

Kraj a obec: Pardubicky, Pardubice

Investor /stavebnik/: Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.
Teplého 2141, 532 20 Pardubice

Objednatel: PRODIN a.s.
Jiraskova 169, 530 02 Pardubice — Zelené
pifedmésti

Projektant /zhotovitel dokumentace/: Ing. Marek Ambroz, CKAIT ¢.1006111
STOSMOL, s.r.o.
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Usti nad Labem
ICO: 28695097

Odpovédny projektant objektu: Ing. Marek Ambroz, CKAIT &.1006111
STOSMOL, s.r.o.
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Usti nad Labem
ICO: 28695097

Stupen dokumentace: DSP
/ Dokumentace pro ohlasent stavby /

Datum zpracovani dokumentace: 06/2020

Piedchozi stupen dokumentace: --

Cislo zakazky: 20038

Spravce zarizeni: Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.
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2. Uvod

Tato dokumentace fesi vystavbu nové ménirny MR6 Trojice v Pardubicich, urcené pro
napdjeni trolejbusovych trati v okoli ménirny. Ménirna je podle vyhlasky 100/1995 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisi tzv. Urcené technické zafizeni z ¢ehoZ plynou piislusné pozadavky, jejichZ
podstatna ¢ast je uvedena v této technické zpravé.

Projektant technologie dalSich stupil této projektové dokumentace véetné vyrobni musi
splnovat kvalifika¢ni podminky dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist.

Technologické vybaveni meénirny slouzi k pfevodu stfidavého napéti z distribu¢niho
rozvodu 35kV na napéti stejnosmerné a k zabezpeceni napdjeni vyvodu pro jednotlivé trolejové
useky méstské hromadné dopravy (MHD). Ménirna bude provozovéana Dopravnim podnikem
meésta Pardubic a.s. a bude v jeho majetku.

Meénirna Trojice bude slouZit pro napajeni usekd v oblasti Zeleného predmésti, Palackého
tiida, silnice I/37 a ulice Teplého. Ménirna je umisténa v samostatném objektu na ulici
Palackého tfida v misté kiiZovatky silnic 1/36 a 1/37.

Soucasné s vystavbou ménirny bude postaveno nové trakéni vedeni a poloZeny nové
trak¢ni kabely pro jeho napdjeni. Po skonceni vystavby nové ménirny Trojice budou trakéni
kabely pfipojeny na novou ménirnu. Béhem vystavby ménirny dojde i k instalaci nového
vstupniho rozvadé¢e CEZ Distribuce. Tato instalace je samostatnd akce financovand CEZ
Distribuce, ale price je nutné koordinovat.

3. Rozsah projektu

Projekt fesi ndvrh vystavby nové ménirny s vyuzitim obdobnych technologii instalovanych
na dalSich ménirndch DPMP.

Zatizeni vlastni ménirny Ize roz¢lenit na:

» stifidavou ¢ast, kterd je tvofena rozvodnou 35kV

e trakéni transformdtor se stejnosmérnou technologii, sestdvajici z usmériiovale a
vyvodovych napdject

» zafizeni vlastni spotfeby

* elektroinstalace a vzduchotechnika.

M¢énirna je koncipovana jako jedno jednotkova s trolejbusovym provozem.

Hranice tohoto projektu zadinaji kabelem z vystupniho pole rozvodny 35kV CEZ
Distribuce, a.s. a vstupem piipojky 400V AC do elektromérové skiiné a konci vystupnimi
praporci pro trak¢ni kabely z ménirny.

Realizacni projekt technologie ménirny MR6 Trojice bude zahrnovat nasledujici provozni
soubory:
SO 999.1  Stiidava ¢ast 35kV - DP
SO 999.2  Trakeni technologie
SO 999.3  Vlastni spotieba
SO0 9994  Lokdlni hl4si¢ pozaru
SO0 999.5 Uzemnéni a hromosvod
SO 999.6  Stavebni elektroinstalace
SO 999.7  Ddélkové ovladani
SO 999.8  Stavebni ¢ast - kontejner
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3.1 Projektové podklady

Pro zpracovani tohoto projektu byly pouzity nasledujici podklady:
e Zadavaci dokumentace
* Jednani s provozovatelem DPMP
* Prohlidka stavby projektantem a zastupcti DP.
« Normy CSN a souvisejici piedpisy

Dokumentace je vypracovdna na zdkladé pozadavkll provozovatele a dle obecnych
technologickych pozadavkl zabezpecujicich uzivani staveb.

Zapisy z konzultaci s provozovatelem, dopisy a jiné zavazné podklady jsou ulozeny v paré
projektanta.

3.2 Navazuijici projekty

Na projektovou dokumentaci technologické casti navazuji tyto stavebni objekty a
samostatné projektové dokumentace:
e SO098 Trolejové vedeni
e SO099 Napijeci vedeni
* SO 101 Sjezd k ménirné
* SO401 Ptipojkann

3.3 Zmény projektu

Veskeré zmény této projektové dokumentace musi byt projednany s investorem a
budoucim uzivatelem a prokazatelné odsouhlaseny.

V piipad¢, Ze v dobé mezi skoncenim tohoto projektového feSeni a zapocetim montaze
dojde ke zmén¢ uvazovaného materidlu nebo ke zméné norem a piedpistt CSN, je rovnézZ nutné,
aby odbératel zajistil revizi tohoto projektového feSeni samostatnou objednavkou.

Pokud zadavatel v projektové dokumentaci, ¢i jeho jednotlivych ¢astech uvedl znacku
konkrétnitho vyrobku ¢i vyrobce, souCasné¢ tim nevylucuje pouziti jiného, kvalitativné a
technicky obdobného feSeni, ale pouze za predpokladu, Ze bude vysledné dilo plné funkéni.
3.4 Predpisy a normy

Projektovd dokumentace je zpracovdna v souladu s piedpisy, normami CSN a katalogy
platnymi v dobé¢ jejiho zpracovani.

CSNEN 50 110-1 ed.3  Obsluha a price na elektrickych zafizenich - Cdst 1: Obecné

pozadavky

TNI 34 3100 Obsluha a price na elektrickych zatizenich — komentai k CSN EN
50 110-1 ed.3

CSNEN 50 121 ed.3 Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita

CSN EN 50 122 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trakcni zafizeni - Elektrickd bezpecnost,

uzemnovani a zpétny obvod - Ochranna opatieni

CSN EN 50 123 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trak¢ni zafizeni - Spinace DC

CSN EN 50 124 Drézni zatizeni - Koordinace izolace

CSN EN 50 328 Drazni zafizeni - Pevna trak¢ni zafizeni - Elektronické vykonové
ménice pro napdjeci stanice

CSN EN 50 163 ed.2 Drazni zafizeni - Napdjeci napéti trak¢nich soustav

CSN EN 60 073 ed.2 Zasady kédovani sdélovact a ovladaca
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CSN EN 61 439-1 ed.2
CSN 33 1500

CSN 33 0165 ed.2
CSN EN 61 000
CSN 33 0050-605
CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-4-41 ed.3

CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-5-51 ed.3

CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-6 ed.2
CSN 34 1500 ed.2

(:ZSN 34 1610
CSN 37 6605 ed.2

CSN 37 6750

CSN 73 0802

CSN 73 0848

Zakon €.262/2006 Sb
Zakon &.266/1994 Sb
Zakon ¢.183/2006 Sb
Vyhl. ¢.100/1995 Sb
+ vyhl. €.279/2000 Sb
Vyhl. &.177/1995 Sb
Vyhl. ¢.268/2009 Sb
Natizeni vlady CR

&, 163/2002 Sb
.361/2007 Sb

. 378/2001 Sb

Qc O

<

Rozvadége nn — Cast 1: Vieobecnd ustanoveni

Elektrotechnické ptedpisy. Revize elektrickych zatizeni. Zména
Z1-74.

Znaceni vodici barvami nebo ¢islicemi

Elektromagnetickd kompatibilita (EMC)

Vyroba, pienos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice.

Elektrotechnické ptedpisy - Ochrana pied urazem elektrickym
proudem

Elektricka zatizeni - Bezpecnost - Ochrana proti nadproudiim
Elektrické instalace nizkého napéti — Kapitola 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti — Kapitola 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — elektrickd vedeni

Elektrické instalace nizkého napéti — Kapitola 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

Elektrické instalace nizkého napéti — Revize statickymi
kondenzatory

Drazni zafizeni - Pevna trakcni zafizeni - Predpisy pro elektricka
trakCni zatizen{

Elektricky silnoproudych rozvod v primyslovych provozovnach
Ptipojovani elektrickych zatizeni celostdtnich a regionélnich drah a
vlecek na elektricky rozvod

Trakéni ménirny pro tramvajové a trolejbusové drihy

PoZarni bezpecnost staveb — nevyrobni objekty, zména Z1.

Pozarni bezpecnost staveb — kabelové rozvody.

Zakonik prace

Zékon o drahdch - UTZ (v platném znéni ¢.266/2000)

Stavebni zdkon ve znéni pozdé&jsich predpisu

Podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych

technickych zafizeni (R4d uréenych technickych zaiizeni)

Stavebni a technicky fad drah

Technické pozadavky na stavby

Technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Podminky ochrany zdravi zaméstnancii pii praci
Pozadavky na bezpecny provoz a pouZzivani stroja, tech. zatizeni

4. Zakladni technické udaje

e primdrni napdjeci sit’ 3 AC 50Hz 35kV/IT

* typ vn rozvodny skifiova vzduchem izolovana
* pocet trak¢nich transformatorti 1 ks

e trak¢ni transformator 1100 kVA, Yd1

* tfida provozu transformatoru t£.V dle CSN EN 50 329

* pocet usmérnovacich jednotek 1 ks, Sestipulzni

e trak¢ni usmérmovac 1500 A, 660 V DC

* tfida provozu usmériiovace t£.V dle CSN EN 50 328
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* jmenovité napéti meénirny 2DC 660V /IT

* zpusob provozu trak¢ni soustavy trolejbusovy, oba p6ly izolovany

* zapojeni napdjeCovych vypinact vykonovy vypina¢ v plus pdlu
s motorickymi odpojovaci v minus
polu

* provedeni napdjecovych vypinacu vysuvné

* pocet napajeCovych skiini trolejbusy 3+1

* prostiedi normdlni dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

e vyuziti BAS5 dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

» délkové ovladani prostrednictvim  fidictho systému
S upravenou vizualizaci na

centralnim dispecinku

4.1 Pouzité napétové soustavy

* primdrni napdjeci sit’ 3 AC 50Hz 35kV /IT
* napdjeni z trak¢nich transforméatori 3 AC 50Hz 520V / IT
* trakéni sit’ 2DC 600V /IT

* pomocnd napéti 2DC 24 V/IT, FELF

3PEN AC 50Hz 400V/ TN-C-S
Poznamka:
V ménirné je trvale jmenovité napéti o 10% vyssi nez v troleji.

4.2 Kompenzace uciniku a elektromagneticka kompatibilita

Technologie ménirny odebird ze sité vykon s i¢inikem men$im neZ 0,95. Podle CSN 33
3080 je nutné takové zafizeni kompenzovat, coz je feSeno kapacitnimi prvky umisténymi
jednotlivé v kazdé skiini usmériiovace. Jednd se o kompenzaci magnetizatniho proudu
trak¢nich transformatori pti chodu naprazdno.

Kapacita kondenzatoru bude navrzena na zdkladé vypoctu z hodnot zkousky naprazdno
uvedenych ve zkuSebnim protokolu doddavanych transformétort a vyzkouSen v provozu.
Ptipadnou népravu dimenze kompenzace zajisti zhotovitel dila bezplatné, pokud bude zatizeni
v zaru¢nim dob¢. Kompenzacni kondenzéatory budou pfipojeny na samostatn¢ jistény vyvod.

Soucésti dodavky dle tohoto projektu je také:
e Meéfeni rusivych vlivi méniry dle norem CSN EN 50 121 ed.2 a CSN EN 61 000 na
elektromagnetickou kompatibilitu.

+ Magfeni zpétnych vlivii na distribuéni sit’ 35kV s ohledem na charakteristiky dle CSN EN
50 160 ed.3 a PNE 33 3430 (pokud provozovatel distribu¢ni sit¢ nestanovi jinak)

5. Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim nezivych a
zivych casti

a) Zakladni ochrana

V objektu ménirny piedpoklada projekt pouziti nasledujicich elektrickych siti:
3 AC 50Hz 35kV /IT
3 AC 50Hz 520V /IT
2DC 660V /IT
2DC24V/IT

5tosmol
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3 PEN AC 50Hz 400V/ TN-C-S

Ochrana pied nebezpenym dotykovym napétim v jednotlivych sitich je ddna jejich
konstrukénim uspotfdddnim a je provedena nékterou z téchto ochran: izolaci, krytim a
piepazkami. U napéti nad 1kV je ochrana provedena krytem, ptfepazkou nebo zdbranou.

b) Ochrana pfii poruse

Ochrana pred nebezpeCnym dotykovym napétim v jednotlivych sitich je feSena podle
CSN 33 2000-4-41 ed.3, -5.54 ed.3 a CSN 33 3505 ed.2 automatickym odpojenim od zdroje a
pospojovanim. U vysokonap&tové &asti 35kV podle CSN EN 61 936-1. U trakéni soustavy
(660V DC) navic s hliddnim dotykového napéti zemni ochranou a kontrolou izola¢niho stavu
obou pélu a poli navzdjem. U ovladdaciho stejnosmeérného napéti (24V DC) s kontrolou
zemniho spojeni.

V prostoru ménirny nesmi dojit k propojeni napétovych soustav ménirny s distribucni siti.

¢) Havarijni vypnuti

Pro pifipad nebezpeci jsou po meénirn€ vhodné rozmisténa havarijni tlacitka, kterd
okamzit¢ vypnou vyvody na trakéni transformator v rozvadéci 35 kV a vSechny rychlovypinace
v napéjecich. Tlacitka budou instalovana u vchodu do ménirny a na rozvadéci DMX. Tlacditka
jsou soucasti dodavky stejnosmérné technologie. Tlacitka s kontaktem NC budou propojena do
série a pii jejich stisku, stejné€ jako pii preruSeni vedeni obvodu nouzového vypnuti dojde k
vypnuti piislusnych vypinac¢l ztratou napéti na jejich podpétovych civkach V rozvadéci RVS1
probéhne automaticky zaskok na zdlozni napdjeni z piipojky 400V AC ,mésto* a vlastni
spotfeba ménirny zlstane pod napétim. Odpojeni zaloZniho piivodu 400V je mozné vypnutim
jistice v elektromérovém pilitku u stény méenirny.

6. Vliv stavby na zivotni prostredi

Stavba je svym nevyrobnim zaméfenim takového charakteru, Ze provozem nedochdzi ke
znecistovani ovzdusi v okoli, rovnéz neprodukuje odpadni vody. Po skonceni vystavby bude
provedeno méteni EMC a méfeni hluku v okoli ménirny.

V objektu samotném dojde oproti ptivodni ménirné ke zlepSeni pracovnich podminek
obsluhy i servisu.
* vykonové vn vypinace budou vakuové.
* dodavatelskd organizace zajisti ekologickou likvidaci odpadt, vzniklych pii montéazi
(obaly, zbytky kabeli apod.)
* pii vytapéni rozvodny je pocitdno s vyuzitim odpadniho tepla elektrického zafizeni,
predevsim transformatort a usmérnovace.

Dodavatel stavby zajisti v prubéhu jeji realizace:
* ochranu proti hluku a vibracim — provadét kontrolu a spravnou udrZbu strojl a zafizeni.
* ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a pachem — sefidit motory apod.
* ochranu proti znec¢iStovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace.

6.1 Protipozarni opatreni

s vz

ProtipoZarni opatient je feSeno v projektu stavebni &asti véetné PBR. Zaiizeni pro detekci
poZaru je feSeno v tomto projektu v SO999.4 Lokélni hlsi¢ poZaru.
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7. S0 999.1 Stridava ¢ast 35kV

Rozvodna 35 kV (R35) je navrZzena modulovym zapouzdienym skfifiovym rozvadécem se
vzduchovou izolaci a jmenovitym proudem 630A. Jedna se o volné stojici rozvadec s vyfukem
plynt nahoru spliiujici nasledujici zakladni technické parametry:

* Jmenovité napéti 35kV

* Kréitkodoby vydrzny proud 16kA / 1s

* QOdolnost proti vnitinim oblouktim 16kA / 1s.

e Ovladaci napéti 24VDC

Rozvadec sestava ze tif poli, viz prehledové schéma ménirny na vykrese D.6.3.

Prvni pole s odpina¢em slouZi pro piipojeni kabelii 35kV propojujicich &ist CEZ a DP a
zéaroven jako spojka piipojnic. Druhé pole obsahuje ufedné cejchované méfici transformatory
proudu a napéti. Do faze L2 je instalovan méfici transformator proudu pro ucely informacniho
sledovéani odbéru. Sekundarni vinuti bude vyvedeno na svorky do nn nddstavby stejné jako
tercidlni vinuti MTN. Tieti pole obsahuje vypinacovy vyvod s ochranou na trakéni
transformaétor.

Skifovy rozvadeéc 35kV obsahuje nésledujici osazeni:
1. pole — kabelovy piivod s odpinacem
2. pole — obchodni métfeni
3. pole — vyvod s vakuovym vypinacem na trak¢ni transformétor T1

Mo W

Ovladani a signalizace rozvadéce 35kV je vyvedeno do skiiné DMX, kde jsou umistény
moduly fidiciho systému propojené datovou sbérnici s technologii ménirny.

Stinéni piivodnich kabelti 35kV v majetku CEZ Distribuce nesmi byt piipojeno na
uzemnéni meénirny. Stinéni bude vyvedeno na izolovanou pfipojnici a navzajem propojeno.

7.1 Obchodni méreni

Obchodni méteni je provedeno z tfedné cejchovanych méficich transformétori proudu a
meéficich transformétor napéti dle pfipojovacich podminek CEZ Distribuce, které jsou
instalovany v 2. poli rozvodny 35kV c¢asti DP. Skiin obchodniho méfeni (oznacenda MEI) je

umisténa na vn&jsi sténé vedle rozvadéte 35kV CEZ Distribuce piistupnd z vefejného
prostranstvi. Predpoklddame osazeni nové skiiné¢ méfeni USM/SM1.

V dob¢ zpracovani dokumentace byl navrZzeny zpiisob méfeni projednan a odsouhlasen
distributorem elektrické energie.

MTN a MTP budou dodény tifedné cejchované v souladu s podminkami pro piipojeni CEZ
Distribuce, a.s.

Kabely od MTP a MTN pro obchodni méteni budou instalovdny bez mezisvorkovnic a
spoju a budou zavedeny piimo do elektromérové rozvodnice ME1 v dimenzovani:

+ Kabely z MTP CYKFY 4x4 mm?

+ Kabely z MTN CYKFY 4x2,5 mm?

8. SO 999.2 Trakéni technologie

Technologie stejnosmérné Casti umoznuje fizeny rozvod elektrické energie k jednotlivym
usekiim trolejového vedeni. Hlavnimi ¢4stmi jsou trakéni transformator, trakéni usmériovac a
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stejnosmerny rozvadéc s jednotlivymi vyvodovymi poli. Trakéni technologie je feSena tak, aby
byl moZny soucasny provoz celé vyzbroje.

Napéjeni stavby bude provedeno piipojkou z nn rozvodu 400V CEZ Distribuce, ktera bude
po ukonceni vystavby pouzita jako zaloZni ptivod pro ménirnu.

7 Y2z

Trakeéni transformétor je umistén v samostatné ¢4sti. Prostor je oddélen od zbyvajici ¢asti
meénirny betonovou piickou.

Trakéni rozvadéC je sestaven z trakéniho diodového usmérnovace GU1 a Ctyr
kombinovanych vyvodnich poli zahrnujici napdjeci i zpétné kabelové vyvody. Tyto skiin¢ jsou
piistupné pouze z jedné strany, proto je jejich rozmisténi feSeno do fady zady ke sténé. Ovladani
celé sestavy je vzdy z Celni strany piislusné skiin€, vyvodni pole zde maji i piistup k
odpojovaciim trakénich kabelti. Pfed napdjeCovym rozvadécem je zachovan dostatecny prostor
pro manipulaci s vysuvnou ¢asti usmeriovace a napajecu.

Soucésti tohoto provozniho souboru je i skiiii ochran, fizeni a dalkového ovlddani DMX
zahrnujici pracovni stanici pro parametrizaci a uklddani uddlosti, poruch a méfeni ménirny
tvofené ovlddacim panelem. Jsou zde osazeny i pfistroje z provozniho souboru SO 999.7
Dalkové ovladani.

Vybaveni trakéni technologie ménirny musi byt v souladu s CSN EN 50 123-6 ed. 2 a dle
pokynt této normy musi byt vybrdno z vyrobni fady rozvadéc, pro néz jsou platné typové
zkousky. Blokovéni, ovladini a signalizace je feSena v programovém vybaveni fidiciho
systému podle pozadavkl a zvyklosti DP. Ochrany jsou pfipojeny mimo fidici systém. Pro
funkci veskeré ménirenské technologie je nutna pouze ptitomnost napéti ze sité¢ 24V DC / IT
zélohovaného stani¢nimi bateriemi. Ztrata napéjeni ze soustavy 3 N PE AC 50Hz 400V / TN-
C-S nesmi zptsobit vypadek ménirny.

Ptehledové schéma silovych rozvadeéct je zachyceno na vykrese D.6.3. Usmériovac je
napdjen z olejového trakéniho transformatoru T1 o vykonu 1100 kVA. Stejnosmérnéd cast
obsahuje ndsledujici komponenty:

1ks GUI1 Sestipulzni usmériovac¢ 1500A, 660V
4ks N61+N64 napdje¢ vyvodni trolejbusovy

Pomocné skiiné:
1 ks DMX skiin ochran a fidictho systému

8.1 Skiin usmérnovace

Rozvadé¢ usmériiovade je oceloplechové konstrukce. Sestipulzni usmériiovag je sloZen z
usmériiovacich blokll a je umistén na vysuvném voziku. V nice pevné ¢asti je umistén fidici
systém. Na dvefich niky je vyvedena zdkladni signalizace a ovladani usmériiovaci skupiny.
Ptivody jsou vedeny od transformatoru kabely spodem, vyvody pasovinami do vedlejsi skiing.

8.2 Skiin napajece

Skiin napdjece je oceloplechové konstrukce s rychlovypina¢em. Rychlovypinac je umistén
na vysuvném ramu zasunutém ve skiini vyvodu vcetné piislusenstvi pro méteni linky. Pro
pfipojeni vyvodu k pomocné piipojnici je instalovdn odpojova¢ s motorovym pohonem
24VDC. Odpojeni minus polu je pomoci motorického odpojovace. Jednotlivé kabelové vyvody
je mozné odpojit pomoci ru¢nich odpojovaci. Kazdy kabelovy vyvod ma vlastni méteni
proudu.

Funkce napdjece je fizena programovatelnym automatem, ktery soucasné zabezpeluje

7 Mz

piipojeni na centrdlni fidici systém ménirny. Ridici systém zajistuje nadproudovou ¢asovou

5tosmol



List: 11
Dokumentace pro ohldseni stavby — Technickd zprdva

ochranu napdjeciho vedeni jako dopliitkovou ochranu. Zkratova ochrana vedeni je provedena
vlastnim mechanismem rychlovypinace.

8.3 Ochranné a pracovni pomucky a bezpecnosti tabulky

Dodavatel technologie vybavi ménirnu pied uvedenim do zkuSebniho provozu
pomuckami uréenymi k obsluze, provozu a zajiSténi bezpecnosti a taktéz i plastovymi
bezpeénostnimi tabulkami v souladu s CSN 38 1981 pro rozvodnu bez trvalé obsluhy (aé je
tato norma zrusend; poZadavek provozovatele).

8.4 Pozarni bezpecnost

Budova tvoii podle popisu v pozarni zpravé jeden pozirni usek — stini transformatoru,
rozvodnu a kabelovy prostor. Z pozarni zpravy déle plyne, Ze se v objektu nenachdzi zZadné
pozarné bezpec€nostni zatizeni PBZ a vyskytuji se zde pouze nechranéné tinikové cesty.

Rozvadéce budou tedy z protipozarniho hlediska v bézném provedeni a totéz se tyka i
volby kabeli.

9. SO 999.3 Vlastni spotieba

Zatizeni vlastni spotfeby ménirny obsahuje skiin v kryti IP40/IP20:
1 ks RVSI1 rozvadéc vlastni spotteby — stiidava ¢4st 231/400V a stejnosmérnd st
24VDC

Odbér sttidavého napéti 230V AC a stejnosmeérného 24VDC je zajiStén z rozvadéce RVS1.
V rozvadeci jsou umistény jistiCe ptivodt 400V z TVS i zdlozniho piivodu vcetné stykacu
zaskoku a jisténi jednotlivych vyvodi. Rozvadé¢ dile obsahuje dobije¢ baterii 24VDC a
odjisténi jednotlivych vyvodi stejnosmérné vlastni spotfeby a dalSich potfebnych
elektroinstalacnich pfistroju. Hlavni pfivod pro RVSI je ptfiveden z transformdtoru vlastni
spotfeby T10 520/400V. Zalohu tohoto zdroje vytvéii zalozni piivod ,,mésto** a zdskok obou
privodi je automaticky dle zvyklosti DP. Oba ptivody jsou vii€i sobé navzdjem blokovany, aby
nemohlo dojit k propojeni obou piivodl v provozu ani pii poruchovych stavech.

9.1 Zarizeni vlastni spotreby — stridave

V rozvadéci RVS1 budou nejen vyvody pro napdjeni technologie, ale i vyvody pro stavebni
elektroinstalaci véetné vytdpéni. Transformator vlastni spotfeby je umistén mezi rozvadéci
35kV casti CEZ a DP.

Elektromérova rozvodnice ME2 ptivodu 400V (Adresa: Palackého tfida, Pardubice) bude
osazena u stény meénirny a bude piistupnd z ulice Palackého tfida. Ptipojka 400V AC
z elektromérového pilitku bude provedena ve dvojité izolaci aZ k izolacnimu transforméatoru
ITVS. Kabel do ménirny musi byt veden ve dvojité izolaci aZ po proudovy chrani¢ pred ITVS.

Vnitini ochrana pfed bleskem a piepétim je feSena instalovanim svodicu prepéti tridy
LPL III v souladu s CSN EN 62 305, CSN 33 2000-5-534 a CSN EN 61643-11 na vstup
piipojky 400V.

Svodi¢ piepéti typu T1 je osazen na rozhrani zon LSZ 0 a LPZ 1, konkrétné pied vstupni
obvody transformatoru ITVS. Svodic pfepéti typu T2 je instalovédn v rozvadéci RVS1. Svodice
piepéti typu T3 nejsou vzhledem k povaze a primyslovému provedeni ptipojenych zatizeni
instalovany.
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9.2 Zarizeni vlastni spotreby — stejnosmérné

Pomocné napéti 24V DC slouzi pro napdjeni technologickych zafizeni ménirny i
komponent ddlkového ovlddani. Tato soustava je napdjena z nabijecCe 230VAC/24VDC, ktery
zéaroven slouZzi jako dobijec baterii. NabijeC je zdlohovan sadou stani¢nich baterii, kterd napaji
potfebné ovlddaci obvody v pfipadé vypadku napéti 400V. Baterie je navrZena tak, aby
dokézala napdjet spotfebu ménirny v piipad¢ provozu jako spinaci stanice.

Cist stejnosmémé vlastni spotieby je umisténa v oddélené &dsti rozvadéée RVS1. Skifi
RVS1 obsahuje dobijec a jisténé vyvody pro technologii. Baterie jsou umistény ve skiini DMX.
Predpoklada se vyuZiti uzavienych beziadrzbovych (gelovych) baterii.

10.S0 999.4 Lokalni hlasi¢ pozaru

M¢énirna bude osazena zafizenim pro detekci poZaru malého rozsahu na zdklad¢ potieb
technologie, objektu a v souladu s CSN. Systém tvoii vhodné rozmisténé opticko-kourové a
tlacitkové hlasice propojené do ustfedny.

ProtoZe neni v ménirné uvaZovdno se stdlou obsluhou, budou signdly ustfedny
»porucha/provoz® a ,poplach® vyvedeny na bezpotencidlové kontakty, zapojeny na vstupy
lokdlniho fidictho systému ménirny a ddle ptfeneseny prostfedky dalkového ovladani na
dispecink DP.

11.S0 999.5 Uzemnéni a hromosvod

11.1 Uzemnéni obecné

Pro bezpecny provoz ménirenské technologie je nutné vybudovat nejen kvalitni pracovni
uzemnéni, ale jesté referencni zemni¢ pro ucely zemni napétové ochrany nazvany oddédlena
zem. Ob¢ tyto instalace maji dale svoji vnéjSi a vnitini €ast. Soucdsti tohoto provozniho
souboru jsou vnitini a vnéjsi Casti obou uzemnéni, tedy tzv. vnitini zemnici pasek a kabel
propojeni svorkovaci skiiikky odddlené zemé v kabelovém prostoru se zemni ochranou
v DMX a vn¢j$i uzemnovaci soustava.

Vlastni zemnici sit ménirny bude poloZena v zdkladech pod kontejnery doplnéna
zemnicim paskem po obvodu a miiZovou soustavou podél silnici na ulici Palackého tfida
smérem k silnici I/37 doplnénou zemnicimi ty¢emi. Odddlend zem vcetné kabelu ke svorkovaci
skiinice bude poloZena podél trakénich kabelii. Kabel k zemnici bude proveden v celé délce ve
dvojité izolaci.

Na objektu bude instalovan hromosvod se svody pfipojenymi k uzemmnovaci soustavé
ménirny. Na stieSe budou umistény jimaci tyCe navzdjem pospojované do jednotné jimaci
soustavy.

V kabelovém prostoru ménirny bude instalovdn rozvod uzemmovaciho pasku FeZn o
prifezu 30x4 mm, ktery bude pfes zemni svorky minimdlné na dvou mistech propojen s
vnéjsi uzemnovaci soustavou. VSechny nezivé vodivé ¢asti uvniti ménirny (kostry rozvadéci,
transformdtorti, kabelové lavky, dvete, vétraci klapky apod.) musi byt k vnitinimu zemnicimu
pasku pfipojeny, coz plati i pro nezivé vodivé ¢asti vné ménirny soucasn¢ piistupné dotyku
s nezivymi vodivymi ¢adstmi ménirny (okapové svody apod.)

11.2 Pracovni uzemnéni technologie

Ve stiidavé Casti ménirny se provadi ochrana podle stejnych zasad jako v rozvodnach a
transformovrléch, plati tedy ustanoveni CSN 33-2000-4-41 ed.3, CSN 33-2000-5-54 ed.2, CSN
33 3220 a CSN 33 3201. Ve stejnosmérné Casti menirny je ochrana pied nebezpeCnym

5tosmol



List: 13
Dokumentace pro ohldseni stavby — Technickd zprdva

dotykovym napétim neZivych &sti provedena podle CSN 37 6750 uzemnénim s hliddnim
dotykového napéti. Podle CSN 37 6750 musi byt hodnota zemniho odporu mensi nebo rovna
2 Q, piisnéjsi pozadavky mohou vyplynout pouze z CSN 33 3201, ale pro udany zkratovy
vykon tomu tak neni.

11.3 Oddalena zem

Pro zajisténi funkce zemni ochrany, kterd hlid4 napéti na nezivych castech ménirny proti
oddélené zemi, je nutno ptes zkuSebni svorku pfipojit odddleny zemni¢. Hodnota jeho zemniho
odporu musi byt v souladu s CSN 33 3505 v platném znéni mensi nez 10 Q a musi byt vzdéalen
od spolecného ochranného uzemnéni ménirny a ostatnich uzemnovacich soustav nejméné 15m.

Oddélend zem bude vytvofena nove v trase trakénich kabeli. Uzemnéni bude tvoieno
plastovou Sachtou se svorkou, z které bude vyveden zemnici pasek s pfipojenymi zemnicimi
ty¢emi. Pfipojeni do ménirny bude feseno vodicem CYY 25 mm? v chraniéce. Dvojitd izolace
musi byt dodrZena aZ po vstupni svorku ve skiini ochran DMX.

11.4 Jimaci soustava proti blesku

Pro objekt byl proveden vypocet a fizeni rizik podle platné CSN EN 62305 v platném
znéni a urceno vybaveni objektu ochrannymi opatfenimi proti ideru blesku. Objekt je zatazen

dle systému vnéjsi ochrany pted bleskem do tfidy LPS III a pro systém vnitini ochrany pted
bleskem a ptepétim do tiidy LPL III podle této normy.

Na stieSe budou umistény Ctyfi jimaci ty¢e minimdlni délky 1m maximdaln¢ 0,5m od hrany
sttechy navzdjem spojené hiebenovou soustavou. Kazda ty¢ bude umisténa v rohu stfechy.
V rozich objektu budou provedeny svody, které budou pfipojeny na zdkladové uzemnéni.
Svody budou provedeny s mechanickym krytem nad zemi a budou v nich umistény svorky pro
odpojeni jimaci soustavy od uzemnéni.

12.S0 999.6 Stavebni elektroinstalace

Vrdmci vystavby meénirny bude provedena kompletni elektroinstalace vcetné
vzduchotechniky v nésledujicim rozsahu:
* Osvétleni a zasuvkové rozvody 230 a 400V
* elektrické vytapéni
e zisuvkové skiiné
* havarijni tlacitka, signalizacni spinace

Obvody stavebni elektroinstalace budou napdjeny z rozvadéfe RVSI. Veskera
elektroinstalace bude taZena kabely CYKY wuloZzenymi v MARS Zlabech nebo
pod omitkou.

Vzhledem ke specifickému charakteru objektu musi byt v ptipadé samostatnych dodavek
stavby a montdZe technologie zajisténa vzajemnd koordinace dodavateli.

12.1 Osvétleni, zasuvkové rozvody 230 a 400V, nouzové osvétleni

Hlavni osvétleni ménirny je navrzeno zafivkovymi a Zarovkovymi svitidly, které podle
CSN EN 124464-1 musi zajisfovat osvétleni pracovniho prostoru s intenzitou 200Ix.
V rozvodné se osadi dvojzarivky na stropnich zdvésech spodni hranou svitidel ve vysce 2,05
m nad podlahou. V transformatorovém stani budou instalovany Zarovkova svitidla. Navrzené
osvétleni bude prekontrolovdano vypoctem intenzity osvétleni.
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Nouzové osvétleni bude feSeno samostatnymi zafivkovymi nebo LED svitidly s napdjenim
ze samostatného rozvodu napéti 24VDC, které bude piipojeno na baterii v rozvadéci DMX a
zde 1 jiSténo a spinano.

V rozvodné a v transformdtorovém stani budou osazeny zasuvky 230V AC ve sténé. U
vchodovych dveti bude instalovdna zdsuvkova skiin. Naproti rozvddéce 35kV bude instalovan
primotop.

12.2 Elektrické vytapéni

Vytdpéni prostoru meénirny bude zajisténo ztritovym teplem transformatorii a
usmériovace a pevn¢ instalovanym piimotopnym télesem s individudlnim termostatem. Pfi
dimenzovani bylo pocitdno se ztritovym teplem technologie. Napdjeni topného télesa bude
z rozvadece vlastni spotieby.

12.3 Havarijni tlacitka a signaliza¢ni spinace

V ramci elektroinstalace budou instalovdna a pfipojena havarijni tlacitka, kterd budou
vyspecifikovdna v rdmci technologie. Stejn¢ budou instalovany a pfipojeny dveini koncové
spinace. Dodavku havarijnich tlacitek a koncovych spinact u dveii bude zajistovat dodavatel
technologie meénirny. Signdly z nich jsou tazeny k dalSimu zpracovani do skiiné
ochran a ovladani DMX v rdmci pfipojeni na fidici systém a zabezpeceni piisluSnych reakct,
vcetn¢ dalkové signalizace na centrdlni dispecink.

Dale se v ramci tohoto provozniho souboru realizuji drobna zafizeni, jako je méfeni
teploty pro fidici systém apod. a taktéz i veskeré elektrospotiebice narokované stavbou.

13.S0 999.7 Dalkové ovladani

Pro prenaseni dat na centrdlni dispeCink je instalovan ve skiini DMX modul dalkového
ovladani, ktery je vhodnym datovym ptfenosem spojen s centrdlni jednotkou distribuovaného
fidictho systému, ktera fidi po sbérnici celou technologii. Datovd komunikace bude feSena pies
opticky kabel, ktery je dotazen aZ na ménirnu se zalozni cestou radiovym pfenosem.

Soucasti tohoto provozniho souboru je HW a SW vybava ddlkového ovladani ménirny
vcetn¢ pripojeni na fidici systém meénirny a nutnych dprav na centrdlnim dispe¢inku (HW i
SW).

14.S0 999.8 Stavebni ¢ast — kontejner

Objekt ménirny je navrZen jako betonova stavba s rovnou stiechou slozend ze dvou bloka.
Vnéjsi rozméry jsou 5,98 x 4,78 m a svétld vyska 3,0m. Vngjsi plast meénirny je zateplen
tepelnou izolaci v€etn¢€ vstupnich dveti. V ménirn¢ bude zdvojend podlaha o svétlé vysce 0,8m,
kterd bude z vétsi Casti zapuSténa pod okolni terén. V podlaze budou osazeny ramy pro instalaci
rozvadéch a provedeny prostupy pro kabely. Dispozice ménirny viz vykresova piiloha D.6.4
Dispozice kontejneru. Kontejnery jsou dodavkou technologie.

Vstupni dvete jsou pfiblizné v poloviné ¢elni stény ménirny. Po vstupu je po pravé strané
rozvadé¢ 35kV casti DP a po levé strané za prepdzkou transformétorové stani trak&niho
transformatoru. Transformétor je umistén na kolejnicich s prostupem v podlaze pro lepsi
cirkulaci vzduchu. Podlaha je tvofena roStem pro lepsi piistup k transformatoru béhem udrzby.
Pticky mezi transformédtorem T1 a rozvodnou budou zakon¢eny 20 cm pod stropem pro
zajiSténi cirkulace vzduchu mezi stinim a rozvodnou. Transformator bude instalovan
samostatnymi dveimi z venku. Nasavani chladného vzduchu je vétracimi praduchy ve spodni
Gasti dveii. V pravém zadnim rohu je rozvadéé 35kV CEZ Distribuce umistény za oddélovaci
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sténou. Za trakénim transformétorem je umistén stejnosmérny rozvadé¢ s usmérnovacem a
jednotlivymi vyvodovymi poli. Rozvadéc vlastni spotieby RVS a skiin ochran a didlkového
ovladani DMX je umisténa zadni sténou u prepazky oddé€lujici rozvadé¢ 35kV distribucni
spolecnosti od prostor ménirny naproti stejnosmérnému rozvadéci. Transformdtor vlastni
spotfeby T10 je umistén mezi rozvadeci 35kV DP a DS.

Skiit obchodniho méfeni ME1 je umisténa na zadni venkovni sténé mezi rozvadécem
vlastni spotieby a stejnosmérnym rozvadécem piistupna z venku.

Pfed ménirnou bude vytvofena zpevnénd plocha pro usnadnéni piistupu. Plocha bude
protaZena az pred dvete k ¢asti CEZ Distribuce.

15. Systém ovladani

Ovladani prvkt ménirny bude mozné ze dvou drovni:
* mistni ovladani (dotykovy panel na DMX)
» délkové ovladani z nadfazeného dispecinku

Vypinaci povel musi projit ze vSech urovni ovladani nezdvisle na rezimu ovladani
technologie nebo jeji casti. Volba mistniho ovladdani se provadi prvky na ovlddacim panelu
skiiné DMX a jeji zruSeni je nutné provést stejnym zptsobem. Systém musi plné odpovidat
pozadavkiim provozovatele.

15.1 Mistni ovladani

Mistni ovlddani bude provddéno z dotykového panelu pifimo na skiini DMX. Zakladni
provozni a poruchovd signalizace je signalizovdna na zobrazovacim dotykovém panelu vcetné
meéfeni. Odblokovéani mistniho ovlddani je podminéno navolenim reZimu mistn¢ dané skiini.
Toto ovladéni slouzi predevs§im pro servisni ucely — v normélnim provozu bude ménirna trvale
v rezimu ddlkové.

15.2 Dalkové ovladani z dispecinku

Vazba mezi systémem déalkového ovlddani z centrdlniho dispecinku a lokdlnim fidicim
systémem je prostiednictvim komunikace mezi centrdlni jednotkou mistniho fidiciho systému
a modulem déalkového ovladéani. Prostfednictvim komunikace obou modulil jsou pro systém
dalkového prenosu piistupné prakticky vSechny informace z jednotlivych skiini ménirny a je
mozno je dalkové prenaset na centrdlni dispeCink. V opacném sméru je mozno provadét z
dispecinku povelovani jednotlivych spinacich prvki. Odblokovéani dilkového ovladani je
podminéno navolenim pfepinace do rezimu dalkove jednotlivé skiing.

15.3 Ridici systém
Rizeni ménirny je plné¢ koncipovano na bazi fidiciho systému se sériovou komunikaci s
vyuzitim programovatelnych automatii, které jsou integrovanou soucdsti skiini technologie.

Sériova komunikace je ukoncena v centrdlni jednotce, ktera zajistuje komunikaci s modulem
dalkového ovladani.

Hlavni modul fidiciho systému je instalovan v rozvadéci DMX a zajistuje:
* fizeni technologie vCetn¢ zajisténi oboustranného sbéru a prenosu dat

* komunikaci na systém dalkového ovlddani (pfimo a nezavisle na provozu pracovni
stanice)

* moznost uklddani dat na pracovni stanici pro jejich archivaci a moznost dal$iho

zpracovani
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Ridici systém musi byt koncipovan jako autonomni celek, ktery bude plné funkéni
nezdvisle na ptipojeni ddlkového ovladani a pracovni stanice.

16. Dispozi¢ni reseni

Navrhované dispozi¢ni feSeni technologie ménirny je zobrazeno na vykrese D.6.4 a ve veétsi
casti respektuje tok energie. Technologie v objektu je rozd€lena na Cast vn a na Cast
nizkonapétovou. V celém pldorysu pod umisténou technologii je v objektu kabelovy prostor
pro uloZeni kabeltl.

Rozvodna 35 kV je rozdélena na &ast distribuéni spole¢nosti a DP. Cast DP sestdvd ze
skifilového rozvadéce 35kV o tiech poli, z nichZ prvni slouzi pro ptipojeni kabelil z ¢4sti CEZ

Distribuce a zdroven jako spojka, v druhém jsou méfici transformétory obchodniho méteni. Ve
tretim je vypinac pro trak¢éni transformator.

Stani transformatoru je situovano v objektu po levé stran¢ za vchodem smérem k silnici
1/37 z diivodu lepsiho piistupu. Trakéni transformétor je ve stani oddéleném od prostoru
rozvodny sténou. Vétrani je zajisténo ptirozenym proudénim vzduchu ze vstupnich otvort ve

s vz s w2z

spodni Casti dvefi a odvétranim v horni ¢asti dvefi a stropé.

Skifit usmérnovace GU1 a trolejbusovych napdjeci N61-N64 jsou usporddany v jedné
fad¢. Skifn usmérnovace a napdjecit musi byt z diivodu dodrzeni manipula¢niho prostoru pied
skiini instalovany v dostate¢né vzddlenosti od st€én nebo rozvadéce vlastni spotreby. Skiin

vlastni spotfeby vcetn¢ baterii a skiiii ochran a ddlkového ovladani DMX jsou umistény u stény
rozvodny 35kV DS naproti stejnosmérnému rozvadeci.

Na vykrese D.6.4 je zakresleno rozmisténi zafizeni — kétované rozméry je tfeba povazovat
za minimalni, nebot’ udavaji rozméry obdobnych technologii na jinych ménirnach a souvisejici
nezbytné manipulacni prostory.

17.Kabelové trasy a ulozeni kabelu

17.1 Silové kabely

Silové kabely trakéni technologie jsou uloZeny v kabelovém prostoru na kabelovych
lavkach a drzécich. Jejich kladeni je nutné provést v souladu s referenénim uloZenim G podle
CSN 33 2000-5-52 ed. 2, tabulka B.52.1. Trakéni kabely budou poloZeny nové aZ do mista
pripojeni k trakénimu vedeni. Prichody kabelli st¢nou ménirny budou po instalaci kabela
zatésnény proti vniknuti vody.

Kabely 35kV k transformdtoru budou uloZeny na zemi zakryté betonovymi Zlaby
vysvazkované do ,.trojuhelniku®. Pfipojeni piivodnich kabelt 35 kV bude provedeno jen
smyc¢kou ze sousedni rozvodny &asti CEZ Distribuce v kabelovém prostoru. Kabely budou
uchyceny k nosné konstrukci nebo kabelové ldavce, aby spoj v rozvadéci nebyl naméhan tihou
kabelu.

Piipojeni pifvodnich kabelti 35kV CEZ Distribuce neni pfedmétem tohoto projektu.
Jejich plasté/stinéni nesmi byt pfipojeny na uzemnéni ménirny.
17.2 Napajeci a sdélovaci kabely

Napdjeci a sdélovaci kabely jsou v rozvadécich uloZzeny v kabelovych Zlabech z PVC.
Mezi rozvadéCi je kabeldZ vedend vétSinou siti nezakrytych oceloplechovych Zlabl a
chranicek. Zlaby jsou uloZeny na kovovych vyloZnicich a musi byt pfipojeny na uzemnéni

ménirny.
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18. Vnéjsi pripojeni ménirny

18.1 Pripojka 35kV

Vstupni kabely 35kV budou naspojkovany v travnaté ploSe vedle ménirny smérem k centru
meésta a prelozeny do nové rozvodny CEZ Distribuce v kontejneru a jsou feSeny v ¢asti CEZ.

18.2 Trakéni kabely

Trak¢ni kabely budou poloZeny nové z ménirny az do mista piipojeni k trakénimu vedeni.

18.3 Zalozni privod nn ,,mésto*

Nové bude poloZena kabelové piipojka do nového elektromérového rozvadéce ME2 u
kontejnerové ménirny.
18.4 Telefonni pripojka a dalkové ovladani

Do ménirny bude piiveden opticky kabel, ktery bude slouzit pro pfipojeni dalkového
ovladani.
18.5 Vodovodni pfipojka a kanalizace

Nejsou.

19. Postup vystavby

Pfed zahdjenim praci v misté vystavby nejdiive zhotovitel nechd vytycit stavajici
inZenyrské sit¢ v dotcené lokalité a jejim blizkém okoli. Pfi provadéni praci dodrzi podminky
ochrannych a bezpec¢nostnich pasem jednotlivych zatizeni.

Hlavnim poZadavkem pfi zprovozinovani nové ménirny je omezeni beznapétového stavu
dané oblasti trak¢ni sit€. V prostoru pro novou meénirnu budou nejdiive provedeny zemni prace.
Pro zdklady objektu bude vytvorena stavebni jdma. V jamé bude vytvorena zdkladova deska
vcetn¢ zdkladového zemnice. Na desku budou instalovany betonové monolitické kontejnery
nové meénirny. Po skoneni stavebnich praci bude instalovina ménirenskd technologie,
polozeny kabely a zatésnény prichody do objektu proti vniknuti vody. Po poloZeni kabell a
uzemnovaci sit€¢ bude zpétné navrSena hlina k budové. Trak¢ni kabely budou pfipojeny na
vystupni praporce trakéniho rozvadéce. Pred zapnutim ménirny pod napéti probeéhnou funkéni
zkousky, bude vystavena vychozi revize a priikkaz zptisobilosti. Po odzkouSeni ménirenské
technologie budou postupné ptipojeny kabely 35kV.

Podrobnéjsi harmonogram vystavby bude zahrnut v dalSim stupni dokumentace podle
predpokladanych vyrobnich a montaZznich postupt. Harmonogram musi respektovat provozni
podminky a poZzadavky uZivatele (DP, CEZ Distribuce a.s. a Drazn{ tfad) a musi s nfm byt
projednén a odsouhlasen.

20. Komplexni zkousky a uvedeni do provozu

Vyrobce a montazni organizace musi spliiovat podminky dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.
(ve znéni vyhlasek ¢. 279/2000 Sb. a ¢. 210/2006 Sb). Po ukonéeni montaZze zafizeni provede
mont4Zni organizace vychozi revizi elektrického zaiizeni dle CSN 33 1500 a vyd4 revizni
zpravu. Lhity dalsich revizi, prohlidek a zkousek dle této CSN jsou 5 let. Revizni zpravu
musi provést revizni technik s opravnénim D.
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Komplexni zkouSky budou zahrnovat i nastaveni ochran napdje¢t podle zavéra
energetického vypoctu, ktery provede zhotovitel. V dobé zkuSebniho provozu dodavatel
provede méfeni zpétnych vlivii meénirny na distribu¢ni sit’ 35kV s ohledem na charakteristiky
dle CSN EN 50 160 ed. 3 a PNE 33 3430, pokud provozovatel distribuéni sité nestanovi
jinak.

Ptedpoklady pro uvedeni do provozu:

* souhlasny stav s projektovou dokumentaci

* vybaveni rozvodny ochrannymi a pracovnimi pomutckami

« vychozi revize podle CSN 331500 a CSN 332000-6

* navod na obsluhu a idrzbu (zpracuje dodavatel)

« vyskolend obsluha s piislusnou kvalifikaci dle CSN EN 50 110-1 ed. 2 a vyhl4sek
100/1995 Sb. (ve zném vyhlasek ¢. 279/2000 Sb. a €. 210/2006 Sb) a 50/1978 Sb.

 na zdklad¢ reviznich zprav, protokolu o funk¢nich zkouskach a dokumentace
skutecného provedeni musi byt provedena technicka prohlidka a zkouska pted
uvedenim do provozu uréenou pravnickou osobou dle §47 zakona €. 266/1994
Sb. (266/2000)

« rudivé vlivy EMC v souladu s CSN

 vystaveny prukaz zpusobilosti DrdZnim tfadem

21. Bezpecnost prace

Stavebnik v souladu s ustanovenim zdkona ¢. 309/2006 Sb., ¢ast tieti (zdkon o zajiSténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti prici), v platném znéni, ur¢i a smluvné
zajisti v rdmci této zakdzky koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici na stavenisti
(déle jen ,,koordinidtor BOZP*). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordindtorem BOZP po
celou dobu realizace stavby a dale je povinen smluvné zavdzat i vSechny své budouci
subdodavatele k souc¢innosti s koordinatorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby.

Pfi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrzovat vSechny platné normy a piedpisy,
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

_ Zhotovitel musi provadet prace na elektrickych zafizenich a prace s nimi zejména v souladu
s CSN EN 50 110-1 ed.3, CSN EN 50 110-2 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 3085 ed.2.

Ridici p¥edpisy:
 Vyhliska Ceského tiadu bezpeénosti prace ¢.48 ze dne 15.dubna 1982, kterou se stanovi
zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni
* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prici na stavenistich.
* Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté¢ a pracovni
prostredi.
* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pii
praci a na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.
* Vyhlaska Ministerstva dopravy ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu urcenych technickych zatizeni
* VyhlaSka Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vyddva stavebni a technicka fad
drah
* Vyhlaska 268/2009 Sb Technické poZadavky na stavby
» Zakon 183/2006 Sb Stavebni zdkon ve znéni pozd¢jsich predpist
* Nafizeni vlady ¢.361/2007 Podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci.
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* Na elektrickych instalacich a zafizenich stavby sméji provadét zadsahy pouze osoby, které
maji na tuto ¢innost opravnéni dle vyhlasky ¢.100/1995 Sb.

22. Ramcova specifikace hlavnich komponent technologie

22.1 SO 999.1 Stridava ¢ast 35kV

Pol. | Oznadeni | ks | Popis
1. Modulovy skiinovy vzduchem izolovany rozvadéc¢ 35kV, 630A, 16k IAC, obloukova
odolnost 16kA, vyfuk plynii nahoru.
R35.1 1 Pole spojky s odpinacem a pojistkou
R35.2 1 Pole obchodnitho méfeni s MTN a MTP tfedné cejchovanymi dle
piipojovacich podminek CEZ Distribuce.
2xMTP 20/5A, 10 VA; tp 0,5S; ve fazi L1 a L3
I1x MTP 50/5, 10VA; tp 1; ve fazi L2
3x MTN 35/73//0,1/43//0,1/3kV; 10/10VA; tp 0,5/1
R35.3 1 Pole vyvodu na trakéni transformator s vakuovym vypinacem
s podpétovou civkou, piepojovacem, proudovou ochranou s
MTP
2. ME1 1 Skiint obchodniho méteni USM/SM1
3. 21 Kabel 35-AXEKVCEY 1x120mm? véetné montiZe
4. 1sada | Kabelové soubory pro piipojeni kabelti 35kV (CEZ a R35)
5. 25 Kabel 35-AXEKVCEY 1x70mm? véetn& montiZe
6. Isada | Kabelové soubory pro piipojeni kabelt 35kV (R35aT1)
7. Isada | Betonové Zlaby pro uloZeni kabelil
8. Isada | Montdz vyspecifikované technologie vcetné dopravy
9. Isada | Doddvka, montdZ a zapojeni ovlddacich a signaliza¢nich kamenti

22.2 SO 999.2 Trakéni technologie

Pol.

Oznacdeni

ks

Popis

1.

T1

1

Olejovy trakéni transformétor dvouviilutovy pro Sestipulzni
usmérnovac bez nulové tlumivky

Vykon 1100kVA

Primarni napéti 3x35kV + 2x2,5%

Sekundarni napéti 3x520V

Spojent transformatoru Yd1 dle CSN EN 50 329

Ti{da zatiZen{ transformatoru V dle CSN EN 50 329
Max. hmotnost 5000kg

Akusticky tlak 50dB

dodavka vcetné tepelné ochrany pro indikaci zvySené a
nebezpecné teploty

4 ks tlumicu vibraci pod kolecka

GU1

Diodovy Sestipulsni usmériova¢ skifiového provedeni pro
zastavbu do fady napdjeCovych skiini, usmériiovac na
vysuvném voziku:

jmenovité napéti 660V DC

jmenovity proud 1500 A

tf. pretizeni usmériova¢e V dle CSN EN 50328

zapojeni usmériiovade ¢.8 dle CSN EN 50328
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Pol.

Oznacdeni

ks

Popis

chlazeni vzduchem pfirozené/nucené

rozmeéry (§xhxv) 500x1200x2000 mm

hmotnost 700 kg

modul fidictho systému pfipojeny na datovou sbérnici
kompenzace G¢iniku a obvody pro tlumeni komutacnich
piepéti, prepét'ova ochrana

vesSkera méreni (viz schéma) zobrazit na skiini a zaroven
prenaset do fidictho systému

Trakéni rozvadéc, 660V DC skiinovy v oceloplechovém

provedeni pro napdjeni vyvodu vcetné zkratovacich a

uzemiovacich praporcti a ptislusnych propoju:

jmenovité napéti 660V DC

hlavni pfipojnice Cu 2000 A

pomocna piipojnice Cu 1000 A

zpétna piipojnice Cu 2000 A

jmenovity zkratovy proud 20 kA

ovladaci napéti 2DC 24V /IT

vyroben podle CSN EN 50 123-6 ed. 2 (v&etn& dodrZen{
izola¢nich hladin pro oba pdly)

rozvadec sestava z nasledujicich skiini:

N61+64

Kombinované vyvodni pole trolejbusové ve vysuvném
provedeni:
rozméry (Sxhxv) 500x1200x2000 mm
hmotnost 450 kg
pevna C4st osazena:
motoricky odpojovac pro napdjeci a zpétné kabely
motoricky odpojovac pro pfipojeni na pomocnou
piipojnici pro napdjeci a zpétné kabely
6x praporec pro kabelovy vyvod (3x napdjeci a 3x zpétné)
automatika OZ s méfenim linky
moduly fidicitho systému s vystupem sériové komunikace
vysuvnd ¢ast osazena:
Ix rychlovypina¢ 1500A
moznost piepojeni na pomocnou sbérnici viz jednopdlové
schéma
veSkera méfeni a stavy prvki (viz schéma) zobrazit na
ovlddacim panelu a prenaSet do ddlkového ovladani
vysunuti rychlovypinace provadéet bez pouziti nastroji a na
bezpecnou vzddlenost od Zivych Casti tak, aby bylo
mozno jednoduse demontovat zhaseci komoru a
zkontrolovat stav kontaktl

ovladaci konektor voziku zlstdva zapojen i pfi vysunuti

DMX

Skiiil ovlddani a ochran osazend napétovou zemni ochranou a
souvisejicimi obvody:

rozmeéry (Sxhxv) 1000x400x2000 mm
hmotnost 200 kg
vyroben podle normy CSN EN 61439-2 ed. 2

moduly fidiciho systému s vystupem sériové komunikace
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Pol. | Oznaceni ks Popis
ovladaci panel fidictho systému osazeny ve dvefich
koordinujici ostatni moduly a komunikujici
s modulem dalkového ovladéni a pracovni stanici
havarijni podpétovy obvod véetné obvyklé vybavy ovladaci a
signalizaCnim prvky
baterie 24VDC
teplomér s napojenim na fidici systém vné skiing
zafizeni instalovand v rdmci SO 999.7 viz polozka 1
5. Isada | Programové vybaveni fidiciho systému ménirny zahrnujici
SW pro vSechny moduly osazené v rozvadécich v SO 999.1,
.2 a .3 vcetné potiebnych licenci pro vlastni SW i
pozadovanou komunikaci
6. Isada | Programové vybaveni vizualiza¢niho systému pro ovlddaci
panel ménirny vcetné potiebnych licenci pro vlastni SW a
komunikaci na fidici systém ménirny
7. Isada | Montaz vyspecifikované technologie vCetné dopravy
8. Isada | Doddvka, montadZ a zapojeni ovladacich a signalizacnich
kabell
9. 45m | Kabel 1-CHBU 240 mm2 (T1-GU1: 3x2 kabely na fazi)
vCetné montize
10. 12 Kabelové oko pro pfipojeni kabeltt 1-CHBU 240 mm?
11. Isada | Vybaveni tabulkami a OOPP
12. 3m Dielektricky koberec
13. Isada | Kabelové ldvky a Zlaby
14. Isada | Ovladaci a signalizacni kabely
15. Isada | Zkousky, méfeni, revize vCetné prukazu zplisobilost UTZ
16. Isada | Vyrobni a dodavatelska dokumentace vyspecifikované
technologie véetné dokumentace skute¢ného stavu

22.3 SO 999.3 Vlastni spotreba

Pol.

Oznacdeni

ks

Popis

1.

RVSI1

1

Rozvadec stiidavé a stejnosmérné vlastni spotfeby obsahuje:
vyzbroj pro piivody a vyvody 400/230V,50Hz

Dobije¢ 230VAC/24VDC

vyzbroj pro piivody a vyvody 24VDC

Rozméry (§xhxv):800x400x2000mm

Pfistup jednostranny

Povrch.uprava: RAL 7032%*

T10

Suchy distribu¢ni transforméator
Vykon 16kVA

Primérni napéti 3x520V
Sekundérni napéti 3x400V
Max. hmotnost 500kg

ME?2

A

Skiin obchodniho méteni v pilifovém provedeni

10m

Kabel CYKY-J 4x35 mm? (T1-T10) véetné montaZze

Kabelovi oka pro kabel CYKY-J 4x35 mm? (T1-T10)

SR Pl B

10m

Kabel CYKY-J 4x10 mm? (T10-RVS1) véetné montize

5tosmol
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Pol. | Oznaceni ks Popis

7. Kabelova oka pro kabel CYKY-J 4x10 mm? (T10-RVS1)

8. 1 Pojistkovy odpinac s pojistkami 25A, 690V pro jisténi
transformatoru T10

9. Isada | MontdZ vyspecifikované technologie véetné dopravy

10. Isada | Doddvka a montdz ovladaci a signalizaéni kabeldZe

11. 1sada | Dodavatelska dokumentace vyspecifikované technologie véetné
dokumentace skute¢ného stavu

12. Isada | Drobny mont4Zni materidl

22.4 SO 999.4 Lokalni hlasi¢ pozaru

Pol. | Oznaceni | Ks Popis
1. 1 Ustfedna EPS vcetné prislusSenstvi, baterie a SW.
Isada | Senzory, multisenzory, tlacitkové hldsice a sirény v¢.
PtisluSenstvi a montdZniho materidlu
3. Isada | Montdz vyspecifikované technologie véetné dopravy
4. Isada | Doddvka a montdZz ovladaci a signalizaéni kabeldZe

22.5 SO 999.5 Uzemnéni a hromosvod

Pol. | Oznaceni | Ks Popis

1. 190m | Zemnici pasek FeZn 30x4 mm

2. 15 Zemnici ty¢ 2m vcetné svorky

3. 1sada | Svorky a montdZni material pro zemnici pasek véetné
zkuSebnich svorek

4. 1sada | Pracovni uzemnéni (vykop, uloZeni, svorky, zahozeni a dprava
terénu)

5. Isada | Jimaci soustava proti blesku véetné 4 jimacich ty¢i 1m

6. 1sada | Svorky a montaZni materidl pro Jimaci soustavu vcetne

ochrannych thelniki a zkuSebnich svorek

22.6 SO 999.6 Stavebni elektroinstalace

Pol. | Oznaceni ks Popis

1. 4sady | Svételné obvody vcetné svitidel, vypinaclt nouzového osvétleni
pfipojeného na stani¢ni baterie 24V DC

2. 2sady | Zasuvkové obvody 230V v rozvodné a transformdtorovém stani

3. 1 Zasuvkova skiin se zasuvkami 230VAC a 400V AC 16A

4, 1 Pevné nainstalovany pfimotopny konvektor 400V AC, 2 kW

5. Isada | MontdZ vyspecifikované technologie véetné dopravy

6. Isada | Doddvka a montdZ ovlddaci a signalizaéni kabeldZze

22.7 SO 999.7 Dalkové oviadani

Pol. | Oznaceni ks Popis
1. 1 Modul dalkového ovladani
Isada | Souvisejici HW / SW tpravy na dispecinku a pifenosovych
cestach
3. Isada | MontdZ vyspecifikované technologie véetné dopravy
4. Isada | Doddvka a montdZ ovlddaci a signalizaéni kabeldZze

5tosmol
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22.8 SO 999.8 Stavebni ¢ast

Pol. | Oznaceni ks Popis

1. 1 Kontejnerovy modul skladajici se ze dvou ¢asti pro ménirnu dle
vykresu dispozice a popisu v TZ

2. lsada | Priprava stavebni jdmy a betonovych zakladu pro
kontejnerovou meénirnu

3. Isada | Terénni upravy pro instalaci kontejnerové ménirny

23.Seznam vykresu a priloh

Ptiloha:
Protokol o urceni vné&jSich vlivla

Vykresy:

D.6.2
D.6.3
D.6.4
D.6.5

Situace kontejnerové meénirny

Prehledové schéma

Dispozice kontejneru

Uzemnéni ménirny

V Brné dne 20. 11. 2019
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Ptiloha ¢.1: Protokol o urceni vnégjsich vlivl

B12 - Stanoveni prostoru a vnéjsich viiva u kioskove trafostanice VN/NN.

Zpracovdno podle PNE 33 0000-2 2 CSN 33 2000-5-5fed 3 pro bédng v [8f prosofedy

Toto zpeacovini voéjsich viivi plati pro nova elekirickd rozvodnd zafizeni pfenosové a distribudni
soustavy CEZ Distribuce, us.

Standerdni vndEi viiv (5) Vv, ktery se v daném prostora vyskytuje poure v ondiee didé vivo
Variabilnd voddi vliv (V) Vi, kiery se v daném prosiom mike vyskyvinoul v mizmych thidach

vlvia

Zarazeni gafiveni do_fednodivich prostort Eldnek 5 PNE 33 0000-2):
Prostor v Eabelové skfing, TS va'nn

Prostor V1 StoZirové TS va/nn, venkovnl vedenl, kabeloveé vedeni

Tyto prostory jsou zafazeny do stupné "NEBEZPECNY™.

Specifikace vidjaich viivi podlc PNE 33 0000-2 5 prillédnutim k tabulkdm Sisho 6 a 7 2 CSN 33
20060-5-5 1 ed. 3.

% zdvorce je minimiln stuped ochrany krytem podle PNE 33 0000-2 prilehy 2.

Vmiifek i i Kiowek
Chvuls kinakond Wmiliek 5 kioskovd | Yenkownl | Kabelowi Vb na
Windibi vl i ™ edind TS VRN TS wadem| valenl HE
VNN ¥l V1) WM il ¥l
(1) [Ral]
AAE TP AAR P AAR (TP
T ta cskali 5 AAd Al (I 20) 139) AAR piik] Fill] PHNE sli. H
Avmisldncke ABE (1P ABHE (1P AHS (O
podiminks v skiodi 5 AL ARE (IP21) |20} AHE 1) 21} PME sir, B8
Mudmofaki viika % A AL AL ALT Al AT PHE s, 10
AD2
JINXT €1 AD3 {Ir AL (1P ADE I A4 P
.-!EEJL—!'-E'H 5 ™ X2 A3y XKk Al x4 X4 PNE s 10
Wiskyt cumich AET(IP AE4 {IP AL EE AEA{IF | PNE sir. 0.
pevmich 1éles v lax) AR (TP 55 | 5%) AEA 5% 5% 1]
Wiskyt wF1 (e AF1 (IP AF1 T | AFL (IR WF1 [
bgrre wenach Jdick ¥ 44 AF1 TP 34) |44 244 44 A4y Ilmir, 11
Mochamicke
nmarmkhini ¥ aGl Al AL A2 AGIH ALl PHE sir. 12
Vibwues Y| AH3 AHI AHI AHZ AHI AH| ME sir, |2
Wyskyt nodtlinaten
| mcbio plfaed ¥ Akl AKI AR |1._F.I Akl AR ISE sir, |3
Wikt Bvodichi ¥ ALl ALL ALl ALl ALl ALl PR =ir, 12
Elekirnenagnaiicki PHE wr, 13-
pilsohen| L3 Ak AM2 AMZ Ak AMI ABNED 13
Shunedmi caten) 5 ANI AN AN ANI ANT AT PME sir, 13
Seismicke ddinky 5 APl AP AP] AP APl AP PNE sir, 13
Bowflowh Humose | W | ADIT AR Al AL Alr AT FHE ur, 13
bl ol hexd hodmot | mebandneal | PR sir. 14,
Pahy b vaduchiu 5 AR AR 5 | ne 13 | 50 17
nehodnok pebounol | PNE six 14,
Vil ¥ lig AS2 AsZ 53 A52 i ki
nehoeinig| mebsminot | FNE . 14,
Sedbovipokrivis | W Jse ATZ AT2 AT2 AT2 ise 17
nehodnog mebodead | FHE s 14,
Wiswraza W jme mebodnail ne | RN MM Rellh g I 82 17
BASIT BAITIE Balilr BAILIP
Schopnos) osol 5 |4X) BAL{IF4X) | 4X) HAS AX] 4K FNE six. 15
Elektricky odpor
ﬂ 5 BRI B2 BEZ BB BB B3 PFRE 5. 15
Pk v I]
patenciilem remé b B3 RBC2 B2 [ ] B2 { B2 PWE s&. 13

5tosmal
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Podminku tiniku

osob v piipadé

nebezpedi S BDI BDI BDI1 BDI BDI1 BD1 PNE str. 15
Povaha

skladovanych BE3NE2 BE2NE3

latek S (IP 43) BEI (IP 43) BE1 BEI BEI PNE str. 16
Stavebni materidly S CAl CAl CAl CAl CAl CAl PNE str. 16
Konstrukce

budovy S CBI1 CBI CBI CBI CBI CBI1 PNE str. 16

Celkové vyhodnoceni:

List: 25

Z hlediska nebezpeéi urazu clektrickym proudem je prostor podle PNE 33 0000-1 definovan jako:

NEBEZPECNY
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Protokol ¢.6/19

o urceni vn¢jSich vlivli zpracovany odbornou komisi

SloZeni komise: piedseda: Ing. Ladislav Podivin — vedouci stiediska vrchniho vedent,
meéniren a energetiky
Clenové:  Ing. Michal Hornys — projektant
Jaroslav Hrabec — projektant elektro
Marek Ambroz — projektant elektro

Nazev, PS, SO:
SO 999 Kontejnerovy objekt ménirny MR6 Trojice, Pardubice

Podklady: - projekt stavebni ¢asti
- zadani technologickych zafizeni
- konzultace se zadavatelem projektu
- CSN 33 2000-5-51, edice 3

Popis objektu:

Objekt bude slouZzit jako ménirna pro napdjeni trolejbusového trakéniho vedeni. Jednd se o
jednopatrovy betonovy monolit se zdvojenou podlahou, kterd slouzi jako kabelovy prostor.
Stény jsou tepeln¢ zaizolovdny a opatfeny omitkou. Stfecha je pultovd, Zelezobetonova.
Podlaha je tvotena desky z vicevrstvé finské preklizky tloustky 40mm.

Rozhodnuti:
Dle CSN 33 2000-5-51, edice 3 se vn¢jsi vlivy v tomto objektu stanovuji takto:

1. Rozvodna NN, VN, stdni transformatort T1
prostor normalni

Vnéjsi Cinitel prostredi:

AAS - teplota okoli - +5°C az +40°C

ABS - prostor s regulaci teploty

AC1 - nadmotska vySka: < 2000m

ADI1 - vyskyt vody: zanedbatelny

AEIl - vyskyt cizich pevnych téles: zanedbatelny
AF1 - vyskyt korozivnich nebo znec€ist'ujicich latek: zanedbatelny
ostatni A*1

VyuZiti

BAS - osoby znalé

BC2 - dotyk osob s potencidlem zemé: vyjimecny

BD1 - mal4 hustota obsazeni, snadné podminky pro inik
ostatni B*1

Konstrukce budov

CA1 - stavebni materidly: nehotlavé

ostatni C*1

2. Venkovni prostory
prostor zvlast’ nebezpeény
Vnéjsi Cinitel prostredi




List: 27
Dokumentace pro ohldseni stavby — Technickd zprdva

AAT - teplota okoli - -25°C az +55°C

AB8 — vnéjsi prostory nechranéné pi‘ed atmosférickymi vlivy
AC1 - nadmotska vySka: < 2000m

AD3 - vyskyt vody: vodni tFist’

AELl - vyskyt cizich pevnych téles: zanedbatelny

AF2 - vyskyt korozivnich nebo znelist’ujicich latek: atmosféricky
ostatni A*1

Vyuziti

BAT1 - nepoucené osoby (laici)

BC2 - dotyk osob s potencidlem zemé: vyjimecny

BD1 - mal4 hustota obsazeni, snadné podminky pro inik

ostatni B*1

Konstrukce budov

CA1 - stavebni materidly: nehotlavé

ostatni C*1

Zdivodnéni:

Komise na zékladé znalosti obdobného provozu stanovila prostiedi v z4vislosti na CSN 33
2000-5-51, edice 3.

Objekt je svym provedenim v prostorach normdlnich takového charakteru, Zze provozem
nedochdzi ke vzniku latek majicich vliv na vybér vnéjsich vlivl prostiedi z hlediska nebezpeci
urazu elektrickym proudem.

Elektricka zatizeni v prostordch nebezpecnych a zvlast’ nebezpecnych musi byt provedena
tak, aby za svého predepsaného provozniho stavu odoldvala vyskytu vody a obc¢asné nebo
piilezitostné korozivni agresivité. Elektrické stroje, pfistroje a svitidla musi mit v prostorach
zv1ast nebezpecnych (venkovni prostory) stupeit ochrany krytem alespon 1P44, nebo musi byt
chranéna proti pifimému postiiku vodou.

Z hlediska nebezpeci trazu elektrickym proudem jde s ohledem na prostfedi o prostory
normdlni mimo prostory venkovni, kde jde o prostor zvlast nebezpecny.

Zavér:

Dojde-1i ke zmé&nam v prostordch piedmétného objektu majici za nasledek zménu vnéjSich
vlivll, musi byt tento protokol piekontrolovan, piipadné piepracovan, a musi byt ovéteno, zda
instalované elektrické zafizeni zménénym podminkam vyhovuje.

V Pardubicich listopad 2019



