Trolejbusova trat’ Dukla vozovna - Hlavni nadrazi
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

VAK
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Ceska republika
1C0:60108631; OR KS V HK oddil B, vlozka 999
STANOVISKO ¢. VS/2020/1688/Sla
ostatnim stavbam, vydani stavebniho povoleni

Zadatel: Investor:
PRODIN a.s.
Martina Rezaninova Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.
Jiraskova 169 Teplého 2141
530 02 Pardubice 532 20 Pardubice

Nazev stavby - akce :

Trolejbusova trat’ Dukla vozovna - Hlavni nadrazi

Misto stavby : Pardubice

Katastr : Pardubice

Predlozena dokumentace fesi vystavbu trolejové traté v ul. Teplého ,1/37 a ul. Palackého v Pardubicich. Jedna se o propojeni
depa dopravniho podniku s lokalitou Pfednadrazi. Celkova délka trati je 2490 m, pfic¢emz jizdni stopa pro trolejbusy je
navrZzena jako dvoustopa, obousmérna (166 ks stozart).

Soucasti stavby je sjezd k ménirné (SO 101), Pripojka VN + NN ( fe$i samostatna PD) a kontejnerovy objekt ménirny.

K navrhu a realizaci mame nasledujici pfipominky:

1. Pfed vydanim stavebniho povoleni provede VAK na zédkladé objednavky vytyCeni trasy vodovodniho a kanalizaéniho
potrubi a souvisejicich zafizeni a trasdm téchto siti se pfizplsobi umisténi a zaloZeni sloupa.

2. Stavba bude koordinovéana s prelozkou vodovodniho fady DN 500 u kfizovatky MUK Palackého a s nové provedenou
prelozkou PE 100 d 110 podél oploceni arealu Celniho ufadu.

3. V ramci stavby bude zajiSténa tcast technika VAK pfi kontrolnich dnech.

Dale poZadujeme dodrzet "Obecné podminky" odstavec 1, jez jsou nedilnou souéasti tohoto vyjadieni.

Vyjadreni je platné pouze pro zajmové Uzemi uréené a vyznacené Zadatelem a taktéz pro stanoveny ugel. V piipadé, ze
budou prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto vyjadreni, nelze toto vyjadieni pouZit jako podklad pro zahajeni praci
a je tfeba pozadat o vydani nového nebo prodlouzeni stavajiciho vyjadreni.

Toto vyjadfeni pozbyva platnosti:
- uplynutim doby platnosti vyjadreni
- zménou rozsahu vyznaceného uzemi
- zménou Uéelu vyjadreni uvedeného v zadosti

Platnost tohoto vyjadfeni je jeden rok ode dne vydani.

Prilohy
pocet pfiloh: 0

TEL. 466 798 447 BANKOVN{ SPOJEN] 1ICO DIC
www.vakpce.cz CSOB, a.s. 60108631 CZ60108631
vportal.vakpce.cz 17699313/0300
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TEL. 466 798 447 BANKOVNI SPOJENI 1CO DIC
www.vakpce.cz CSOB, as. 60108631 CZ60108631
vportal.vakpce.cz 17699313/0300

strana 2 z 2



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

ICO: 60108631; OR KS V HK oddil B, viozka 999, DIC CZ60108631

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dale jen VAK) stanovuje pro Zadatele tyto

Obecné podminky

Tyto podminky jsou nedilnou soucasti vydaného vyjadreni. Jednotlivé body podminek mohou
byt ve vlastnim vyjadieni upfesnény, pak plati text v konkrétnim vyjadfeni.

Neni-li uvedeno jinak, vyjadieni pozbyva platnosti:

Uplynutim doby platnosti (1 rok, neni-li ve vlastnim vyjadieni stanoveno jinak)
Zménou rozsahu vyznaéeného uzemi

Zménou stavby

Zménou Ucelu vyjadieni uvedeného v Zadosti

1. Obecné informace a pfipominky (vodovod / kanalizace, nové fady - pfipojeni na stéavajici infrastrukturu)

a.

Navrh stavby bude respektovat ,Technické standardy VAK“ které jsou zvefejnény na webovych strankéch
spole¢nosti www.vakpce.cz.
Pfipojku k novému, ¢&i na zakladé stavebniho povoleni rekonstruovanému objektu, hradi investor (majitel)
v pIné vy3i a zdstava v jeho vlastnictvi.
Stavebnik pfedloZi zpracovanou projektovou dokumentaci, na zakladé které bude vydan souhlas k napojeni.
Jednotlivé stupné projektové dokumentace budou odsouhlaseny pfislusnym provozem nebo oddé&lenim VAK.
Vodovodni a kanalizaéni pfipojka jsou povolovany pfislusnym stavebnim dfadem na zdkladé vydaného
uzemniho souhlasu.
Pfed provedenim vodovodni / kanalizaéni pfipojky stavebnik vypini Zadost ke zfizeni a pfedloZi podklad pro
uzavieni smlouvy na odbér vody a odvadéni odpadnich vod
Pfed zahdjenim praci provede VAK na zakladé objednavky vytyceni trasy vodovodniho / kanalizaéniho potrubi
a souvisejicich zatizeni —

e provoz vodovodu Pardubice 466 798 422 (426,424,425)

e provoz kanalizaci Pardubice 466 798 433 (431)

e provoz Pfelout 466 959 113 (114)

e provoz Holice 466 920523 (492)
Stavebnik prokazatelné sezndmi pracovniky provéadéjici zemni préce s vytyéenou trasou a umisténim zafizen{
ve spravé VAK a s podminkami préace v jejich blizkosti.
V pfipadé odhaleni zafizeni ve spravé VAK pfizve stavebnik pracovniky VAK ke kontrole a k odsouhlasen{
dalsich praci.
Pfi posSkozeni zafizeni ve spravé VAK je zodpovédnd osoba nebo organizace povinna tuto skutetnost
neprodlené ohlésit VAK — dispecink 720 472 454.
Dojde-li k poskozeni zafizeni ve spravé VAK, budou veskeré préce spojené s jeho opravou hrazeny investorem.
Stavba bude respektovat minimdlni ochranné pasmo (OP) vodovodu / kanalizace, které je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsi stény potrubi nebo objektu na potrubi po kazdé strané do priméru 500 mm
véetné 1,5 m a od priméru 500 mm 2,5 m. Pfi hloubce uloZeni potrubi vétsi nez 2,0 m se $ife OP zvy3uje 0 1 m
po kazdé strané konstrukce potrubi. V pfipadé kanalizaénich kmenovych sbéracl, nadregionalnich a zasobnich
vodovodnich FadU je stanovena $ite OP individudiné a bude uvedena ve vlastnim vyjadfeni.
PouZivani mechanizace bude v ochranném pasmu omezeno. Pro hutnéni mize byt pouZit pouze staticky valec,
beranéni nelze provadét. Umistovani konstrukci (sloupy, zéklady apod.) a vysazovani zelené& v ochranném
pasmu bude omezeno a dohodne se zpUsob provedeni a opatfeni.
Kabel / plynovodni potrubi bude v misté kfizeni s vodovodem uloZen do chréani¢ky a tato se provede v délce 1
m od vnéjsiho obrysu vodovodniho potrubi po obou stranéch.
Pfi soubéhu a kfizeni kabelu/plynovodniho potrubi budou dodrieny minimélni odstupové vzdalenosti
stanovené normou ,,Prostorové usporadani siti technického vybaveni“ (CSN 73 6005).
Vodovodni / kanaliza¢ni a souvisejici zafizeni nebude po provedeni stavby trvale zaploceno nebo jinym
zplUsobem znepfistupnéno.
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ICO: 60108631; OR KS V HK oddil B, viozka 999, DIC CZ60108631

q. Veskeré kanalizacni poklopy a kryty Soupatek, které budou stavbou dotéeny, musi byt na naklady investora
osazeny do urovné budouci nivelety.

r. Na hydranty, kryty Soupat a kanalizacni poklopy nesmi byt uklddan materidl z vykopu - tyto prvky musi byt po
celou dobu vystavby zabezpeceny proti poskozeni napf. pohybem stavebni mechanizace a vozidel.

s. Béhem stavby nesmi dojit k omezeni pfistupu ani pfijezdu k vodovodnimu a kanalizaénimu rozvodu a zafizeni,
jejichZ provozuschopnost nesmi byt stavbou ohroZzena. Stavebni materidl bude uklddédn mimo ochranné pdsmo
vodovodu.

t.  Vramci stavby bude zaji$téna ucast technika VAK pfi kontrole pfed zdsypem. Termin dohodne stavebnik s VAK
viz. kontakt shora

2. Vodovodni pfipojka - obecné a technické podminky

Dimenze a materidl vodovodni pfipojky bude uveden ve vlastnim vyjadreni.

b. Jednotlivé vodovodni pfipojky budou ukonéeny vodomérnou sestavou umisténou bud'v plastové, zdéné nebo
betonové vodomérné Sachté (dale jen VS) (pfi hranici parcely) nebo uvnit RD na pfistupném a temperovaném
misté.

c. Vodomérna Sachta musi byt zabezpetena proti vniknuti necistot, podzemni a povrchové vody a jeji vystrojeni
véetné vodoméru musi byt ochrdnéno proti mrazu. Dale musi byt Sachta opatfena stupadly nebo Zebiikem a
vstup do ni opatfen lehkym poklopem.

d. Vodovodni pfipojka a nasledné vnitini instalace nesmi byt propojena s potrubim z jiného zdroje vody, ne? je
vodovod pro vefejnou potiebu. (Zdkon €.274/2001 Sb.,§ 11)

e. MontéZ vodovodni pfipojky, doddvku materidlu a osazeni vodoméru provede na zdkladé “Objednavky na
zfizeni vodovodni pfipojky” pfislusny provoz VAK

f. Soucasné s “Objednavkou na zfizeni vodovodni pripojky” je nutné dodat “Podklad pro uzavieni smlouvy na
odbér vody a odvadéni odpadnich vod”.

g. Veskeré vykopové préace, podsyp, obsyp, zdhoz a povrchové Upravy si zajistuje a provadi investor, popt.
stavebnik na své ndklady

h. Pokud bude zfizovand vodovodni pfipojka napojena do vodomérné 3achty na omezenou dobu, projedna
odbératel s technikem VAK podminky pro néasledné prodlouZeni pfipojky a pfemisténi vodoméru z $achty do
objektu Zadatele. Doddvku materidlu a zhotoveni provede na zédkladé objednévky pfislusny provoz VAK.

i. U nové zfizovanych pfipojek bude VAKu predano geodetické zaméreni.

o

3. Kanalizacni pfipojka gravitacni - obecné a technické podminky

a. Dimenze a materidl kanalizaéni pfipojky bude uveden ve vlastnim vyjadieni.

b. Otvor do vefejné kanalizace bude proveden navrtanim (nikoli vybouranim) do horni tfetiny stoky, vysazena

odbocka vcetné tésniciho prvku bude osazena tak, aby nedochézelo k pronikani balastnich vod a piskd do

kanalizace.

Minimalni profil kanalizaéni pfipojky je DN 150 mm.

Minimalni sklon kanalizani pripojky je 2%, a po celé délce plynuly a jednotny.

Na pozemku majitele bude na pfipojce vybudovéna Eistici Sachta min. DN 400mm.

Préce souvisejici s napojenim kanalizaéni pfipojky na kanalizaéni potrubi je opravnén provédét pouze

provozovatel kanalizace, nebo jim (pfipadné vlastnikem) odsouhlasena osoba. V kazdém ptipadé musi byt

provozovatelem prfedem odsouhlasen zpisob a postup napojeni a pouZita technologie a material.

g. Pred provedenim hutnéného obsypu napojeni do vefejné kanalizace a €asti pfipojky uloZené na verejném
prostranstvi bude pfizvén technik VAK, ktery na zdkladé prohlidky odsouhlasi napojeni pfipojky pro uGéel
kolaudace stavby a néasledného zajisténi provozu ve smyslu zak.274/2001.

h. Po odborném provedeni kanaliza¢ni pfipojky bude vypInéna , Pfihlaska k napojeni®.

i. U nové zfizovanych pfipojek bude VAKu piedano geodetické zaméreni.

S0 a0

4. Kanaliza¢ni pfipojka tlakova - obecné a technické podminky

a. Domovni Eerpaci $achta (déle jen DCS) véetné rozvadéce bude umisténa p¥i vstupu na parcelu. Plocha kolem
DCS bude upravena pro ptipadné zésahy a servis provozovatele. Pro ¢erpani bude pouzita éerpaci technika dle
pfislusnych standardd VAK.
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Usek vnitFni splaskové kanalizace napojené na DCS bude provedena jako vodot&sny min. DN 150 se sklonem
min. 2% - doporuceny materidl PP (polypropylén) nebo plnosténny PVC, musi splfiovat kruhovou tuhost min.
SN 10 kN/m’.

Do vnit¥ni kanalizace nebudou vypoustény destové a balastni vody.

Napojeni DCS na rozvody elektrické energie se provede z vnit¥nich rozvodil nemovitosti.

Napojeni DCS na vytlak tlakové kanalizace bude provedeno podruinym fadem (pfipojkou) z materiélu PE 100
SDR 11 s hnédym pruhem v dimenzi d 40 provedenim navrtavky nebo vysazenim odbogky.

Na podruzném tlakovém fadu bude umistén uzévér se zemni soupravou.

Instalaci DCS, jeji technologie, elektro a piipojeni na tlakovou kanalizaci provede odborné firma véetné
zajisténi potfebnych revizi a zkousek.

Provadéci dokumentace pfipojeni na tlakovou kanalizaci bude pfed stavbou odsouhlasena VAK a podle
potieby konzultovéna s pracovniky provozu kanalizaci.

Pfed provedenim hutnéného obsypu napojeni do vefejné kanalizace a ¢asti pFipojky uloZené na vefejném
prostranstvi bude pfizvan technik VAK, ktery na zakladé prohlidky odsouhlasi napojeni pfipojky pro Géel
kolaudace stavby a nasledného zajisténi provozu ve smyslu z4k.274/2001.

Po odborném provedeni kanalizaéni pfipojky bude vypinéna ,Prihlaska k napojeni”.

U nové zfizovanych pfipojek bude VAKu predéano geodetické zaméreni.

5. Legenda grafiky

s NODOVODNI RAD
VODOVODNI PRIPOJKA

GRAV. STOKA KANALIZACE NEROZLISENE

e GRAV. STOKA KANALIZACE JEDNOTNE
GRAV. STOKA KANALIZACE DEETOVE

. GRAV, STOKA KANALIZACE SPLASKOVE

e o POTRUBI TLAK. KANALIZACE SPLASKOVE
PRIPOJKA KANALIZACE NEROZLISENE
PRIPOJKA KANALIZACE JEDNOTNE
PRIPOJKA KANALIZACE DESTOVE
PRIPOJIKA KANALIZACE SPLASKOVE
PRIFOJKA TLAK. KANALIZACE SPLASKOVE

s ELEKTRICKE VEDENI PODZEMNI
= = = ELEKTRICKE VEDENI NADZEMNI
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Ceska republika
1C0:60108631; OR KS V HK oddil B, viozka 999

VAS DOPIS:

ZE DNE:

NASE ZNACKA: Ja/2020/v,k/783
VYRIZUJE: ing. Janousek
DATUM:  28.7.2020

Prodin a.s.

Martina Rezaninova
Jiraskova 169

532 02 Pardubice

Pardubice, Pirednadrazi — trolejbusova trat’ Dukla vozovna — hl.nadraZi -
aprava stanoviska k dokumentaci pro stavebni rizeni.

K uvedené dokumentaci jsme se vyjadili stanoviskem &.VS/2020/1688/Sla, které upravujeme
a dopliiujeme.

Bod ¢.1 se upravuje :

Trasam vodovodu a kanalizace se pfizplsobi navrh trasy navrZeného trolejového vedeni
a zejména zaloZeni sloupli. Nejpozd€ji k predani staveni$té provede VAK na ziklad&
objednavky investora/zhotovitele vyty€eni tras vefejného vodovodu a kanalizace.

Ostatni zustava beze zmén.

S pozdravem

Ing. Pavel Janousek [

vedouei provozné tgghBiSihY KgElERizace
WBUBICE
Teplého (2014, 530 02 l’/a\Rsl JUBICE

1ICO 60,70 86 31 DIC C760108631
OR K5 1K, eddfl B, vio?ka 999
3N

Platnost vyjadieni: do 7/2021
Na védomi: p. Vasicek, p. Vojtéch,

TEL. 466 798 448 gANKOVNi SPOJENI ICO DIC
FAX. 466 304 643 CSOB, a.s. 60108631 CZ60108631
e-mail: pavel.janousek@vakpce.cz 17699313/0300

www.vakpce.cz



GridServices

PRODIN a.s.

Jirdskova 169

53002 Pardubice
nase znacka vyfizuje datum
5002165668 Pavel Gabriel 03.07.2020

Véc:
Trolejbusova trat Dukla vozovna - Hlavni nadrazi

K.b.-p.€.:  Svitkov, Pardubice

Stavebnik: Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice
Ucel stanoviska:  Povoleni stavby - stavebni reZim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.0.,
vydava toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - STL a NTL (Pavel Gabriel):

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY :

- plynovody STL PEd 63, 160 a 225
- plynovod NTL OC DN 500

- plynovody NTLPE d 110 a d 400
- NTL plynovodni pfipojky

Pozadujeme provést kontrolu dodrzeni podminek tohoto stanoviska pracovnikem GridServices, s.r.o.

Obrys vrtaného zakladu (ocelova trubka DN 530/8 mm) musi byt umistén od stavajiciho plynarenského zatizeni a
plynovodnich pfipojek v minimaini vzdalenosti 1 m od okraje plynovodu méteno kolmo na obrys plynovodu.

P¥i realizaci stavby pozadujeme respektovat CSN 736005.

V ochranném péasmu plynovodu a pfipojek (1+1 m) budou veskeré prace provadény vyhradné ru¢nim zpasobem.
Veskeré stavebni pradce musi byt vykondvany tak, aby v Zzadném ptipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych
plynarenskych zafizeni a plynovodnich piipojek.

GridServices, s.r.o.

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Daniel Béle, tel: 495 563 407, mail: daniel.bele@gasnet.cz):
Plynarenska 499/1

Zébrdovice
602 00 Brno

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY: T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz

VTL PLYNOVOD DN 200 o o
VTL REGULACNI STANICE PARDUBICE DUKLA (RS) DIC: (227935311
KABELOVA PRIPOJKA NN

Zapséan do obchodniho rejstfiku:
Je proto nutné ¢innosti v této lokalité fesit dle zakona ¢. 458/2000 Sb., TPG 702 04, TPG 605 02 a CSN EN 1594, e s

26.07.2007
Ochranné pasmo VTL plynovodU je 4 m na obé strany od potrubi Sankoun spofent

eskoslovenska obchodni banka,

a.s.
Cislo uctu: 17837923
Strana 1 Kod banky: 0300



Ochranné pasmo technologickych objektl (RS) je 4 m od padorysu objektu na kazdou stranu

Ochranné pasmo podzemniho kabelového vedeni do napéti 110 kV véetné a vedeni fidici a zabezpecovaci techniky
je 1 m na obé strany od krajniho kabelu

Bezpecnostni pasmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obé strany od potrubi

Bezpecnostni pasmo technologickych objektd od4 do 40 barG véetné je 10 m od padorysu objektu na kazdou
stranu

UPOZORNUJEME, Ze kabelova pfipojka NN nesmi byt poskozena z dGivodu ohroZeni provozu RS.

Zasobovéni plyndrenskych zafizeni el. energii Ize povazovat za ¢innost ve vefejném zdjmu, nebot pferusenidodavek
do plynérenské soustavy by mélo zadvazné negativni dlisledky. Z tohoto diivodu pozadujeme - pokud dojde k
poskozeni el. zafizeni souvisejici s provozem plyndrenského zafizenli, je dodavatel - investor povinny neprodlené
informovat zaméstnance GridServices, s.r.o. - pohotovostni linka, tel. 1239 (v tomto piipadé nepfetrzitd dodavka el.
energie je nezbytnd pro provoz VTL RS).

Zhotovitel stavby sdéli v pfedstihu minimalné 60-ti dnd pfed provadénim stavby termin pfipadného odpojeni
zahajeni praci na GridServices, s.r.o.- pohotovostni linka, tel. 1239. Odpojeni od sité NN musi trvat co nejkratsi
moznou dobu a to pouze v obdobi mimo topnou sezénu!

K predlozenému projektové dokumentaci "Trolejbusova trat Dukla vozovna - Hlavni nadrazi" sdélujeme tyto nase
podminky:

- nové trakéni vedeni bude kfizit VTL plynovod DN 200;

- nové sloupy (stozary) trakéniho vedeni situovat min. 10 m od VTL plynovodu a od VTL regula¢nistanice;

- pfi stfetu s nasim podzemnim kabelovym vedenim pozadujeme dodrzet CSN 73 6005 (prostorové usporadani siti
technického vybaveni);

OBECNE PODMINKY:

- pred zahdjenim zemnich praci musi stavbyvedouci zhotovitele zajistit vytyceni a fadné vyznaceni VTL plynovod( v
obvodu stavenisté véetné dohodnuti podminek pro provadéni zemnich praci, bez fadné znalosti polohy téchto
vedeni neni mozno zahédjit zemni prace;

- zadost o vytyceni se nachdzi na internetovych strénkach https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni;

- zfetelné vyznaceni téchto zafizeni musi byt patrné po celou dobu vystavby;

- s vytycenim podzemniho zafizeni musi byt prokazatelné seznameni vichni pracovnici provadéjici zemni prace;
- vykopové a zemni préce v ochranném pasmu VTL plynovodu (4 m na obé strany od

potrubi VTL plynovodu) provadét pokud mozno ru¢né s ohledem na existenci naseho zatizeni;

- neposkodit nadzemni ¢asti VTL plynovodu (orientaéni sloupky, uzavéry atd.);

- nesnizovat ani nezvysovat stavajici kryti VTL plynovodu;

- v ochranném péasmu VTL plynovodu neskladovat zadny stavebni ani jiny material;

- po dobu vystavby poZzadujeme zabezpecit VTLplynovod proti mechanickému poskozeni

vhodnym zplsobem (piejezdy zabezpecit silni¢nimi panely, ochranné pasmo VTL plynovodu

ohranicit vystraznou paskou);

- pred dokoncenim stavby v misté styku s VTL plynovodem pfizvat zaméstnance GridServices, s.r.o. ke kontrole
dodrzeni vyse uvedenych podminek (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni);

-v ochranném pasmu RS, stejné tak na pfijezdovécesté neumistovat zadné dalsi stavby (stavebni buriky,
maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavebni mechanizmy;

- po celou dobu stavby umoznit pracovnikiim GridServices, s.r.o. (obsluha RS)

bezproblémovy a bezpecny pfijezd a pfistup k RS (viz. TPG 605 02);

- stavebni ¢innosti, popi. mechanizaci pfi stavbé, neposkodit prijezdovou komunikaci

k RS, oploceni a nenarusit jejich statiku. Po ukonéeni stavby v oblasti pozadujeme

uvést stavajici okolni terén a zejména mistni komunikaci do ptivodniho stavu tak, aby

byl zachovan bezpecny, bezproblémovy piijezd a pfistup k tomuto vyhrazenému plynovému

zafizeni;

- béhem stavby i po jejim dokonceni dodrzovat ptislusnd omezeni pozarné bezpecnostniho

pasma - zakaz koufeni a manipulaci s otevienym ohném do vzdalenosti 10 mod objektu RS

na kazdou stranu;

- pokud dojde béhem stavby k poskozeni zatizeni v majetku GasNet, s.r.o. je dodavatel-

investorpovinen neprodlené informovat zaméstnance GridServices, s.r.o. — odbor dispecinku - pohotovostni linka
(tel. 1239);

Budou-li spInény vsechny vyse uvedené podminky s akci "Trolejbusové trat Dukla vozovna - Hlavni nadrazi"
souhlasime.

Strana 2



V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zékona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. Tento
souhlas plati pro Gzemni fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né uzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zéjmovém lzemi se mohou nachazet plynarenska zatizeni jinych vlastnikd ¢i spravceq, ptipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plyndrenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynérenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chrénény ochrannym pasmem dle zdkona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakladda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zékoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
Pti realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro tcely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost plynarenského zatizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovény dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpish za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné urceni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Presné uréeni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij néklad. Bez vytyceni trasy a
presného urceni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahajeny. Vytyceni plynérenského zatizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahéjeni stavebni
cinnosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni ulozeni plynérenského zatizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opateni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez
poutziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kiizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formular a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pi zadosti
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uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynérenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrZeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zékladé vyzvy provozovatele plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fddné podsypany a obsypény tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzaveér a ostatnich armatur na plyndrenském zafizeni a plynovodnich pripojkéch, v¢. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stéle pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiall, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovéna hloubka ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit pfipadny piejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panelli v misté piejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro tzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésic(i ode dne jeho vydani.

V ptipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zatizeni", ptipadné na NONSTOP zakaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi piedpisy pIné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje piipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V piipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002165668 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., 1€ 27935311
Pavel Gabriel

Vedouci zpracovani ext. pozadavka-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavk(-Cechy
+420495563464

pavel.gabriel@gasnet.cz

Prilohy: Orientacni zékres plynarenského zafizeni, Detailni zékres plynarenského zafizeni, Ovétena priloha zadatele
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iloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou sougasti stanoviska €. 5002165668 ze dne 03.07.2020.

a pFi

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice. K.0.: Svitkov, Pardubice.
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Chrénéné

= DISTRIBUCE

PRODIN, a. s.
Martina Rezaninova
Jirdskova 169

530 02 PARDUBICE
Ceska republika

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MiSTO ODESLANI / DNE
1109406602 Ladislav Blazek / 800 850 860 Pardubice / 29. 6. 2020

Vyjadreni k projektové dokumentaci.
Vazena pani Rezaninova,

dovolte, abychom reagovali na Va$ pozadavek ze dne 11. 6. 2020, ktery se tyka vyjadieni k
projektové dokumentaci pro Ucely stavebniho fizeni k akci: ..
» TROLEJBUSOVA TRAT DUKLA VOZOVNA — HLAVNI NADRAZI“.

S predlozenou projektovou dokumentaci souhlasime za predpokiadu dodrzeni za téchto
podminek:

- PoZadujeme v plném rozsahu respektovat stavajici zafizeni distribuéni soustavy,
véetné ochranného pasma.

- Soubéhy a krizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni
a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti technického vybaveni.

- Zaklady trakénich stozard budou umistény mimo ochranna pasma el. zafizeni
distribuéni soustavy CEZ Distribuce, a. s.

- Pfipojeni nového odbé&rného mista bude realizovano dle podminek smlouvy o smlouvé
budouci o pfipojeni ¢. 4121587776.

- Budou dodrzeny podminky uvedené v Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim
€innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni ¢.1109406720,
vydaném dne 17. 6. 2020.

- Jestlize uvazovana akce vyvola potfebu dil¢i zmény trasy vedeni nebo premisténi
nékterych prvkl zafizeni distribuéni soustavy, je nutné véas pozadat o prelozku
zafizeni podle § 47 zakona €. 458/2000 Sb. v platném znéni.

- Pozadujeme dodrzet podminky, které jsou pfilohou tohoto vyjadreni.

Korespondenéni adresa: Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsan4 v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spoleénosti: Détin, Dé&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02
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Toto vyjadfeni nenahrazuje Sdéleni o existenci siti. Sdéleni o existenci siti je mozno ziskat na
webovych strankach www.cezdistribuce.cz, prostfednictvim aplikace geoportal.

S pozdravem

fid

Zdenék Jirout
\!edouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

Pfilohy Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech



I DISTRIBUCE

PODMINKY PRO PROVADENIi CINNOSTi
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elekirizacni soustavy do 110 kV v¢. a vedeni fidici, méfici a zabezpedovaci
techniky je stanoveno v § 46 odst. § z&kona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy

v energetickych odvétvich a o0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(, a &ini
1 metr po obou stranach krajniho kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad
110 kV ¢ini 3 metry po obou stranéch krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podie § 46 odst. 8 a 10 energetického zadkona
zakéazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizenf stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobné
zafizenl, jakoZ i uskladniovat hoflavé a vybuéné latky,

b) provédét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢ majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemozZriovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto
zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pésma podzemniho vedeni, je tieba
pozédat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46 odst. 8 a 11
energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tfeba
dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahéjenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozemnit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

3. Zemni préce musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunika&nimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a
provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN EN 50423-3, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislu§nému provozovateli distribué¢ni soustavy zahajeni praci minimalné
3 pracovni dny pfedem.

6. Pripotiebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je
tfeba po dohodé s viastnikem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému pogkozeni.

7. Manipulovat s cbhnazenymi kabely pod napétim je mozné pouze se souhlasem viastnika. Odkryté zafizeni
sité pro elektronickou komunikaci véetné ochranné trubky (HDPE apod.) musi byt fadné zabezpeceno pfi
praci i proti poskozeni nepovolanou osobou.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt zastupce vlastnika kabelu / ochranné trubky vyzvan ke konirole
ulozeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni préce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni
soustavy prévo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfizahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovény a provedeno kryti proti
mechanickemu poskozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podlozeny
ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod podloZenim musi byt Fadné upéchovana. Pro zavéseni kabelu
nebude pouzito sousednich kabeld nebo potrubi. Kabelové spojky budou uloZzeny vodorovné na mastku.
Pri préci s vysazovanim a podkladanim kabell stavebnik v€as vyzve pfitomnosti pracovnika povéreného
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakézano snizovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahldgeno na bezplatnou
linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukongeni stavby musi byt neprodiené ohlaseno prislusnému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovate! distribuéni soustavy nesouhiasi s vyhlagenim ochranného
pasma novych rozvedd, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo
na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude Fedeno pfisludnym stavebnim Ufadem nebo nahladeno
Energetickému regulacnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluénéhio ustanoveni energetického zakona
spocivajici v poruseni zékazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zékona.

Pozn.: Uvedené pravni i technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz



I3 DISTRIBUCE

PODMINKY PRO PROVADENi CINNOSTiI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni distribuéni soustavy podle § 46 odst. 3 zékona ¢. 458/2000 Shb.,

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékon
(energeticky zé&kon), je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni

ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodie vedeni na obé jeho strany:

a) unapéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

- pro vodice bez izolace 7 metrd (resp. 10 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994,
vyjma lesnich prisek(, kde rozsah ochiranného pasma i do uvedeného data ¢ini 7 metrd),

- pro vodiCe s izolaci zékladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;

b) unapéti nad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodice bez izolace 12 metr( (resp. 15 metr(l u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodice s izolaci zakladni 5 metr(;

¢) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 metr od krajniho vedeni.

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi ¢innostech
provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdéalenosti dané CSN EN 50110-1.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podie § 46 odst. 8 a 9 energetického zidkona
zakazéano:

1. zfizovat bez souhlasu viasinika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jiné podobné zafizent,
jakoz i uskladniovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni préce,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto zarizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechévat riist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba poZzédat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického
zékona.

V ochrannych pasmech nadzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci
je treba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfipohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni se nesmi oscby, pfedméty, prostfedky nemajici
povahu jefabu pfibliZit k Zivym ¢astem vodiclh vysokého napéti blize nez 2 metry a u vodi¢d velmi
vysokého napéti blize nez 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném
piedpisu (napt. CSN ISO 12480-1).

2. Jeféby ajim podobné zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly véechny jejich ¢asti
mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymréténi lana.

3. Je zakdzano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti.

4. Je zakézano, provadét vegkeré pozemni préce, pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych bodu
(sloupd nebo stozard).

5. Je zakazéano upevhovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary elektrického
vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka, s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body ¢. 1 az 4, je mozné poZadat pfislugny provozni Utvar provozovatele
distribuéni soustavy o daléi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci
dle Vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., vypnuti a zajiéténi zafizeni, zaizolovani zivych ¢asti apod.), pokud nejsou
tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozédat minimalné
2 mésice pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz pozadat
o zaizolovani ¢asti vedeni.

9. Stavba bude situovéna tak, aby kazda jeji ¢ast véetné docasnych zafizeni byla vzdalena nejméné
1,5 metru od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci.

10. Do vzdalenosti 1,5 metru od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci nebudou pouzivany
mechanismy ohrozujici provoz zafizeni, skladovan materidl, zemina, provédény posifiky nebo jina ginnost,
kterd by mohla ohrozit provoz zafizeni nebo jiného zafizeni souvisejiciho s nadzemni siti pro
elektronickou komunikaci.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno prisluénym stavebnim Uradem nebo nahlageno
Energetickému regulacnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluéného ustanoveni energetického
zékona, spocivajici v poruseni zékazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zékona.

Pozn.: Uvedené pravni i technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zékona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékonl (energeticky
zakon), a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) uvenkovnich el. stanic a déle stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 metrd od oploceni
nebo od vnéjéiho lice obvodového zdiva,

b) u stoZérovych elekirickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pudorysu
stanice ve véech smérech,

c) ukompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z rovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve véech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podie § 46 odst. 8 a 10 energetického zdkona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizenf stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni,
jakoz i uskladriovat hoflavé a vybugné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadeét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni nebo ohrozit
zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provéadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je treba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46 odst. 8 a 11 energetického
zakona.

V ochranném pasmu elekirické stanice je dale zakdzano provadét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a2 Gdrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni),

6. skladovat ¢i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadééiim vysokého nebo
nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fegeno pfisluénym stavebnim Ufadem nebo nahléseno
Energetickému regulaénimu Uradu jako spravni delikt ve smyslu prislu$ného ustanoveni energetického zékona
spocivajici v poruseni zékazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zékona.

Pozn.: Uvedené pravni normy jsou uvazovany v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NEBO BEZPROSTREDNI
BLiZKOSTI ZARIZENi TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Ochranné pasmo zafizeni technické infrastruktury ¢ini 1 metr pe obou stranach od potrubi nebo kabelu.

V ochranném pasmu zafizeni technickeé infrastruktury je zakazano bez souhlasu spole¢nosti

CEZ Distribuce, a. s., provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit vodarenské, plynarenskeé, kanalizaéni
nebo jiné zafizeni technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpenost provozu. Pfi provadéni
veskerych Cinnosti v ochranném pasmu i mimo né nesmi dojit k posSkozeni téchto zafizeni.

V projektech v bezprostiedni blizkosti zafizeni technické infrastruktury je nutno dodrzet vzajemné
vzdalenosti inzenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Pozn.. Uvedené technické ncrmy jsou uvazZovany v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz
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[3 DISTRIBUCE

PRODIN, a. s.
Martina Rezaninova
Jiraskova 169

530 02 PARDUBICE
Ceska republika

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE
1109406720 Ladislav Blazek / 800 850 860 Pardubice / 17. 6. 2020

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni

Vazena pani Rezaninova,

dovolte nam, abychom reagovali na Vasi zadost, ve které nas zadate o vydani stanoviska k
umisténi stavby a k provadéni souvisejicich ¢innosti v ochranném pasmu el. zafizeni v nasem
majetku.

Nazev stavby: Trolejbusova trat DUKLA VOZOVNA - HLAVNi NADRAZi
(,dale jen stavba“).

Souvisejici €innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizeni:

Typ zafizeni:  Podzemni vedeni VN
Podzemni vedeni NN
El. stanice

Sdélujeme Vam, ze udélujeme souhlas s umistnénim uvedené stavby a s provadénim &innosti
zasahujici do ochranného pasma predmétného el. zafizeni.

Platnost tohoto souhlasu je vdzéana na dodrZeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahajeni €innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetického zafizeni v majetku spole&nosti CEZ Distribuce, a. s.*, v daném zajmovém
uzemi.

Informace o existenci siti (o pfiblizném prabéhu tras pribéhu siti a poloze zarizeni)
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. a CEZ ICT Services, a. s. ziskate na webové aplikaci
na adrese hiips.//geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/ kterd umoZriuje ziskat pfistup k
dattim spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., a CEZ ICT Services, a. s.

2. Podminkou pro zah3ajeni €innosti v ochranném pasmu je vytyéeni podzemnich vedeni
prostrednictvim Zakaznické linky 800 850 860.

3. Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a
PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti
technického vybaveni.

4. Stavbou nesmi dojit k znesnadnéni pfistupu k zafizeni distribu¢ni soustavy. V dobé
vystavby a po jejim dokon&eni musi byt pro pracovniky a vozidla
Korespondenéni adresa: Plze, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spole¢nosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02

Chrénéné
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spol. CEZ Distribuce, a.s., zajistén piistup k zafizeni distribuéni soustavy. Umisténim
stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu pracovniki{l nAmi povérenych firem k naemu
zafizeni.

Pfistup k zafizeni distribuéni soustavy pozadujeme zajistit nasledujicim zplsobem:

e Kel. stanicim bude zaji$tén volny prijezdny pruh pozemkd (musi byt umozZnén
vjezd nakladnich vozidel).

¢ K podzemnimu vedeni a kabelovym skfinim bude zajistén pfistup.

V ochranném pasmu je podle §46 Ochranna pasma, Zakona ¢. 458/2000 Sb. (v platném
znéni) zakazano provadét ¢innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné
znesnadriovaly pristup k zarizeni distribu¢ni soustavy (zejména zfizovat oploceni, které
by znemoznilo jeho obsluhu).

5. Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty nebudou umistény blize nez 2
metry od konstrukci nebo vnéjsiho plasté zdénych el. stanic (ve véech smérech).

6. Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty nebudou umistény blize nez 0,6
metru od podzemniho vedeni.

7. Sdélovaci vedeni a ostatni (cizi) silova vedeni s napétim do 45 kV bliZze nez 2 metry od
konstrukci nebo vnéjsiho plasté zdénych el. stanic.

8.  StoZary trakéniho vedeni, stozary osvétleni apod. budou umistény mimo ochranné pasmo
el. stanic.

9.  Stozary trakEniho vedeni, stozary osvétleni apod. budou umistény mimo ochranné pasmo
podzemnich vedeni.

10. Stavbou (stavebni €innosti) nesmi dojit k naruseni stability kabelovych skfini (pilita). Pied
jisticimi skfinémi musi byt zajistén volny manipulaéni prostor alespoii 1m. Spodni hrana
jisticich skFini nebude nize nez 0,6m nad definitivné upravenym terénem.

11. Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit k naruseni stability el. stanic.

12. V prostoru komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch provede stavebnik mechanickou
ochranu stavajicich podzemnich vedeni (kabely ulozit do kabelovych chraniéek), pfi
dodrzeni CSN 73 6005.

13. Nad trasou podzemnich vedeni nesmi byt realizovana skladka materialu ¢i zeminy.

14. V prostoru ochranného pasma el. stanic nesmi byt realizovana skladka materialu &i
zeminy.

15. 'V prostoru ochranného pasma el. stanic nesmi dojit k odtéZeni zeminy, popf. k navrieni
zeminy.

16. V prostoru ochranného pasma podzemniho vedeni nesmi dojit k trvalému odtéZeni
zeminy, popf. k navrseni zeminy. V pfipadé zmény nivelety terénu poZzadujeme, aby
stavebnik zajistil min. kryti kabelovych vedeni dle CSN 73 6005.

17. P¥irealizaci stavby nesmi dojit v Zzadném pfipadé k nebezpeénému pfiblizeni osob, véci,
zafizeni nebo mechanismt a stroju k Zivym ¢astem pod napétim, tj. musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 2 m od vodi¢d vn a 3 m od vodi¢d vvn (dle PNE 330000-6), pokud
neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napf. CSN ISO 12480-1). V pfipadé, ze
nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného
vedeni.

Korespondenéni adresa: Plze, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti néditaBéne sp. zn. B 2145
Sidlo spolenosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02
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18. Ochranné pasmo vedeni vn bude po celou dobu stavby oznaéeno vystraznou ceduli
,POZOR - ochranné pasmo vedeni vn“ z obou stran mozného vjezdu do tohoto pasma.

19. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi
pfi nedodrzeni bezpeénostnich predpis.

20. S ohledem k provadéni praci v ochranném pasmu upozorriujeme na moznost
nebezpecnych vlivii od elektrického zafizeni. Opatfeni proti témto vlivim je na strané
zhotovitele vy$e uvedené stavby. CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme 2adnou zodpovédnost
za pripadné 8kody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie
elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse uvedenych
podminek.

21. Musi byt dodrZzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou
tohoto souhlasu.

22. Jakakoliv poskozeni nebo mimofadné udalosti, zplsobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860.

23. Tento souhlas se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a. s.,
Telco Pro Services, a. s.

24. V piipadé souhlasu se stavbou umist&nou na nemovitostech CEZ Distribuce a vydanim
pfislusnych povoleni od stavebniho Uradu je Zadatel povinen vyporadat uzivaci vztah
k dotéenym nemovitostem a to pfed zapocetim stavby.

Souhlas s provadénim ¢innosti souvisejicich se zfizenim (vystavbou) vyse uvedené stavby
kon&i dnem vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené
v tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim cinnosti v ochranném pasmu zafizeni
distribuéni soustavy" nejsou dodrzeny. Pokud zjisténé nedostatky nebyly odstranény ani

na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pasmo
do plvodniho stavu a zdrzet se provozovani jakékoli Einnosti, kterou zakon vyslovné zakazuije.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a
netyka se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Zdenék Jirout
Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

Priloha:
Podminky pro provadéni €innosti v ochrannych pasmech

Korespondenéni adresa: Plzefl, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spole¢nosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02
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DISTRIBUCE

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV v¢. a vedeni Fidici, méfici a zabezpedovaci
techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zakona €. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikéani a o vykonu statni spravy

v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéj§ich predpisi, a cini
1 metr po obou stranach krajniho kabelu (energetického nebo pro elektronickou komurikaci) kabelové trasy, nad

110 kV ¢Cini 3 metry po obou stranéach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podie § 46 odst. 8 a 10 energetického zdkona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat kanstrukce a jing podobna
zafizeni, jakoz i uskladhovat hoflavé a vybusné latky,

b} provadet bez souhlasu viastnika zemni préce,

¢) provadét cinnosti, kieré by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto
zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tieba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11
energetickeho zakona.

V ochrannych pdsmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tfeba
dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichZ se to tykd, s jejich polohou a upozernit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové préce do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozermnich
kornunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzenc Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., bliz&ich minimélnich
poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a
provedeny v souladu s platnymi normami a ptedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN EN 50423-3, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislu§nému provozovateli distribu¢ni soustavy zahajeni praci minimalné
3 pracovni dny pfedem.

6. Pripotfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo poedzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je
tfeba po dohodé s vlastnikem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim je mozné pouze se souhlasem viastnika. Odkryté zafizeni
sité pro elektronickou komunikaci véetné ochranné trubky (HDPE apod.) musi byt fadné zabezpeteno pfi
praci i proti poskozeni nepovolanou osobou.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt zastupce vlastnika kabelu / ochranné trubky vyzvén ke kontrole
ulozeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni
soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovény a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podiozeny
ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod podloZzenim musi byt fadné upéchovéana. Pro zavésdeni kabelu
nebude pouZito sousednich kabeld nebo potrubi. Kabelové spojky budou uloZeny vodorovné na mistku.
Pfi préci s vysazovanim a podkladanim kabeld stavebnik véas vyzve pritomnosti pracovnika povéfeného
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazéno snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribucni soustavy musi byt okamzité nahladgeno na bezplatnou
linku CEZ Distribuce 800 850 860, které je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukoncgeni stavby musi byt neprodiené ohlaseno piislu$nému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribu¢ni soustavy nescuhlasi s vyhld$enim ochranného
pasma novych rozvodt, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo
na zakladé souhlasu s éinnosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feéeno pfisludnym stavebnim Ufadem nebo nahlageno
Energetickému regulacnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluéného ustanoveni energetického zékona
spoivajici v poruseni zakazu provadsat ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

Pozn.: Uvedené pravni i fechinicke€ normy jsou uvazovarny v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENi CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni distribu¢ni soustavy podle § 46 odst. 3 zakona &. 458/2000 Sb.,

o podmink&ch podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich & o zméné nékterych zakond -
(energeticky zakon), je souvisly prostor vymezeny svislyri rovinami vedenymi pc obou stranach vedeni

ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které €ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1kV ado 35 kV vietné

- pro vodi¢e bez izolace 7 metrd (resp. 10 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994,
vyjma lesnich prisekd, kde rozsah ochrannéhio pasma i do uvedeného data ¢ini 7 metrd),

- pro vodiCe s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;

b} unapéti nad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodice bez izolace 12 metrl (resp. 15 metr( u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),
- provodice s izolaci zékladni 5 metru;

¢) u zafizeni viastni telekomunikacni sité drZitele licence 1 metr od krajniho vedeni.

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pi ¢innostech
provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrZet vzdélenasti dané CSN EN 50110-1.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,
jakoz i uskladriovat horlavé a vybusné latky,

2. provadet bez souhlasu viastnika zemni préce,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoZnovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto zafizenim,

5. vysazovat chimelnice a nechévat rlist porosty nad vygku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba pozadat
o pisemny scuhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického
zé&kona.

V ochrannych pasmech nadzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci
je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni se nesmi oscby, pfedméty, prostfedky nemajici
povahu jefabu pfibliZit k Zivym ¢astem vodich vysokého napéti blize nez 2 metry a u vodic( velmi
vysokeho napéti blize nez 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud neni vétéi vzdalenost stanovena v jiném
predpisu (napt. CSN 1S0 12480-1).

2. Jeféby ajim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly véechny jejich &asti
mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymréténi lana.

3. Je zakézano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého
napeti.

4. Je zakézano, provadét vedkeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruena stabilita podpérnych bod
(sloupt nebo stozard).

5. Je zakazano upeviovai antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo piimo na stozary elektrického
vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka, s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 az 4, je mozné pozadat prislugny provozni Gtvar provozovatele
distribuéni soustavy o daléi feseni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci
dle Vyhlasky ¢. 50/1978 Sbh., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych ¢asti apod.), pokud nejsou
tyto podminky jiZ soucasti jiného vyjadfeni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné poZzédat minimalné
2 mésice pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz pozadat
o zaizolovani ¢asti vedeni.

9. Stavba bude situovana tak, aby kazda jeji ¢ast véetné docasnych zafizeni byla vzdalena nejméné
1,5 metru od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci.

10. Do vzdalencsti 1,5 metru od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci nebudou pouzivany
mechanismy ohrozujici provoz zafizeni, skladovan material, zemina, provadény posifiky nebao jina ¢innost,
kterd by mohla ohrozit provoz zafizeni nebo jiného zafizeni souvisejiciho s nadzemni eiti pro
elektronickou kornunikaci.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno pfislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlaeno
Energetickému regula¢nimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluéného ustanoveni energetického
zékona, spocivajici v porugeni zékazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

Pozn.: Uvedené prévni i technické normy jsou uvazZovény v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENIi CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkéch
podnikéani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky
zakon), a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) uvenkovnich el. stanic a déle stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovéch 20 metrd od oploceni
nebo od vneéjsiho lice obvodového zdiva,

b) ustozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z urovné nad 1 kV a menséi nez 52 kV na tUroven nizkého napéti 7 m od vnéjéi hrany ptidorysu
stanice ve véech smérech,

c) ukempaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Urovné nad 1 kV a menséi nez 52 kV
na urover nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve véech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 mefr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zakona zakazéano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & urmistovat konstrukce a jina podobné zafizeni,
jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybuéné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni préce,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pésma elektrické stanice, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas vliastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46 odst. 8 a 11 energetického
zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadeét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpetnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmens$ujici &i podstatné
znesnadnujici jeji ochsiuhu a Gdrzbu a to zejména:

5. provadét vykepové prace chroZujici zausténi podzemnich vedeni vysckého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni Casti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni),

6. skladovat ¢i umistovat pfredmeéty branici pristupu do elekirické stanice nebo k rozvadécim vysokého nebo
nizkého napétt,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemozZnilo obsluhu el. stanice.

Pripadne nededrzeni uvedenych podminek bude feseno prisluénym stavebnim Ufadem nebo nahléasenc
Energetickému regula¢nimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zakona
spoSivajici v porudeni zékazu provadeét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

Pozn.: Uvedené pravni normy jsou uvazovany v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NEBO BEZPROSTREDNI
BLiZKOSTI ZARIZENi TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Ochranné pasmo zafizeni technické infrastruktury €ini 1 metr po obou stranéch od potrubi nebo kabelu.

V ochranném pasmu zafizeni technické infrastruktury je zakazano bez souhlasu spoleénosti

CEZ Distribuce, a. s., provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit vodarenské, plynarenské, kanalizacni
nebo jiné zafizeni technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpecnost provozu. Pfi provadéni
veskerych ¢innostii v ochranném pasmu i mimo né nesmi dojit k poskozeni téchto zafizeni.

V projektech v bezprostiedni blizkosti zafizeni technické infrastruktury je nutno dodrzet vzajemné
vzdéalenosti inzenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené technické normy jsou uvazZovany v platném znéri.

www.cezdistribuce.cz



PRODIN as.
Martina Rezaninova
Jiraskova 169

530 02 Pardubice

VAS DOPIS ZNACKY | ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MIiSTO ODESLANI / DNE
/11.6.2020 020-16-PR6 Prochazkova/840 840 840 Praha / 15.6.2020

Stanovisko k projektové dokumentaci v ochranném pasmu telekomunikacniho vedeni Telco
Pro Services, a. s.:

»Trolejbusova trat’ Dukla vozovna — Hlavni nadrazi“

k.u. Pardubice, Svitkov

stavebni Fizeni

Ve Vami uvedeném zajmovém Uzemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem komunikaéni
vedeni v majetku spoleénosti Telco Pro Services, a. s. (dfive CEZ ICT Services, a. s.). Komunika&ni
vedeni je chranéno ochrannym pasmem podle §102 zakona ¢.127/2005 Sb. (Zakon o elektronickych
komunikacich) v platném znéni nebo technickymi normami.

S predloZenou dokumentaci souhlasime pouze za pfedpokladu dodrzeni Podminek prc provadéni
praci v blizkosti komunikaéniho vedeni Telco Pro Services, a. s. (dfive CEZ ICT Services, a. s.), které
byly souéasti vydaného sdéleni o existenci siti (¢. sdéleni 0201070210 ze dne 15.5.2020).

Pri praci v ochranném pasmu naseho sdélovaciho vedeni je nutné dodrzeni véech podminek naseho
sdéleni.

V pfipadé zahajeni zemnich praci a dalsi technické podrobnosti (vyty&eni, pfesny postup praci)
kontaktujte naseho pracovnika - p. Jan Pecen, tel.: 492 112 785, 724 614 851

Toto sdéleni je platné 1 rok od data vydani.
Talco/P{o Services, a. 8.
._Duhova 1531/3
S pozdravem e @ 140 00 Praha 4

l-_{C: 291 48 278
(25)
Vladimira Prochazkova

oddeéleni Sdélovaci vedeni

Telco Pro Services, a.s.  Duhova 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | ICO: 29148278, DIC: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | bank. spoj.: Komeréni banka, a.s., ¢.U.: 107-139340237/0100
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 18830

SKUPINA CEZ



PCETIN

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spole¢nosti CETIN a.s.
(,,Vyjadreni*)
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spole¢nosti CETIN a.s.
(,,VSeobecné podminky ochrany SEK*)
toto Vyjadieni a VSeobecné podminky ochrany SEK je vydané dle ustanoveni § 101 zakona &. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném znéni (,Zakon o
elektronickych komunikacich®), a dle ustanoveni § 161 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a

stavebnim fadu, v platném znéni (,Stavebni zakon*), a dle pfislusnych ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku, v plathém znéni (,Obéansky zakonik")

Cislo jednaci: 666760/20 Cislo zadosti: 0120 814 083 (,Zadost”)
Nazev akce (,Stavba“) | Trolejbusova trat Dukla vozovna - Hlavni nadrazi
Duvod vydani Vyjadieni (,Divod vyjadieni) | Stavebni fizeni
Zadatel PRODIN a.s.
Stavebnik Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice, 53002
Okres Pardubice
Zajmové uzemi| Obec Pardubice
Kat. zemi / €. parcely Pardubice; Svitkov
Platnost Vyjadreni 15. 6. 2022 (,,Den konce platnosti Vyjadreni*)

Zadatel Zadosti urgil a vyznagil Zajmové tzemi, jakoZ i uré&il Diivod Vyjadreni.
Na zéakladé uréeni a vyznageni Zajmového Uzemi Zadatelem a na zakladé uréeni Davodu Vyjadieni
vydava spole¢nost CETIN a.s. nasledujici Vyjadreni:

Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK") spole¢nosti CETIN a.s.

() Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém Uzemi se vyskytuje SEK spolegnosti CETIN
a.s.;
() Spole¢nost CETIN as. za podminky splnéni bodu (lll) tohoto Vyjadfeni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém Uzemi vyznageném v Zadosti, proved|
Stavbu a/nebo €innosti povolené pfislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho
zékona;
() Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodrzet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacéen ve
V8eobecnych podminkach ochrany SEK
« Zaklady stozarl musi byt umistény ve vzdalenosti minimainé 0,5 m od krajniho vedeni SEK.
Ulozte SEK do chranicky.
V pfipadé kolizni situace projednejte na misté samém s pracovnikem spole¢nosti CETIN
pfislusnd ochrannd opatfeni s tim, Ze ke kolauda¢nimu souhlasu stavby bude doloZen
souhlasny zapis spoleénosti CETIN - kontaktni osoba: p. Benisek - 775 108 566.; a

(i) fidit se VS8eobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni;

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, 1C: 04084063, DIC CZ04084063
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»PCETIN

Cislo jednaci: 666760/20 Cislo zadosti: 0120 814 083

(IV) Pro pfipad, ze bude nezbytné preloZzeni SEK, zajisti vZdy takové prelozeni SEK jeji viastnik,
spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Z3akona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole€nosti CETIN a.s. veskeré naklady
na nezbytné upravy dotéeného Useku SEK, a to na trovni stavajiciho technického fesent;

(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzaviit se
spole¢nosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Vlyjadreni je platné pouze pro Zajmové uzemi urené a vyznacené Zadatelem, jakoz i pro Divod

Vyjadieni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadfeni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadfeni, ii) zmé&nou rozsahu Zajmového Gzemi &i
zménou Dlivodu Vyjadreni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterékoliv povinnosti
stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zavislosti na tom, ktera ze skuteénosti
rozhodné pro pozbyti platnosti Vyjadfeni nastane nejdfive.

Spolegnost CETIN a.s. vydanim tohoto Vyjadfeni poskytla Zadateli pro Zadatelem uréené a vyznatené
Zajmové uzemi veskeré informace o SEK dostupné spole¢nosti CETIN a.s. ke dni podani Zadosti.

Ze strany spole¢nosti CETIN a.s. mize v nékterych pfipadech dochazet ke zpracovani Vasich osobnich
udaji. Ke zpracovani Vasich osobnich udaji dochazi vzdy v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Konkrétni zasady a podminky zpracovani osobnich udaju spole¢nosti CETIN a.s. jsou dostupné na
strance https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V pripadé dotazll k Vyjadreni kontaktujte prosim asistenéni linku 238 461 111.
Prilohami Vyjadreni jsou:
- VSeobecné podminky ochrany SEK

- Informace k vytyéeni SEK ve vlastnictvi spolecnosti CETIN a.s.
- Situaéni vykres (obsahuje Zajmové Uzemi uréené a vyznaéené Zadatelem a vyrezy udelové mapy

Vol

CETIN a.s.

Ceskomoravska 2510719, Libed
190 00 Praha 9

DIC: 204084063

102

Vyjadreni vydala spolec¢nost CETIN a.s. dne: 15. 6. 2020.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeii, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, 1C: 04084063, DIC CZ04084063
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Cislo jednaci: 666760/20

Cislo zadosti: 0120 814 083

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti CETIN a.s.

PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,VPOSEK") tvofi souast Vyjadreni (jak je tento pojem
definovan nize v ¢lanku 2 VPOSEK).

V pfipadé rozporu mezi Vyjadfenim a témito VPOSEK maji pfednost
ustanoveni Vyjadreni, pokud neni t&émito VPOSEK stanoveno jinak.

DEFINICE

Nize uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny
velkym pismenem, maji nasledujici vyznam:

,CETIN“ znamena CETIN a.s. se sidlem Ceskomoravska 2510/19,

Libefi, 190 00 Praha 9, ICO: 04084063, zapsana v obchodnim rejstfiku

vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B 20623;

,Den" je kalendarni den;

,Kabelovod“ podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a

kabelovych komor, slouzici k zatahovani kabeli a ochrannych trubek;

,ObCansky zakonik® znamena zakon ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky

zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu;

,LPOS" je zaméstnanec spole¢nosti CETIN, povéfeny ochranou sité,

Adam Benisek, tel.: 775 108 566, e-mail: adam.benisek@cetin.cz;

.Pracovni den“ znamena Den, ktery neni v Ceské republice dnem

pracovniho klidu nebo statem uznanym svatkem;

,PFislusné pozadavky' znamena jakykoli a kazdy pfislusny pravni

predpis, v&. technickych norem, nebo normativni pravni akt vefejné

spravy & samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo

licenci, véetné podminek, které s nim souvisi;

JPrekladka“ je stavba spocivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve

vlastnictvi CETIN nebo premisténi zafizeni SEK ve vlastnictvi CETIN;

Stavebnik, ktery Prekladku vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst. 17

Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spoleénosti

CETIN veskeré naklady na nezbytné upravy dotéeného Useku SEK, a

to na drovni stavajiciho technického reseni;

SEK" je sit elektronickych komunikaci ve vlastnictvi CETIN;

Stavba“ je stavba a/nebo ¢innosti ve vztahu, k niz bylo vydano

VyjadFeni, a je provadéna Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s

Prislusnymi pozadavky, povolena pfislusnym spravnim rozhodnutim

vydanym dle Stavebniho zékona;

,Stavebnik" je osoba takto ozna¢ena ve Vyjadreni;

,Stavebni zakon" je zakon €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a

stavebnim fadu;

JVyjadreni* je vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci

vydané spole¢nosti CETIN dne 15. 6. 2020 pod &.j 666760/20;

%Zéjmové Uzemi“ je Gzemi oznadené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v
4dosti;

,Situaéni vykres" je vykres, ktery je pfilohou Vyjadfeni a obsahuje

Zajmové lzemi uréené a vyznacené Zadatelem v Zadosti a vyfezy

ucelové mapy SEK;

.Zakon o elektronickych komunikacich” je zakon €. 127/2005 Sb., o

elektronickych komunikacich a o zméné& nékterych souvisejicich

zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl;

.Zadatel" je osoba takto oznacena ve Vyjadreni.

,Zadost” je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o

vydani Vyjadfeni.

3.

(M

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(i)

(i)

(iif)

PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a G¢inné Dnem odeslani Vyjadfeni na i)
adresu elektronické posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v
Zadosti nebo i) adresu pro doruéeni prostfednictvim poStovni
pfepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.
OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO
ZADATELE

Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK je vefejné
prosp&Snym zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna
Pfisiusnymi pozadavky.

SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoz rozsah je stanoven (a)
ustanovenim § 102 Zakona o elektronickych komunikacich a/nebo (b)
pravnimi pfedpisy G&innymi pfed Zakonem o elektronickych
komunikacich, neni-li Pfislusnymi poZadavky stanoveno jinak.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen pfi
provadéni Stavby nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a
projektovani staveb, fidit se PrisluSnymi poZadavky, spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen uéinit
veskera nezbytnd opatfeni vyZadovanad Prislusnymi pozadavky k
ochrané SEK pfed poSkozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma
Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmové
tzemi.

Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Gdaji v Situaénim vykresu, ktery
je pfilohou Vyjadfeni a skute¢nym stavem, je Stavebnik a/nebo
Zadatel povinen bez zbyte&ného odkladu, nejpozdsji Den nasledujici
po zjisténi takové skute€nosti, zjistény rozpor oznamit POS.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba, je povinen kazdé
poskozeni &i kradez SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po
zjiSténi takové skutecnosti, oznamit takovou skute¢nost dohledovému
centru spole¢nosti CETIN na telefonni ¢islo +420 238 464 190.

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba na
spole€nosti CETIN poZadovat, aby se jako U¢astnik spravniho fizeni,
pro jehoZz ucely bylo toto Vyjadfeni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén
kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

Pii projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova
dokumentace Stavby (i) zohlediiovala veskeré poZadavky na ochranu
SEK vyplyvajici z PfisluSnych poZadavki, zejména ze Zakona o
elektronickych komunikacich a Stavebniho zakona, (ii) respektovala
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (iii)
umozZiiovala, aby i po provedeni a umisténi Stavby dle takové
projektové dokumentace byla spole¢nost CETIN, jako vlastnik SEK
schopna bez jakykoliv omezeni a piekazek provozovat SEK, provadét
udrzbu a opravy SEK.

Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden
z pozadavku dle predchoziho odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by
mohlo zpUsobit, Ze nebude naplnén néktery, byt i jeden z poZadavki
dle pfedchoziho odstavce (i), vyvola Stavebnik Prekladku.

Pfi projektovani Stavby, kterd se nachazi nebo je u ni zamysleno, Ze
se bude nachazet v ochranném pasmu radiovych tras spole&nosti
CETIN a pfekraguje vy$ku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné
docasnych objektl zafizeni staveni§té (jefaby, konstrukce, atd.) je
Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za Uéelem ziskani
konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras
spole¢nosti CETIN a pro uréeni, zda Stavba vyvola Prekladku.
Ochranné pasmo radiovych tras v §iii 50m je zakresleno do situaéniho
vykresu, ktery je soucasti tohoto Vyjadreni.

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SIiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti CETIN a.s.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeti, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstitku Mé&stského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, 1C: 04084063, DIC CZ04084063
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(v)

v

(vi)

(vi)

@

(ii)

(iii)

(iv)

PCETIN

Cislo jednaci: 666760/20

Pokud se v Zajmovém Gzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve
vlastnictvi spole¢nosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k
projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno pod pism (i)
tohoto &lanku 5, pficemz plati, ze Stavebnik vyvola Prekladku v
pfipadech uvedenych pod pism (ii) tohoto ¢lanku 5.

Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, ktera je stavbou (a)
zafizeni silovych elektrickych siti (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b)
trakénich vedeni, provést vypocet i posouzeni rusivych viivi na SEK,
zpracovat ochranna opatfeni, to v8e dle a v souladu s Prislu§nymi
pozadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tficet (30) Dnl pfed
podanim Zzadosti o vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k
umisténi Stavby dle Stavebniho zakona pfedat POS vypocet &i
posouzeni rusivych vlivii na SEK a zpracovana ochranna opatieni.
Je-li Stavba v soubé&hu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfizi, je
Stavebnik povinen nejpozdéji ke Dni, ke kterému zapocne se
zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé, oznamit POS a
projednat s POS (a) veskeré pripady, kdy trajektorie podvrti a
protlakii budou vedeny ve vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od
Kabelovodu a (b) jakékoliv vykopové prace, které budou nebo by
mohly byt vedeny v drovni & pod Urovni Kabelovodu nebo kabelové
komory.

Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu,
ve vzdalenosti mensi, nez jsou 2 m nebo kfizi-li Stavba Kabelovod ve
vzdalenosti mensi, nez je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem,
je Stavebnik povinen pfedlozit POS k posouzeni zakresleni Stavby v
pficnych fezech, pficemz do pfi€ného fezu je Stavebnik rovnéz
povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENi STAVBY

Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke
Stavbé povinen vytyéit trasu SEK na terénu dle Prislusnych
poZadavkll a dle Stavebniho zadkona. S vytycenou trasou SEK je
Stavebnik povinen seznamit vSechny osoby, které budou anebo by
mohly zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. V pfipadé poruseni
této povinnosti bude Stavebnik odpovédny spole¢nosti CETIN za
naklady a Skody, které porusenim této povinnosti spole¢nosti CETIN
vzniknou a je povinen je spoleénosti CETIN uhradit.

Pét (5) Pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke
Stavbé je Stavebnik povinen oznamit spoleénosti CETIN, ze zahdji
prace ¢i Cinnosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné oznameni dle
predchozi véty zasle Stavebnik na adresu elektronické posty POS a
bude obsahovat minimainé &islo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje
Stavebnika.

Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému
poskozeni, a to zpravidla do¢asnym umisténim silnicnich betonovych
panelll nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nez je zajisténa a
zabezpetena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni
Stavebnik opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci
kabelovou trasu SEK. Pii prepravé vysokych nakladi nebo pfi
projizdéni stroji, vozidly & mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK
je Stavebnik povinen provéfit, zda vyska nadzemniho vedeni SEK je
dostate¢na a umoziiuje spolehlivy a bezpeény zplsob prepravy
nakladu ¢i prijezdu strojl, vozidel €&i mechanizace.

Pri provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen
postupovat tak, aby nedoSlo ke zmeéné hloubky ulozeni nebo
prostorového uspofadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze
zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen
vykonavat zemni prace se zvy$enou mirou opatrnosti, vykopové prace
v blizkosti sloupli nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen
provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK,

W)

(vi)

(vii)

(i)

(i)

Cislo zadosti: 0120 814 083

ktera je dostate¢nad k tomu, aby nedo$lo nebo nemohlo dojit k
narudeni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho &innosti nedo$lo bez souhlasu a
védomi spole¢nosti CETIN (a) ke zméné nivelety terénu, a/nebo (b) k
vysadbé trvalych porostl, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméné
konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doslo k odkryti SEK, je
Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti nalezZité zabezpedit
proti provéseni, po$kozeni a odcizeni.

Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé
jakykoliv rozpor mezi tdaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti, je
povinen bezodkladné pferusit prace a oznamit zji§tény rozpor na
adresu elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén pokragovat
v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziska pisemny souhlas
POS s pokracovanim praci.

Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole&nosti
CETIN opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv
zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asné, vstupovat do
kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky
SEK ¢&i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez
pfedchoziho pisemného souhlasu spoleénosti CETIN neni Stavebnik
opravnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické
infrastruktury v podéiném sméru.

Byla-li v souladu s Vyjadienim a témito VPOSEK odkryta SEK je
Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni dny pfed zakrytim SEK pisemné
oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pied zakrytim.
Oznameni Stavebnika dle pfedchozi véty musi obsahovat minimalné
pfedpokladany Den zakryti, Gislo jednaci Vyjadieni a kontaktni tidaje
Stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nez
ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

ROZHODNE PRAVO

Vyjadfeni a VPOSEK se fidi ¢eskym pravem, zejména Ob&anskym
zakonikem, Zakonem o elektronickych komunikacich a Stavebnim
zadkonem. Veskeré spory z Vyjadieni ¢i VPOSEK vyplyvajici budou s
koneg&nou platnosti fedeny u pfislusného soudu Ceské republiky.

PISEMNY STYK

Pisemnym stykem ¢&i pojmem ,pisemné“ se pro ucéely Vyjadieni a
VPOSEK rozumi pfedani zprav jednim z téchto zpusob:

- v listinné podobé;

- e-mailovou zpravou se zarué¢enym elektronickym podpisem dle zak.
€. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zméné nékterych
dalich zakonl (zékon o elektronickém podpisu), ve znéni pozdéjsich
predpisu;

ZAVERECNA USTANOVENI

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba je pocinaje Dnem
pfevzeti Vyjadfeni povinen uzit informace a data uvedena ve
Vyjadfeni pouze a vyhradné k ucelu, pro ktery mu byla tato
poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéiena tieti osoba neni
opravnén informace a data rozmnozovat, rozsifovat, pronajimat,
pujéovat &i jinak umoznit jejich uzivani treti osobou bez pfedchoziho
pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo
jim povéfené tfeti osoby, zaloZzené Vyjadienim /nebo témito VPOSEK
je Stavebnik, Zadatel &i jim povéfena treti osoba odpovédny za
veskeré naklady a Skody, které spole¢nosti CETIN vzniknou
porusenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéiené treti
osoby.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
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Informace k vyty¢eni SEK

V ptipad¢ poZadavku na vyty&eni PVSEK spole¢nosti CETIN a.s. se, prosim, obracejte na spole&nosti
uvedené niZe.

CETIN a.s. - stfedisko Cechy vychod

se sidlem:  Ceskomoravska 2510/19, Libeti, 190 00 Praha 9
IC: 04084063 DIC: CZ04084063

kontakt: tel: 238462400 obsluzna doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - vyhradni dodavatel spole¢nosti CETIN a.s.

se sidlem: U Zabéhlického zamku 233/15, 106 00 Praha 10
IC: 25740253 DIC: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sidlem: Sedlackova 1436/14, 500 02 Hradec Kralové
IC: 72885777 DIC: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COMPLUS CZ, as.
se sidlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Kralové
IC: 25772104 DIC: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sidlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Mezifici, pobocka: Okruzni 28/18, 591 01 Zd4r nad Sézavou

IC: 63492164 DIC: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.
se sidlem: Stranénska 1149, 539 01 Hlinsko
IC: 49814419 DIC: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdené&k, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.
se sidlem: Erno Kost’ala 957, 530 12 Pardubice
IC: 64793150 DIC: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubalek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontéaZe s.r.o

se sidlem: U Vétrolamu 5 568 02 Svitavy

IC: 620 65 530 DIC: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvorak Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libesi, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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EUROSPO]J, v.o.s.

se sidlem: Primyslova 387, 530 03 Pardubice

IC: 47473991 DIC: CZ 47473991

kontakt: Jan Maté&jek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,

Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

FEM - Milos§ Fejfar

se sidlem: Luzany 209, 507 06 Luzany

IC: 01735977 DIC:

kontakt: Milos Fejfar, mobil: 602483031, e-mail:fejfarmilos@seznam.cz
Chadima Zden&k

se sidlem: Machova 257, 539 73 Skuted

IC: 01222163 DIC:

kontakt: Zdenek Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz
Karel Horsky

se sidlem: Poli¢ska 877/36, 568 02 Svitavy - Predmésti

IC: 01377841 DIC:

kontakt: Karel Horsky, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sidlem:
IC:
kontakt:
Libor Kos
se sidlem:
IC:
kontakt:

Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlici
25277308 DIC: CZ25277308

Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Horni Cermna 5, 561 56 Horni Cermna
40156770 DIC:
Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovsky stavebni s.r.o.

se sidlem: Sala3 99, 76351 Zlin

IC: 27714080 o DIC: CZ 27714080

kontakt: STREDSKO HRADEC KRALOVE:
Ales Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
FrantiSek Kadlec, mobil: 739 489991, e-mail: kadlec@michlovsky.cz
Vitézslav Skrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Pospisil

se sidlem: Topolska 742, 537 05 Chrudim

IC: 88375072 DIC:

kontakt: Milan Pospisil, mobil: 725246121, email: mpospisill @centrum.cz

Milan Sulc

se sidlem:  Jamné nad Orlici 190, PSC: 561 65

IC: 73655678 DIC:

kontakt: Ing. Milan Sule, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeti, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, 1C: 04084063, DIC CZ04084063
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SECURITY PARTNER, s.1.0.

se sidlem: Na Placku 1330, Kostelec nad Orlici
1C: 48152871 DIC: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Sagner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.0.
se sidlem: Primyslova 1880, 565 01 Choceri
IC: 49285751 DIC: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrnicek, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel a.s.
se sidlem: Hibitovni 1322/15, 312 16 Plzen
IC: 25229397 DIC: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.
se sidlem: K Dolikam 125, 503 11 Hradec Kralové 15
IC: 62025384 DIC: CZ62025384

kontakt: Petr Novak, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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PRODIN, a.s.
Vase znadka: Zadost Jiraskova 169
Nage znagka: 158/20 530 02 Pardubice
Vyfizuje: Miloslav Houdek
Telefon: 724303244
Fax: 467043854
E-mail: mhoudek@eop.cz
Datum: 17.6.2020
Vyjadreni k PD pro stavebni Fizeni
Nézev stavby Trolejbusova trat’ Dukla vozovna - Hiavni nadrazi
Projektant Prodin, a.s.
Predlozena &ast PD (SO) Koordinaéni situace, priivodni a souhrnna zprava
Cislo projektu 3110-19-099
Datum zpracovani PD 04/2020
Stupen projektu DSP
Investor Dopravni podnik mésta Pardubic, a.s.
Cislo vyjadieni EOP: 158/20

K vy$e uvedené projektové dokumentaci uvadime:
V zajmovém Uzemi dojde ke styku se zafizenim v majetku Elektrarny Opatovice, a.s. (d4le jen EOP)

Pfi realizaci uvedené stavby je nutno dodrZet nasledujici podminky:

Pfi provadéni praci v ochranném pasmu rozvodného tepelného zafizeni dle zakona &.
458/2000 Sb. v platném znéni, § 87, nesmi dojit k ohroZeni zafizeni v majetku EOP, jeho
spolehlivosti a bezpe¢nosti provozu. Ochranné pasmo rozvodného tepelného zafizeni &ini
2,5 m po stranach krajniho vedeni.

EOP pozZaduje dodrZeni ochranného pasma 2,5m u trakénich stozari TR3, TR14, TR15
V ochranném pasmu rozvodného tepelného zafizeni v majetku EOP nesmi byt

umist&no slozidté materidlu, zfizeno zafizeni staveni§té nebo odstavovana stavebni

technika

Pracovnici, ktefi budou provadét zemni prace, musi byt prokazatelné seznameni s polohou
siti v majetku EOP. Zemni prace do vzdalenosti 1 m od zafizeni musi byt provadény ruéné.

V pfipadé zmény projektové dokumentace je nezbytné vyzadat si nové vyjadieni k projektové
dokumentaci.

Pfi soub&hu a kfizeni musi byt vzhledem k stavajicimu energetickému zafizeni EOP
dodrzeny minimalni vzdalenosti v souladu s CSN 736005. Kfizeni inZenyrskych siti provadét
zasadné kolmo na zafizeni EOP. Kfizujici sité ulozit v mistech kiiZeni do chranitek.

Pred zahéjenim zemnich praci v blizkosti uvedenych podzemnich siti je nutné tyto sité
nechat vytyéit — vytyéeni je nutné objednat nejméné 3 pracovni dny pfedem na tel.
467 043 813, 724303244 nebo 800 100 841 (dispecer EOP).



Dojde-li v souvislosti s &innosti stavebnika k poskozeni zafizeni v majetku EOP, je stavebnik
povinen neprodiené informovat dispe¢era EOP na tel. 800 100 841.

Pred zahozem vykopu musi byt pfizvan zastupce EOP, ktery toto vyjadieni vydal. Ten zajisti
provedeni kontroly, zda nedo$lo b&hem zemnich praci k viditelnému poskozeni uvedeného
zafizeni. O provedené kontrole bude sepsan zapis.

Nebudou-li dodrzeny podminky poZadované v tomto vyjadieni, bude stavebni &innost, pFip.
Upravy terénu, provadéné tetimi osobami v ochranném pasmu zafizeni dle Zakona 458/2000
Sb. v platném znéni povaZovéna za &innost vykonévanou bez souhlasu maijitele zafizeni.
V piipadé vzniku Skody v disledku poru$eni téchto podminek bude vinik povinen uhradit
provozovateli zafizeni veSkeré vzniklé $kody.

Pfi vysadbé zelené trvame na dodrZeni ochranného pasma nad nasimi sitémi.

Pfi dodrzeni vy$e stanovenych podminek proti uvazované akci nemame namitek

Platnost tohoto vyjadfeni je 6 mésicli od data jeho vydani. Podminky tohoto vyjadieni pozadujeme
zapracovat do stavebniho povoleni.

Elektrérny Opatovice a,
distribuce tepla 43)
Opatovice naq Labem
53213 Pardubice »

Elektrarny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2
Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, v oddilu B., vioZce 584.

Telefon: *466 843 111, *467 043 111 1ICO: 45534292 Bankovni spojeni:

Fax:

*466 536 030 DIC: CZ45534292 KB Pardubice 3607561/0100
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VAS DOPIS ZN.: Zadost

ZE DNE: 11.06.2020

NASE ZN.: 233/300620/PC [ -'
PRODIN, a.s

E-MAIL: vyjadreni@edera.cz Jiraskova 169
530 02 Pardubice

DATUM: 30.06.2020

Vyjadreni ke stavebnimu fizeni

Stavba : Trolejbusova trat’ Dukla vozovna — Hlavni nadrazi

Investor: Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.

Ve vami vyznaéeném zajmovém Uzemi stavby se nachazi :

- nadzemni vedeni ve vlastnictvi spole¢nosti EDERA Group a.s.

- podzemni vedeni ve vlastnictvi spolec¢nosti EDERA Group a.s. -
Nase sité jsou v predlozené PD zakresleny.

Nemame namitek k uvedenému zaméru za splnéni nize uvedenych podminek a poZadavk:

1. Pribéh nasich tras bude zakreslen do vykresové dokumentace pfedkladané stavebnimu Gradu jako
pfiloha zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti (nebo jiného opatfeni) a tyto budou odligeny typem
¢ary od ostatnich vedeni.

2. Realizaci stavby nesmi dojit k poSkozeni komunikaéniho vedeni ve vlastnictvi spoleénosti EDERA
Group a.s., pripadné stranové pfesuny ¢asti tras musi byt realizovany dle bodu 17.

3. Bude respektovano ustanoveni §101 a §102 Zakona ¢. 127/2005 Sb. o Elektronickych komunikacich.

S dostateénym predstihem pFed zahajenim vykopovych praci vyzve stavebnik zastupce nasi
spoleénosti k vytyéeni nasich siti pfimo na misté stavby (vytyceni@edera.cz), pfipadné po dohodé s
nami zajisti odborné vyty€eni na zakladé nami pfedanych podkladi. S vytyéenou trasou vedeni budou
prokazatelné seznameni pracovnici, ktefi budou stavebni prace provadét.

5. Pfi provadéni stavebnich praci stavebnik, nebo jim povéreny subjekt, uéini vSéechna nezbytna opatieni,
aby nedo$lo k ohroZeni, nebo poskozeni komunikaéniho vedeni ve vlastnictvi spoleénosti EDERA
Group a.s.

6. Ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od bliz§iho okraje zemniho zafizeni je mozné provadét zemni prace
pouze ruéné bez pouziti mechanizaénich prostredki nebo nevhodného nafadi.

7. Pfi kfizeni, pfipadné soubéhu s podzemni komunikaéni siti budou dodrzeny podminky dle CSN 7360
05 - ,, Prostorova uprava vedeni technického vybaveni ,,. Pokud nebude mozné normu dodrzet, bude
pFipadné nahradni feSeni dohodnuto se zastupcem nasi spolec¢nosti.

8. Pokud dojde pfi stavbé k odkryti podzemniho komunikaéniho vedeni, je nutné zajistit jeho Fadné
zabezpeceni proti poSkozeni a to nejen pfi provadéni praci, ale i pfed poskozenim tietimi osobami.
9. Bez souhlasu spole¢nosti EDERA Group a.s. nelze snizovat vrstvu zeminy nad a pod stavajicim

vedenim tvofenym HDPE trubkami.
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10. Stavebnik, nebo jim povéfeny subjekt, je povinen dodrzet zakaz prejizdéni tézkymi vozidly nad trasou
pfed provedenim ochrany kabeli proti mechanickému poskozeni.

1. Pied zdhozem bude k prohlidce stavu podzemniho komunikaéniho vedeni stavebnikem pfizvan
zastupce nasi spole€nosti, ktery sepsanim protokolu potvrdi souhlas se zahozem odkrytého vedeni.

12, V priibéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni sloupt trakéniho vedeni DP Pardubice, pokud by k takové
situaci doslo, uvédomi stavebnik nebo jim povéreny subjekt o této skuteénosti kromé DPMP a.s. také
vlastnika nadzemni sité elektronickych komunikaci - spoleénost EDERA Group a.s..

13. Vykopové prace v blizkosti téchto trakénich sloupi bude stavebnik nebo jim povéfeny subjekt
provadét v takové mife nebo vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability.
14. Pfi pfepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou nadzemniho vedeni bude stavebnik

nebo jim povéreny subjekt respektovat vysku vedeni nad zemi.

15. Manipulaéni a skladové plochy bude stavebnik nebo jim povéfeny subjekt zfizovat v takové
vzdalenosti od nadzemniho vedeni, aby se pfi vykonu praci v téchto prostorach nemohly osoby ani
mechanizace priblizit k vedeni na vzdalenost mensi nez 1m.

16. Hoflavé latky bude stavebnik nebo jim povéfeny subjekt skladovat nejméné 3m od osy trasy
nadzemniho vedeni.

17. Veskeré projekeéni, inZenyrské, zemni, montazni a optické prace spojené s tpravou nasich vedeni a
jejich soucasti v misté stavby budou v pfipadé jejich potfeby realizovany vyhradné spoleénosti
EDERA Group, a.s., pfipadné ji uréenou projekéni, montazni nebo servisni organizaci. Za upravu
vedeni je povaZzovana i jakakoliv manipulace s kabelovymi komorami (zména jejich polohy, vysky, typu
vika atd.)

18. Podminky 2 az 17 budou soucasti vyrokové éasti prisluSného rozhodnuti stavebniho ufadu

Platnost tohoto vyjadfeni je 1 rok od jeho vydani. Pfi jakékoliv zméné rozsahu stavby je nutno pozadat nasi
organizaci o nové vyjadreni k existenci podzemniho komunikaéniho vedeni.

g |
EDERA: Group a.s.

Upozornéni:
pro zasilani Zadosti o vyjadieni pouZivejte email: vyjadreni@edera.cz
Bliz$i informace k vyjadrovani viz: hitp.//www.edera.cz/klientske-centrum/vyjadreni-k-existenci-siti/
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DISTRIBUCE | |

SMLOUVA O UZAVRENI BUDOUCI SMLOUVY O PRIPOJENI ODBERNEHO ELEKTRICKEHO ZARIZENI K DISTRIBUGN| SOUSTAVE
DO NAPETOVE HLADINY 35 kV (VN)
&isLO: 19_SOBS01_4121587776

PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (déle jen PDS)
CEZ Distribuce, a.s. Dagin, D&din IV — Padmokly, Teplick4 874/8, PSC 405 02 | I& 24729085 | DIC CZ 24729035 |

zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddll B., viozka 2145 |
licence na distribucl elektfiny & 121015583 | registradni &islo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz |
www.cezdistribuce.cz | Kontaktni bezplatn4 finka CEZ Distribuce: 800 850'860 {hi4$eni poruch,
distribudni poZadavky, informace) | adresa pro doruSovani: CEZ Distribuce, a. s., Plzefy, Guidenerova
2577/19, PSC 326 00 | na zakladd poviFeni ze dne 23, 1. 2015 zastupuje Pavel Letddek, pozice:
Vedouci oddé&leni Pfipojovani

ZADATEL (d4le Jen Zadate!)
OBCHODNI FIRMA / NAZEV Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.

2072210300002 DocExtID:0000000042436234
SZISUCSPRN DocType:CZ05Iwd/(6) SAPtyp:celawrob-SML-872 ZakiD:0010726498

IC 63217066 . DIC ©Z63217066

ADRESA MISTA TRVALEHO POBYTU / SIDLA SPOLEGNOSTI

ULICE Teplého G.P./C.O. 2141 PSC 53002
OBEC Pardubice ) ~ MISTNICAST Zelené Predmasti

ZAPIS V OR/ ZR, ODDIL, VLOZKA &. Hradci Krélové v odd. B, vioZka 1241

ZASTOUPENI Ing. Tomas Pelikan, mistopfedseda predstavens

TELEFON 466899111 / 606656683 FAX 466899110

E-MAIL

1. OVODNI USTANOVENI

1) Zadatel ma zajem o odbér elektfiny v odbdmém mistd na adrese:
Novy odbér VN, Pardubice-Staré Mésto, kat.(zemi: Pardubice, parc.8.1778/76, 530 02 Pardubice, a dne 21. 10. 2019 4dost!
€. 4121587776 pozadal o pfipojeni odb&rného elekirického zafizen! v cdbsmém mistd do napétové hladiny 35 kV (VN) (dale jen

.odb&mé zatizeni®).

2) PDS neshledal divody, jeZ by pfipojeni branily, a s ohledem na adaje pro zapojeni odbdmého zafizeni do distribugni soustavy
a (daje o odbéru uvedené v Zadosti o pFipojeni urdil technické podminky pfipojenl {dale jen ,TPP"), které tvofi PFilohu &, 1 této
smiouvy a jsou jeji soudastl.

]

|

3) K pfipajeni miZe dojit a2 poté, co Zadate! zfidi odb&mé zafzenl a PDS provede odpovidajicl Upravu své distribugni soustavy.

1l. BUDOUCI SMLOUVA

1) PDS se zavazuje uzaviit smiouvu o pfipojeni odb&rného zafizenl {d4le Jen Joudouci smicuva®) podle § 50 odst, 3 zakona

&. 458/2000 Sb., ve znéni pozddjSich predpisl, o podminkéch podnikani a o vikonu stétni spravy v energetickych odvétvich

a 0 2méné nékterych zékonl(i (déle jen ,energeticky zdkon*), a smiuvné sjednanych podminek, a to na pisemnou vyzvu Zadatele.
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