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POUZITE ZKRATKY A SYMBOLY (nevysv étlené v textu):

AlM automaticky imisni monitoring

BPEJ bonitovana pudné-ekologicka jednotka
CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

Laeq hladina akustického tlaku A

LBK lokalni biokoridor

MHD méstska hromadné doprava

MZP Ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky
NRBK nadregiondlni biokoridor

NO- oxid dusicity

PMio suspendované castice frakce PMio
PM2s suspendované ¢astice frakce PM_s
PUPFL pozemek urceny k pInéni funkce lesa
TV trolejové vedeni

USES Guzemni systém ekologické stability
VKP vyznamny krajinny prvek

ZPF zemédélsky pddni fond
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma

Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.

A2.1C
IC: 63217066

A.3 Sidlo (bydlist &)

Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.
Teplého 2141
532 20 Pardubice

A.4. Jméno, p Fijmeni, bydlist & a telefon opravn éného
zastupce oznamovatele

Ing. Tomas Pelikan

mistopfedseda predstavenstva
Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.
Teplého 2141

532 20 Pardubice — Zelené Pfedmésti

tel.: 602 171 272
e-mail: tomasp@dpmp.cz
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B. UDAJE O ZAM ERU
B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zam éru a jeho za fazeni podle p Filohy €.1
Néazev zdméru: TROLEJBUSOVA TRAT DUKLA VOZOVNA — HLAVNI NADRAZI

Zarazeni zaméru do prislusSné kategorie dle prilohy ¢. 1:

Jedna se o zamér uvedeny v bodu 46, kategorii Il: Tramvajové, trolejbusové, nadzemni a
podzemni drahy, visuté drahy nebo podobné drahy zvlastniho typu slouzici vyhradné nebo

zvlasté k prepravé lidi s délkou od stanoveného limitu (1 km).

PFislusny pro vedeni zjiStovaciho fizeni je Krajsky Ufad Pardubického kraje, odbor Zivotniho

prostfedi a zemédeélstvi.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zam éru

Pfedmétem zaméru je trolejbusova trat na ulici Teplého, I/37 a ulici Palackého v zapadni
Casti mésta Pardubice. Celkova délka trati je 2490 m, jizdni stopa pro trolejbusy je navrZzena

jako dvoustopa, obousmérna.

B.1.3. Umist éni zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Kraj: Pardubicky
Obec: Pardubice
Katastralni Uzemi: Pardubice

Oznamovatel planuje trolejbusovou trat po stavajicich komunikacich - na ulici Teplého, 1/37 a

ulici Palackého v zpadni ¢asti mésta Pardubice.

Umisténi zaméru je znazornéno na situacni mapé — pfiloha ozndmeni €. 1 a na obrazku ¢&. 1.

Obrazek €. 1: Situace SirSich vztahd — schématické umisténi zaméru (zdroj: Mapy.cz)
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TROLEJBUSOVA TRAT DUKLA VOZOVNA — HLAVNi NADRAZI

B.1.4. Charakter zdm éru a moznost kumulace s jinymi zam éry

Pfedmétem zaméru je trolejbusova trat’ na ulici Teplého, 1/37 a Palackého v zpadni Casti
mésta Pardubice. Celkova délka trati je 2490 m, jizdni stopa pro trolejbusy je navrZena jako
dvoustopa, obousmérna. Zadmér se nachazi na stavajicich vefejnych komunikacich.

Z divodu pozZadavku investora Dopravniho podniku mésta Pardubice vytvofit nové trolejové
vedeni z vozovny dopravniho podniku v Teplého ulici aZz k nddrazi — Termindlu ,A" se
v minulych letech postupné realizovala ¢ast trakénich stozar( pres Trojici a to bud stavebné
nebo projekéné. V ramci posuzovaného zaméru se doplfiuji chybéjici Casti trolejového
vedeni, které zatim nebyly zprojektovany a zpfrehledriuji mozné zabory pozemka.

V soucasné dobé nejsou znamy jiné ¢innosti a zaméry, které by mohly spolu s posuzovanym
zamérem zpusobit nezadouci kumulaci nepfiznivych vlivi na obyvatelstvo nebo Zivotni
prostiedi.

B.l.5. Zduavodn éni umist éni zdméru, véetné prehledu zvaZzovanych
variant a hlavnich d dvodu (i z hlediska Zivotniho prost Fedi) pro
jejich vyb ér, resp. odmitnuti

Vystavba trolejbusové trati ma zasadni vyznam na zkvalitnéni podminek vefejné dopravy
v krajském mésté Pardubice. Klicové se jevi propojeni depa dopravniho podniku
s centralnim pfestupnim uzlem — hlavnim Zelezni¢nim nadrazim Pardubice hl.n. Zaroven se
v blizkosti nachazi také centralni autobusové nadrazi.

Oznamovatelem je Dopravni podnik mésta Pardubic, a.s. (dale i jen dopravni podnik). Hlavni
Cinnosti spolecnosti je provozovani méstské hromadné dopravy ve mésté Pardubice a do
dopravné pfipojenych obci. Méstska hromadna doprava je zabezpeCovana predevsim
trolejbusy a autobusy, které jsou v majetku spole¢nosti.

Realizaci zaméru feSi Dopravni podnik mésta Pardubic zvySenou poptavku po prepravé
méstskou hromadnou dopravou. Za timto Ucelem hodla dopravni podnik roz§ifit vyuziti
stavajici trolejpbusové sité, kterd pro meésto Pardubice predstavuje ekologickou variantu
feSeni dopravnich kapacitnich moznosti méstské silniéni sité.

Realizaci zaméru trolejového vedeni dojde k nahradé nékterych autobusovych linek
trolejbusy (podrobnéji viz. kapitola €. B.1.6 a B.11.4).

Prehled zvazovanych variant

Z hlediska umisténi a rozsahu moznych vlivd na Zivotni prostiedi a obyvatelstvo jsou
v ozndmeni hodnoceny pouze stavajici stav (nulovd varianta) a zamér predkladany
oznamovatelem (aktivni varianta). Popis stavajiciho stavu Zivotniho prostfedi, tj. nulové
varianty, je rozebran v kapitole C oznameni.

Z hlediska kapacity zaméru ani jeho umisténi provozovatel neuvazuje o Zadném jiném
variantnim feSeni. Umisténi zaméru je dano predevsim navaznosti na stavajici trasy
dopravy.

Lokalizace zaméru nevyvolava zasadni stfety zajmu z hlediska z hlediska ochrany Zivotniho
prostfedi a vefejného zdravi, neni tfeba hledat jiné variantni feSeni.

Popis zaméru je uveden v kapitolach B oznameni a hodnoceni vlivih zaméru na Zivotni
prostfedi v kapitolach D oznameni.

Zamér je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci mésta Pardubice. Vyjadfeni Magistratu
mésta Pardubice je uvedeno v pfiloze oznameni €. 2.

EMPLA AG spol. s r.0., Hradec Kralové -9-
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B.1.6. Stru ény popis technického a technologického reSeni zam éru
véetné pripadnych demoli énich praci nezbytnych pro realizaci
zameéru

Navrhovanda trolejbusova trat se bude nachazet v Pardubicich, v zdpadni ¢asti mésta, na

ulicich Teplého, 1/137 a Palackého. Jedna se o zastavénou Cast mésta Pardubic. Zdmér se
nachazi na stavajicich verejnych komunikacich.

Zamér propojuje vozovnu Dukla s velkym dopravnim termindlem Hlavni nadrazi, kde se
nachazi jeden z nejvyznamnéjSich dopravnich uzlG MHD v Pardubicich. Jedna se tedy o
propojeni depa dopravniho podniku a nejvyznamnéjSiho bodu z hlediska vefejné dopravy
v krajském mésté Pardubice.

Vystavba trati, vzhledem k vySe uvedenému, mé zasadni vyznam na zkvalitnéni podminek
vefejné dopravy ve mésté Pardubice, pfiemzZ se jako kliCové jevi pravé propojeni depa
s centralnim pfestupnim uzlem.

Propojeni bude zacinat napojenim do jiz existujici trolejové trakce v prostoru pfed vozovnou
Dukla, v predpoli depa dopravniho podniku. Dale vedeni pokracuje pres ul. Teplého na silnici
I/37, ktera po prestavbé a rozSifeni jiz pocitd s vystavbou a osazenim trolejové traté
(dimenze stozaru, pfipravenost zakladu, atd.).

Trat bude dale pokracovat pfes kfizovatku MUK Palackého, jejiz rozsifeni je pravé ve
vystavbé. Jednd se o mimouroviiovou kfiZzovatku silnice 1/36 a 1/37 v Pardubicich. Pravé
budované rozSifeni této kfizovatky také pocita s osazenim trolejbusové trakce — stozary
vefejného osvétleni jsou zakladany s nosnosti na pfevésy trakce, atd.

DalSi sekci trati, pfed napojenim do terminalu v prostoru pfednadrazi je pruchod ulici
Palackého, nad usekem silnice 1/36. Trat nakonec zausti do jiz vybudovaného uzlu
Pardubice prednadrazi.

Celkova délka trati je 2490 m, pfiCemzZ jizdni stopa pro trolejbusy je navrZzena jako
dvoustopa, obousmeérna.

Zakladni udaje o kapacit € stavby :

Celkova délka traté: 2490 m

Proudova soustava a napéti: 2 —DC 600V/IT

Trolejovy dréat: 2xCu 100 mm?

Vyska troleje: min. 5,5m

Trakeni stoZary: ocelové kulaté typu C, D, celkova délka 10 — 12 m
Trakéni kabely: 6 kV-AYKCY 1 x 500 mm?/ 35

Trolejové vedeni bude mit charakter prostého nenapinaného (polopruzného) vedeni. Zavés
troleje bude proveden z pfidavného lana z minorocu, obloukové svorky v provedeni systému
typu Kummler + Matter. VSechny nové trakéni prvky budou v provedeni nekorozivnim
(bronzové prvky, nerez lana, umélohmotna lana, umélohmotné konzoly atd.) s dlouhou
dobou Zivotnosti. Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim bude dvojitou izolaci.

TrakEni stozary jsou navrzeny jako ocelové kulaté. Toto fe3eni je v souladu s béZnou
materiadlovou zakladnou pro provoz trakce ve mésté Pardubice.

EMPLA AG spol. s r.0., Hradec Kralové -10-
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Uprava trolejového vedeni je tvo Fena 4 dily

TV - 1.dil

Tato Cast trolejového vedeni vychazi z vozovny v Teplého ulici. Trolejové vedeni umozni
vyjezd a vjezd trolejbusovych vozidel z vozovny na trat smérem do centra i smérem k Trojici
a to dvoustopé. Do vedeni bude vioZeno nékolik elektrickych a sjezdovych vyhybek (2
elektrické a 2 sjezdové) a 3 trolejbusova kfiZzeni. Stavajici toCka pfed vozovkou se nejspis
bude muset zdemontovat. Vzhledem ke slozitosti navrhu trolejového vedeni se toto rozhodne
v dalSim projektovém stupni.

V této oblasti se predpoklada v budoucnu zrealizovat jesté trolejové vedeni aZz k Terminélu
Jih (mimo tento predloZeny zamér).

Noveé trakéni stoZary jsou oznaceny V1 az V25.

TV —2.dil

Tato trasa trolejového vedeni je jiz z hlediska stozar(i i zakladd zrealizovana v celé délce.
StoZary nebo zaklady maji Cisla 27 - 87. Trakéni stoZary spole¢né s vefejnym osveétlenim
jsou jiz postaveny (vCetné zékladu). Ostatni stozary — tj. sOlo stozary pro trakci zatim
realizovany nejsou, ale jsou vytvofeny jejich zaklady, které jsou zakryty ocelovym plechem.
Soucasti dalSich projektovych stupnua trolejového vedeni bude navrhnout dimenze téchto
zbyvajicich stozaru.

TV — 3.dil

Zacatek upravy umisténi trakénich stozart navazuje na jiz zrealizované stozary ze 2.dilu TV.
Soucésti této Trojice je navrh stozard od €. T1 aZz T68 z nichZz nékteré jsou spolecné
s vefejnym osvétlenim. Trakéni stoZary v obloucich nebo v roviné jsou navrzeny
v jednostranné, parové nebo vystfidané soustaveé. V misté okruzni kfizovatky bude umistén
do stfedu stozar spole¢né se stozary umisténymi vné. StoZary jsou navrzeny stejné jako
v minulych etapach — tj. ocelové kulaté.

TV — 4.dil

Trolejové vedeni se Castec¢né prolind do 3.dilu a na druhé strané se ukonci vjezdem do
Terminalu ,A*, kde se napoji na jiz vybudované trolejové vedeni. Zasah do 3.dilu (MUK)
spociva v osazeni 2 stozari — TR1 a TR2 a vytvoreni kontinudlni trolejbusové stopy
v okruzni kfizovatce pfed Lidlem. Polohy dalSich trakénich stozard TR4, TR6, TR8, TR10,
TR12, TR14 jsou pfevzaty z navrhu stavby Terminalu ,B“, které byly navrzeny pro verejné
osvétleni. Podélnd rozte¢ stozar( bude vyhovujici i pro spole¢nou podpéru trakce +
vefejného osvétleni. Navrzené protéjsi trakéni stozary TR3, TR5, TR7, TR9, TR11, TR13 a
TR15 mohou byt spole€né pro trakci i vefejného osvétleni.

Zaklady pro trak €ni stozary

Zaklady pro trakéni stozary jsou v projektu navrzeny vrtané zéklady s osazenim ocelovych
rour priméru cca 530 mm, tloustka stény nejméné 8 mm, délka 6 m. Z ddvodu provéreni
existence stavajicich podzemnich siti se nejprve provede vykopové sonda cca 1,5 x 1,5 x
1,5 m v misté zasunuti trubky. Do trubky se zasune trak&ni stozar, ktery se zapiskuje a
provede se ochranna Capka z betonu. StoZary se musi osadit se zaklonem. Vrtani otvoru se
musi provést pod ochranou ocelové vypaznice. Dle zkuSenosti z obdobnych staveb v
Pardubicich, technologie jiz byla vyzkouSena, jeji provadéni je velmi rychlé a je mozné ji
pouZzit i v blizkosti stavajicich podzemnich siti.
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U zakladl, které se vytvorily v pfedstihu pro budouci trolejové vedeni a jsou zakryty
(ocelovym plechem 700 x 700 x 12 mm) a zasypany zeminou se pfi stavbé odkryji a tyto
zakryty odstrani.

Napdjeni nové trolejbusoveé trat & je navrzeno dle energetického vypoctu ze dvou méniren:
Z ménirny Trojice MR 6 a Vozovha MR 7.

Ménirna Trojice MR 6: Ménirna bude umisténa kousek za okruzni kfizovatkou u Lidlu a
bude to novd ménirna. V ménirné se napoji 8 trakénich kabell a ukonéi se na dvou
napajecich:

- NapajeC NB 61 (stozar T19), 2x+ a 2x-

- NapajeC NB 62 (stozar T1), 2x& a 2x-

Ménirna Vozovna MR 7: Je to stavajici ménirna ve vozovné DP, kterA se musi
zrekonstruovat. Z této ménirny se napoji 4 trakéni kabely k napajeCi NB 73. Vzhledem
k budouci vystavbé Upravy kfizovatky Prazska — Teplého je napdjeci bod uvaZzovan ve dvou
etapéch:

- 1l.etapav soucCasné uvazované vystavbé

- 2.etapa jako vyhledova spolu s trolejovym vedenim k Terminalu jih.

Intenzity dopravy

Realizaci zaméru trolejového vedeni dojde k nahradé nékterych autobusovych linek
trolejbusy. O&ekavaji se nasledujici zmény v dopravé v dotéeném Uzemi:

V Useku Dukla Vozovna a Hlavni nadrazi:

- navyseni o 100 jednosmérnych resp. 200 obousmérnych pojezdl trolejbusd MHD za 24
hodin, z toho 18 trolejbusl v noci;

- sniZeni o 40 pojezdu autobust MHD linky €. 10 za 24 hodin, z toho 3 autobusy v no¢ni
dobé.

V Useku Hlavni nadrazi — ul. 17. listopadu:
- navySeni o 18 pojezdu trolejbust MHD za 24 hodin, z toho 1 trolejbus v noci;

- snizeni o 40 pojezdu autobust MHD linky €. 10 za 24 hodin, z toho 3 autobusy v noéni
dobé.

V useku Hlavni naddrazi — Polabiny:
- navyseni o 28 pojezdu trolejbust MHD za 24 hodin, z toho 2 trolejbusy v noci.

V Useku Hlavni nddrazi — Lexova a dale po trase autobusu MHD ¢&. 10:

- sniZeni o 40 pojezdu autobust MHD linky €. 10 za 24 hodin, z toho 3 autobusy v no&ni
dobé.
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OPATRENI

Tato opatfeni jsou chapana jako opatfeni, ktera jsou soucasti zameéru.

P¥i pfipravé posuzovaného zaméru je tfeba zaZadat o:

vydani tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni podle stavebniho zdkona €. 183/2006
Sb., ve znéni pozdé&jSich pfedpist; pfislusSnym stavebnim Ufadem — Magistrat mésta
Pardubice;

souhlas s dot&enim pozemku uréeného k plnéni funkce lesa / pozemku ve vzdalenosti do

50 metrd od lesa dle zékona o lesich €. 289/1995 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu;
organ statni spravy lesu (Magistrat mésta Pardubic);

souhlas se zasahem do vyznamného krajinného prvku (VKP); pfislusnym organem
ochrany pfirody je Magistrat mésta Pardubic,

Déle jsou navrZzena nasledujici opatfeni a podminky pro vystavbu a provoz zadméru:

V dalsi fazi pfipravy zaméru budou uvedeny ocekavané druhy odpadl vznikajici b&éhem
vystavby zaméru a bude upfesnéno jejich mnoZstvi a predpokladany zplasob
shromazdovani, vyuzivani ¢i odstranéni.

PFfi stavebnich c¢innostech budou dostateénym zplsobem chranény dfeviny proti
pfimému mechanické poSkozeni nebo znieni dfeviny (nadzemni C&asti nebo v
kofenovém prostoru) i jejich bezprostfedni okoli.

Pfi vystavbé i provozu zdméru bude provadéna pravidelnd kontrola a udrzba instalaci,
technologickych zafizeni i mechanism( v rozsahu dle poZzadavkl dodavatele a platné
legislativy. Pracovnici budou pravidelné proSkolovani v oblasti provozniho Fadu,
pozarnich predpist a bezpecnosti prace na pracovisti.

Organizace vystavby zameéru bude FeSena takovym zplsobem, aby nedochazelo
k nadmérnému obtéZovani obyvatel zejména hlukem a emisemi znecistujicich latek.

Béhem provadéni vSech praci je nutno dbat na omezeni doby nasazeni hluénych
mechanismd, sled nasazeni popf. jejich méné Castéjsi vyuZiti. V dobé od 21 — 7 hod.
nebudou stavebni prace provadény.

PFi provadénych vSech typu praci béhem vystavby je nutno dbéat na ddslednou kontrolu
technického stavu stroj(, jejich sefizeni, vypinani pfi pracovnich prestavkach.

VSechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, musi byt v
dokonalém technickém stavu; nezbytne bude je kontrolovat zejména z hlediska
moZznych Ukapu ropnych latek.

PFfi pfipravnych pracich bude vhodnymi technickymi opatfenimi minimalizovana
sekundarni prasnost. Omezeno bude i pfipadné skladovani a deponovani prasnych
materialu.

Pozemni komunikace, které budou v obdobi stavby vyuZivany, budou udrzovany v
bézné Cistote.
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ZAKON O INTEGROVANE PREVENCI

Planovany zamér nespada do reZimu zakona podle zékona €.76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych
zakonu (dale zakon o integrované prevenci), ve znéni pozdéjSich predpisu.

B.l.7. Predpokladany termin zahgjeni realizace zadm éru a jeho
dokon éeni

Predpokladané zahjeni realizace zaméru: 2021
Predpokladané zprovoznéni zaméru: listopad 2022

Predpokladana celkova doba vystavby je 4 az 5 mésicl. V zavislosti na klimatickych
podminkach a na disposicich dodavatele stavby.

B.1.8. Vy¢€et dot €éenych Uzemnich samospravnych celk G

Zamér je situovan na pozemcich v katastralnim uzemi Pardubice.

Dotéené Uzemné samospravné celky:

Kraj: Pardubicky kraj
Krajsky Ufad Pardubického kraje, Komenského nam. 125, 532 11 Pardubice

Obec: Pardubice

B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle 8§ 9a odst. 3 a spr  avnich
organ U, které budou tato rozhodnuti vydavat

Pfi pfipravé posuzovaného zaméru je treba zazadat o:

- vydani tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni podle stavebniho zakona €. 183/2006
Sb., ve znéni pozdé&jSich pfedpist; pfislusSnym stavebnim Ufadem — Magistrat mésta
Pardubice;

- souhlas s dotéenim pozemku uréeného k pInéni funkce lesa / pozemku ve vzdalenosti do
50 metrd od lesa dle zékona o lesich €. 289/1995 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu;
organ statni spravy lesu (Magistrat mésta Pardubic);

- souhlas se zadsahem do vyznamného krajinného prvku (VKP); pfislusnym organem
ochrany pfirody je Magistrat mésta Pardubic,

B.1I. Udaje o vstupech
B.IL.1. Puda

Predmétem zameéru je trolejbusova trat na ulici Teplého, 1/37 a Palackého v zapadni Casti
meésta Pardubice (katastralni Uzemi: Pardubice). ReSena trasa je vedena po stavajicich
komunikacich.

Seznam pozemkU dot&enych realizaci zaméru je uveden v nasledujici tabulce €. 1. Jedna se
0 pozemky, které kategorizovany jako ostatni plocha.
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Jedinou vyjimkou je lesni pozemek ¢. 2168/3 o vymére 23 570 m? uréeny k pInéni funkce
lesa (PUPFL). Na pozemku &. 2168/3 (okraj lesoparku Dukla) bude tésné za obrubu
chodniku na ulici Teplého osazen stoZar pro zaveés troleje. Zaklady pro trakéni stozary jsou
v projektu navrzeny vrtané zaklady s osazenim ocelovych rour priméru cca 530 mm.
Z divodu provéreni existence stavajicich podzemnich siti se nejprve provede vykopova
sonda cca 1,5 x 1,5 x 1,5 m v misté zasunuti trubky. Do trubky se zasune trak&ni stoZar,
ktery se zapiskuje a provede se ochrannd Capka z betonu. Osazeni stoZaru si nevyzada
Zadné kéaceni zelené. Nepfedpoklada se nutnost vyjmuti pozemku z PUPFL.

Tabulka €. 1: Seznam pozemku dotéenych zamérem - katastralni Uzemi Pardubice

Druh

Vymeéra

KN pozemku m? LV Nacionale vlastnik G Poznamka
1769/6 | ost. plocha | 25304 | 12012 /'\é?‘gg fzg]vr\?gmfirig];e'}'él'; dszr,\? uttergrube jiné plocha
1778/7 |ost. plocha| 1952 | 12012 /’\gfvggfzg“\;\/"ginf;igggél'; dSeFE’\EIButtergrube marzlligéirlgéni
1778/35 | ost. plocha | 331 | 72174 | SOROBIT REAL a5, Teplého 1375, 53002 koﬁ]sjﬁitli‘;ce
1778176 | ost. plocha 3576 61424 ﬁz\l/)écl\i.éos.t,omaZdéné 1003/1, 11000 Praha 1- mar:}i(?é.lrl]zéni
1778/78 | ost. plocha | 220 | 12012 /’\ge‘ggfzg“\;\,"gmf;‘ig“;eﬁ'el'g der Sutiergrube jina plocha

1778/100 | ost. plocha | 182 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci jina plocha
1778/101 | ost. plocha | 6 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci jina plocha
1778/103 | ost. plocha | 6 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci jina plocha
1778/117 | ost. plocha | 12 | 6564 Ejg};%'ftlvigggig;ﬁg‘g‘_‘;ﬁgéNa Pankraci ma&g’&"?”i
1792/6 | ost. plocha | 3386 6564 Ejg/igzl,stlv;os(i)lgig;ﬁ:lzi_cl:\lgzgéNa Pankraci jiné plocha
1792/9 | ost. plocha 24 61424 EZ\I/DéC I\jéc;.t,oDléidéné 1003/1, 11000 Praha 1- ma;li(?cur:zém
1803/12 | ost. plocha 23 6564 ;ng ;é%lftlvigggigggilzij\ﬁg éNa Pankraci jiné plocha
2149/2 | ost. plocha | 20756 | 12335 szﬂa‘ég'O%‘;dS;"n;‘;%féi Pardubic a.s., Teplého mar:‘lfgr']gé”i
2149/5 | ost. plocha | 4231 | 12335 gff{a‘ég'o%‘;dgg‘r mcsta Pardublc a.s., Tepleho ma&g’&"fm
2165/30 | ost. plocha | 16187 | 50001 ﬁ;ﬁ”tfrggg“ggtg;j{f;ﬁce Permstynské ko;ﬁﬁ?{i‘ce
2165/37 | ost. plocha | 237 | 50001 :;?;”tfrg'?gg;tg Fantlbice, Pemstynske koﬁ]sjﬁitli‘;ce
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KN polztrelrjrr\]ku vyan S Y Nacionale vlastnik U Poznamka
2165/40 | ost. plocha | 1271 | 50001 | S arE Ao Paribice, Pemstnske zelef
2165/46 |ost. plocha | 1912 | 12335 | DoPravy podnik mosta Pardubic a.s. Tepleho zelef

, ardubice

2168/3 | lesni poz. | 23570 | 50001 ﬁ;ﬁ”tfrgggggtgam%‘fice Pemstynske PUPFL
2168/10 | ost. plocha | 2633 | 11997 | JNIPETROLRPAsT0, 2aluziL, 43601 jina plocha
2168/15 | ost. plocha | 943 | 50001 | S arE M0 Parihice, Pemstnske jina plocha
2168/51 | ost. plocha | 89 | 50001 | S arE Ao Parihice, Pemstnske jina plocha
2303/2 | ost. plocha | 2401 | 50001 | et FESIO Pardublce, Pemstynske kor‘T’]SJgitgce
2303/15 | ost. plocha | 1355 | 1575 ﬁ‘;r‘dﬁg’ifepk’ Doubravice 98, 53353 ko;ﬁﬁﬂce
2303/17 | ost. plocha | 7871 | 1575 ﬁ';r'd‘:’gfepk’ Doubravice 98, 53353 kor‘T’]SJ;‘]‘itli‘gce
2303/18 | ost. plocha | 2677 | 50001 ﬁ;?;”tfrggg“gzs‘g;j{l‘éfe'ce Pernstynskeé koﬁﬁf&‘;ce
2303/24 | ost. plocha | 994 | 50001 ﬁ;ﬁ”tfrggg“ggtgafjﬁféce Permstynské jina plocha
2605/24 | ost. plocha | 1761 | 6564 Ejé’,‘;%'si"iggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci silnice
2605/25 | ost. plocha | 1536 | 61424 ﬁi\'/’écl\j'éos't’o[)'éz"é”é 1003/1, 11000 Praha 1- | jin4 piocha
2605/40 | ost. plocha | 356 | 61424 ﬁz\?écl\jéos'{ot)'ﬁdé”é 1003/1, 11000 Praha 1- silnice
2605/45 | ost. plocha | 429 | 50001 ﬁ;?r‘]”tfrg'?gg;‘g;j&;fe'ce Pernstynské kor‘T’]SJ;‘]‘itli‘gce
2605/46 | ost. plocha | 1271 | 50001 | Serarh HEsto Paribice, Pemstnske kor‘T’]SJgitgce
2605/49 | ost. plocha | 580 6564 ;ng}ézl,stlvigggig;gilzij\lgﬁéNa Pankraci silnice
2605/50 | ost. plocha | 218 | 12303 kg’é&eg':g‘hf%‘fgfgjo‘@s" Narozni 1359711, ko;ﬁiﬁgce
2605/51 | ost. plocha | 2330 | 61424 Eg\?échjé‘;t'ot"éidé”é 1003/1, 11000 Praha 1- silnice
2605/52 | ost. plocha | 272 | 61424 Eg\?écl\jé‘;t'ot"éidé”é 1003/1, 11000 Praha 1- zelef
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KN polztrelrjrr\]ku vyan fa LV Nacionale vlastnik t Poznamka
2605/70 | ost. plocha| 86 | 6564 Ejg/';“gsi";ggg'g;ﬁ:’g";‘fﬁeNa Pankraci silnice
2605/72 | ost. plocha | 233 | 12012 geggfzg“vvglnfgrf’;‘;eﬁ'el'g ey ranioe kor‘T’]SJgitgce
2605/73 | ost. plocha | 77 | 50001 ﬁ;?;”tfrggg“gzs‘g;j{l‘éfe'ce Pernstynskeé koﬁﬁf&‘;ce
2605/74 | ost. plocha | 822 | 6564 Ejé’,‘;%'si"iggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci silnice
2605/75 | ost. plocha | 309 | 6564 Ejé’,‘;%'si"iggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci jina plocha
2605/76 | ost. plocha | 45 | 6564 Ejé’,‘;%'si"iggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci silnice
2605/77 | ost. plocha| 54 | 6564 Ejé’,‘;%'si"iggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci silnice
2605/78 | ost. plocha | 133 | 50001 ﬁ;ﬁ”f@g@gg‘g;g&%ﬁ'ce Permstynské silnice
2605/79 | ost. plocha| 53 | 6564 Ejé’,‘;%'si"iggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci silnice
2605/80 | ost. plocha | 819 | 6564 Ejé’,‘;%'si"iggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci silnice
2605/94 | ost. plocha | 1112 | 6564 Ejé’,‘;%'si"iggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci silnice
2605/95 | ost. plocha | 296 | 61424 ﬁz\?écl\jéos'{ot)'ﬁdé”é 1003/1, 11000 Praha 1- silnice
2605/96 | ost. plocha | 109 | 61424 ﬁz\?écl\jéos'{ot)'ﬁdé”é 1003/1, 11000 Praha 1- silnice
2605/99 | ost. plocha | 1071 | 6564 Ejé’,‘;%'si"iggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci silnice
2605/101 | ost. plocha | 1873 | 6564 Ejé’,‘;%'si"iggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci silnice
2605/102 | ost. plocha | 1740 | 6564 Ejé’,‘;%'si"iggg'ggﬁ:‘g'iﬁgeNa Pankraci silnice
2605/105 | ost. plocha | 185 | 6564 Ejg/';%'Stl";ggg'ggﬁ:‘g'&ﬁsﬁeNa Pankraci silnice
2605/106 | ost. plocha| 94 | 6564 Ejg/';%'Stl";ggg'ggﬁ:‘g'&ﬁsﬁeNa Pankraci silnice
2605/107 | ost. plocha | 145 | 6564 Ejg/';%'Stl";ggg'ggﬁ:‘g'&ﬁsﬁeNa Pankraci silnice
2605/110 | ost. plocha | 1843 | 61424 ﬁz\?écl\jé"s'{oD'éZdé”é 1003/1, 11000 Praha 1- silnice
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KN polztrelrjrr\]ku Vyrr:f fa LV Nacionale vlastnik t Poznamka
2605/111 | ost. plocha | 6201 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci silnice
2605/116 | ost. plocha | 130 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci silnice
2605/117 | ost. plocha | 138 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci silnice
2605/119 | ost. plocha | 1492 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci silnice
2605/120 | ost. plocha | 7847 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci silnice
2605/123 | ost. plocha | 300 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci silnice
2605/143 | ost. plocha | 304 | 50001 ﬁ;ﬁ”tfrggg“ggtgafj{g‘fé’e"’e Pernstynské silnice
2605/144 | ost. plocha | 1158 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci silnice
2605/145 | ost. plocha | 826 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci silnice
2605/162 | ost. plocha| 95 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci jina plocha
2605/163 | ost. plocha | 338 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci jina plocha
2605/164 | ost. plocha| 80 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci jina plocha
2605/165 | ost. plocha | 94 | 6564 ;Rjg};‘gftlviosggig;ﬁ:’gi‘;‘fgféNa Pankraci ma{;‘lg’gr']gé”i
2605/166 | ost. plocha | 23 | 6564 gjg,';“gsi";osgg'ggﬁ:'z'ilﬁgeNa Pankraci ma&i(?gr'gém
2605/171 | ost. plocha | 2415 | 61424 Ezeéchjé‘;t'ot"éidé”é 1003/1, 11000 Praha 1- | = y4 biocha
2605/175 | ost. plocha | 963 | 61424 Ezeéchjé‘;t'ot"éidé”é 1003/1, 11000 Praha 1- silnice
2605/183 | ost. plocha | 529 61424 EZ\I/DéC I\iéc;.t,oDléidéné 1003/1, 11000 Praha 1- ko fnsifﬁfg i,
2605/184 | ost. plocha | 963 | 61424 ﬁieghjéos'{o[)'éz"é”é 1003/1, 11000 Praha 1- zelef
2605/186 | ost. plocha | 775 50001 ﬁ;?rt:_]tirg;gqg;tga':g{]%?gce’ Pernstynskeé silnice
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KN polzcrelrjr?ku Vyrr:f fa LV Nacionale vlastnik t Poznamka
2605/187 | ost. plocha | 149 | 50001 f;?r‘]”tfrg'?ggzstg [ ardublce, Pemstynske koﬁ]sjﬁitli‘;ce
2605/188 | ost. plocha | 191 61424 EZ\I/DéC '\Zéc;.t,oDléidéné 1003/1, 11000 Praha 1- ko Ig]satﬁltlg i,
2628/17 | ost. plocha 31 6564 ;ng};%l,stlvigggig;ﬁilzij\lﬁ:ﬁéNa Pankraci jiné plocha
2628/18 | ost. plocha 181 61424 Ez\?éc ,\i éos't’oDléZdéné 1003/1, 11000 Praha 1- jiné plocha
sz oo octa| 15| o | e s O s | osa
2784/30 | ost. plocha| 46 | 6564 Ejg,‘;%'si";ggg'g;ﬁ:’g'ﬁﬁsﬁeNa Pankraci jina plocha
2784/37 |ost. plocha| 32 | 6564 Ejg,‘;%'si";ggg'g;ﬁ:’g'ﬁﬁsﬁeNa Pankraci silnice
2798/36 | ost. plocha | 217152 | 716 ffggg drally a.5., nabr. L Svobody 1222112 draha

2802/1 | ost. plocha | 22810 | 61424 Ezeécl\j‘é‘;t'ot"éidé”é 1003/1, 11000 Praha 1- draha
2803/20 | ost. plocha | 6636 | 61424 Ezeécl\j‘é‘;t'ot"éidé”é 1003/1, 11000 Praha 1- draha
3000/14 | ost. plocha| 5728 | 50001 f;?;“tfrggg‘ggtgafjﬁ‘ffe Pernstynskeé silnice

4187 | ost plocha| 2200 | 6564 ;Rjg};‘gftlvigggi‘;;ﬁg’g[‘;‘fﬁéNa Pankraci silnice
4794/1 |ost. plocha| 1441 | 6564 Ejg,‘;%'si";ggg'g;ﬁ:’g'ﬁﬁsﬁeNa Pankraci silnice
479412 | ost. plocha| 225 | 6564 Ejg,‘;%'si";ggg'g;ﬁ:’g'ﬁﬁsﬁeNa Pankraci silnice
4794/3 |ost. plocha| 26 | 6564 Ejg,‘;%'si";ggg'g;ﬁ:’g'ﬁﬁsﬁeNa Pankraci silnice
4794/7 |ost. plocha| 25 | 6564 Ejg,‘;%'si";ggg'g;ﬁ:’g'ﬁﬁsﬁeNa Pankraci silnice
4913/1 | ost. plocha| 1046 | 6564 ;Rjg};‘gftlvigggi‘;;ﬁg’g[‘;‘fﬁéNa Pankraci zelef
4913/11 | ost. plocha | 5529 | 6564 ;Rjg};‘gftlvigggi‘;;ﬁg’g[‘;‘fﬁéNa Pankraci zelef
4913/13 | ost. plocha | 343 6564 ;ng};%l,stlvigggig;gilzij\lgﬁéNa Pankraci zelen
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KN polztrelrjrr\]ku Vyrr:f fa LV Nacionale vlastnik t Poznamka
4914/1 |ost plocha| 381 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci jina plocha
4914/3 | ost. plocha| 1997 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci silnice
4914/6 |ost. plocha| 122 | 6564 Ejg};%'ftlviosggiggﬁg'zi_‘,’\ﬁgéNa Pankraci zelef
4914/7 |ost. plocha| 86 | 50001 ﬁ;?r‘]”tfrg'?gg;‘gafj&;‘fé’:’e Pernstynské ko'?nsl};‘]‘itgce
4914/9 | ost. plocha 143 6564 ;ng}ézl,stlvigggig;gglzij\ﬁiNa Pankraci zelen
4914/10 | ost. plocha 89 50001 ﬁ;?rt:_]tf,rg;ggstga':g{]%?gce’ Pernstynskeé zelen
4914/11 | ost. plocha| 44 | 50001 ﬁ;?;”tfrggg“gstgafj{g‘fé’e'ce Pernstynskeé zeleft
4914/14 | ost. plocha 32 6564 ;ng}ézl,stlvigggig;gglzij\ﬁiNa Pankraci zelen
4914/16 | ost. plocha 33 50001 ﬁ;?rt:_]tf,rg;ggstga':g{]%?gce’ Pernstynskeé zelen
4914/17 | ost. plocha| 575 | 6564 Ejg};%'ftlviosggiggﬁg'zi_‘,’\ﬁgéNa Pankraci zelef
4914/21 | ost. plocha| 31 | 6564 Ejg};%'ftlviosggiggﬁg'zi_‘,’\ﬁgéNa Pankraci zelef
4914122 | ost. plocha| 339 | 6564 Ejé’,‘;%'si";ggg'ggﬁ:'z";lﬁgeNa Pankraci silnice
4915/2 | ost. plocha| 248 | 50001 ﬁ;ﬁ”tfrggg“ggtgafj{g‘fé’e"’e Permstynské silnice
4915/11 | ost. plocha| 29 | 50001 ﬁ;ﬁ”tfrggg“ggtgafj{g‘fé’e"’e Pernstynské silnice
4915/12 | ost. plocha| 889 | 50001 ﬁ;ﬁ”tfrggg“ggtgafj{g‘fé’e"’e Permstynské kor‘:ﬁ}ﬁiﬁgce
4915/13 | ost. plocha| 9 | 50001 ﬁ;ﬁ”tfrgggggtgafjai‘fféce Permnstynskeé zelefs
4917/10 | ost. plocha| 95 | 50001 ﬁ;?;“tfrgggggtgaﬁjﬂffe Pernstynské silnice
4917/22 | ost. plocha| 39 | 6564 Ejg/';“gsi";ggg'g;ﬁ:’g'ﬁﬁsﬁeNa Pankraci silnice
4917/25 | ost. plocha| 56 | 6564 ;Rjg};‘gftlviosggig;ﬁ:’gi‘;‘fgféNa Pankraci zelef
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KN polzcrelrjr?ku Vyrr:f fa LV Nacionale vlastnik t Poznamka
4917/26 | ost. plocha | 234 | 6564 Ejg’,‘;%'sa";osgg'g;ﬁ:‘g'&ﬁgeNa Pankraci silnice
4917/31 | ost. plocha| 26 | 6564 Ejg};%',stl"josggiggﬁj"zij\ﬁgéNa Pankraci zeler
4917/32 | ost. plocha | 1474 | 6564 Ejg’,‘;%'sa";osgg'g;ﬁ:‘g'&ﬁgeNa Pankraci silnice
4917/33 | ost. plocha 9 6564 ;ng;é%l,stlvigggig;ﬁilzijﬁg éNa Pankraci jina plocha
4917/35 | ost. plocha 68 6564 ;std/igzl:stlv;gggig;ﬁglzi_cl:\lg:géNa Pankraci zelen
4917/36 | ost. plocha 28 6564 ;std/igzl:stlv;gggig;ﬁglzi_cl:\lg:géNa Pankraci jina plocha
4917/37 | ost. plocha | 2058 6564 ;std/igzl:stlv;gggig;ﬁglzi_cl:\lg:géNa Pankraci silnice
4917/38 | ost. plocha | 726 61424 EE\I/DéC ,\Z éc;'t'oDléidéné 1003/1, 11000 Praha 1- silnice
4917/39 | ost. plocha | 1540 | 61424 EE\I/DéC ,\Z éc;'t'oDléidéné 1003/1, 11000 Praha 1- silnice
4917/40 | ost. plocha 75 6564 ;std/igzl:stlv;gggig;ﬁglzi_cl:\lg:géNa Pankraci jina plocha
4917/41 | ost. plocha 69 6564 ;std/igzl:stlv;gggig;ﬁglzi_cl:\lg:géNa Pankraci zelen
4917/42 | ost. plocha 27 6564 ;std/igzl:stlv;gggig;ﬁglzi_cl:\lg:géNa Pankraci zelen
4917/43 | ost. plocha | 141 | 6564 ;Rjg};‘gftlvigggi‘;;ﬁg’g[‘;‘fﬁéNa Pankraci zeler
4917/52 | ost. plocha| 166 50001 ?;?;‘ftf’rg;g]gzstg;g;%?f;ce‘ Pemstynskeé silnice
4917/53 | ost. plocha | 1384 6564 ;std/igzl:stlv;gggig;ﬁglzi_cl:\lg:géNa Pankraci jina plocha
4917/58 | ost. plocha | 437 | 6564 ;Rjg};‘gftlvigggi‘;;ﬁg’g[‘;‘fﬁéNa Pankraci zeler
4917/62 | ost. plocha | 288 | 6564 Ejg,‘;%'si";ggg'g;ﬁ:’g'ﬁﬁsﬁeNa Pankraci zeler
4917/63 | ost. plocha | 437 6564 ;std/igzl:stlv;gggig;ﬁglzi_cl:\lg:géNa Pankraci jina plocha
4917/64 | ost. plocha | 17661 | 6564 ;std/igzl:stlv;gggig;ﬁglzi_cl:\lg:géNa Pankraci silnice
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KN polzcrelrjr?ku Vyrr:f fa LV Nacionale vlastnik t Poznamka
4917/71 | ost. plocha| 769 | 6564 Ejg};%',stl"josggiggﬁj"zij\ﬁgéNa Pankraci zelef
2149/6 |ost. plocha| 267 | 12335 szﬂa‘ég'O%‘;ng‘r mnésta Pardublc .s., Teplého mag‘lfgr']gém
2149/5 | ost. plocha | 4231 | 12335 gfﬂa‘ég'o‘(’)‘;dgg‘r mcsta Pardublc a.s., Tepleho ma;lg’gr']f”i
2149/4 |ost. plocha | 1622 | 12335 Eff{a;gbggdggﬁgfj%ﬁ Pardubic a.s., Teplého mar';‘lfgr']gé”i
2149/2 | ost. plocha | 20756 | 12335 gfﬂa‘ég'o‘(’)‘;dgg‘r mcsta Pardublc a.s., Tepleho ma;lg’gr']f”i

Vyuziti parcel k realizaci zaméru je v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Pardubice.
Vyjadfeni Magistratu mésta Pardubic je uvedeno v pfiloze ozndmeni €. 2.

B.l1l.2. Voda

Pitna a technologicka voda

Vlastni zamér nema poZadavky na zabezpeceni zdroju pitné vody ani na zasobovani
technologickou vodou.

Pozarni voda

V ramci zaméru neni feSena.

B.11.3. Ostatni surovinoveé a energetické zdroje

Elektrick& energie

Napojeni na rozvodnou sit’ pro zasobovani elektrickou energii je zajisténo 2 ks napajecich
vedeni — v misté Dukly vozovny a nové budované ménirny Trojice.

Roc¢ni spotfeba energie je cca 180 tis. kWh, které budou odebrany v Usecich mimo tuto
novou trat (j. v useku Sluneé¢ni — nadrazi — centrum — Dukla).

Zemni plyn
Zamér nevyzZaduje zasobovani zemnim plynem.

Ostatni materialy a suroviny
Potfeba stavebnich materidld nebyla v této fazi stanovena, na zakladé zkuSenosti Ize
konstatovat, Ze budou uzivany obvyklé stavebni materidly pro stavbu tohoto typu.

Jedna se o stavebni prvky, konstrukce a instalace:
- ocelové trakéni sloupy a sloupy verejného osvétleni
- nerezova lana, trolejové draty, konstrukce a prvky vyhybek a kfizeni
- elektrické kabely, vodice, elektromaterialy, osvétlovaci télesa, zemnici prvky a dalsi
prvky elektroinstalace
- beton, betonové prvky a betonové smési, asfaltobeton, Stérk, Stérkopisek, Stérkodrt,
pisek.
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V ramci provozu zaméru budou potfeba jen materidly a soucastky nutné k opravam a
udrzeni provozuschopnosti trolejového vedeni v béZném mnoZstvi bez vyznamnych
pFepravnich €i jinych naroku.

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Béhem vystavby zadm éru lze oCekavat narazové zvyseni intenzity dopravy (nakladni a
osobni vozidla) na pfijezdovych komunikacich. Pfedpokladana celkova doba vystavby je 4
az 5 mésicl v zavislosti na klimatickych podminkach a na disposicich dodavatele stavby
S ohledem na charakter a dobu trvani vystavby se bude jednat o kratkodobé a minimalni
navyseni dopravy.

Se samotnym provozem zam éru jsou spojeny nasledujici zmény v dopravé v dotéeném
dzemi:

V Useku Dukla Vozovna a Hlavni nadrazi

- navyseni o 100 jednosmérnych resp. 200 obousmérnych pojezdl trolejbusd MHD za 24
hodin, z toho 18 trolejbusl v noci;

- snizeni o 40 pojezdu autobust MHD linky €. 10 za 24 hodin, z toho 3 autobusy v noéni
dobé.

V Useku Hlavni nadrazi — ul. 17. listopadu:

- navySeni o 18 pojezdu trolejbust MHD za 24 hodin, z toho 1 trolejbus v noci;

- snizeni o 40 pojezdu autobust MHD linky €. 10 za 24 hodin, z toho 3 autobusy v noéni
dobé.

V Useku Hlavni nadrazi — Polabiny:

- navyseni o 28 pojezdu trolejbust MHD za 24 hodin, z toho 2 trolejbusy v noci.

V Useku Hlavni nddrazi — Lexova a dale po trase autobusu MHD ¢&. 10:

- sniZeni o 40 pojezdu autobust MHD linky €. 10 za 24 hodin, z toho 3 autobusy v no&ni
dobé.

B.11.5. Biologicka rozmanitost

Posuzovany zamér se nachazi v zapadni Casti mésta Pardubice, v zastavéném Uzemi.
ReSené trolejbusova trasa je vedena po stavajicich komunikacich - ulici Teplého, 1/37 a
Palackého.

Zamér nevyzZaduje kaceni, nezasahuje do zelené.

Realizace zaméru vyrazné nezhorSi biologickou hodnotu lokality, ktera je v soucasnosti
velice nizka.

V Uzemi dotéeném zdmeérem, ani jeho okoli, neni vymezeno 2adné zvl4sté chranéné uzemi,
lokalita soustavy Natura 2000. Nenachazi se zde Zadné prvky uzemniho systému ekologické
stability ani vyznamné krajinné prvky.

Stav lokality i okoli dokumentuje nasledujici letecky snimek.
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Obrazek €. 2: Zajmové lUzemi — letecky snimek (zdroj: Mapy.cz)

B.1Il. Udaje o vystupech
B.llIl.1. Ovzdusi

Etapa vystavby zdm éru

Zdrojem emisi v dobé etapy vystavby zadméru bude provoz stavebnich mechanismi na
staveniSti a obsluzna automobilova doprava na pfijezdovych komunikacich. Zdrojem
zneciStovani ovzduSi je nedokonalé spalovani paliva (benzinu, resp. motorové nafty).
Sledovanymi Skodlivinami produkovanymi spalovacimi motory vozidel a mechanismud jsou
oxidy dusiku, oxid uhelnaty, uhlovodiky a pevné Eastice.

PFi vystavbé zaméru se mohou také uvolfiovat emise poletavého prachu - tuhé znedistujici
latky, produkované emise budou zavislé na aktualnich povétrnostnich podminkach (sile a
sméru vétru), vlhkosti vzduchu, pady a na dalSich faktorech.

Doba pusobeni téchto zdroji je omezena — po dobu vystavby. Pfedpokladana celkova doba
vystavby je 4 az 5 mésicl, v zavislosti na klimatickych podminkach a na disposicich
dodavatele stavby.

Stavebni ¢innost bude probihat pouze v denni dobé od 7 % hod do 21 % hod.

Vzhledem k neznalosti nasazeni stavebnich mechanismd a obsluzné dopravy neni mozné
pfesné vycislit mnozstvi emitovanych znecistujicich latek vyvolané provozem mechanismua a
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obsluzné dopravy, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze predpokladat, Ze budou
nizké.

Etapa provozu zam éru

Realizaci zaméru nevznikd Zadny novy vyjmenovany stacionarni nebo nevyjmenovany
ploSny zdroj znecistovani ovzdusi.

Soucasny zdroj znecisténi ovzdusi (autobusova doprava MHD) bude realizaci zaméru
preveden na elektrickou trakci a dojde tak ke sniZzeni emisniho a imisniho zatiZeni z liniovych
zdrojl znecisStovani ovzdusi. Realizaci zaméru dojde ke sniZzeni o 40 pojezdd autobusti MHD
linky za 24 hodin.

Pojezd trolejbust po méstskych komunikacich mdze vyvolat vznik sekundéarnich emisi
prachu. Tyto emise budou zavislé na aktualnich klimatickych podminké&ch (sucho, vitr) a na
stavu komunikaci. Imisni vliv sekundarni prasnosti spojeny s provozem zaméru nelze presné
vycislit. Bude se projevovat pfevazné v nejbliz§im okoli podél dopravnich tras.

B.11l.2. Odpadni vody
Etapa vystavby zam éru

Z vlastniho obdobi vystavby posuzovaného zaméru neni pfedpokladana vyznamnd produkce
odpadnich vod z provadénych stavebnich €innosti.

Po doby vystavby budou mit pracovnici k dispozici odpovidajici sanitarni zafizeni, napf.
mobilni hygienicko-sanitarni zafizeni. MnoZstvi produkovanych splaskovych vod bude
zaviset na poctu zaméstnancl vyuZzivajicich socialni zafizeni béhem smény. Produkci
splaskovych odpadnich vod v souvislosti se samotnou vystavbou nelze v soucasné dobé
objektivné urcit.

Etapa provozu zam éru

Zamér nebude produkovat splaskové odpadni vody ani nebude novym producentem
srazkovych odpadnich vod.

B.111.3. Odpady

Pfi stavbé budou vznikat odpady typické pro stavebni €innost (tj. zdklady a instalace
trakEnich stoZarh pro trolejpbusové zavésy, montazni prace apod.). Vznikne fada odpadu
kategorie ostatni odpad (,0%), z nichZ budou pfevladat zejména zbytky stavebnich materiald,
obalové materialy, kovy, a kabely — druhy odpadi budou odvislé od druhu pouzivaného
stavebniho a konstrukéniho materialu. Budou produkovany také odpadni obaly a smésné
komunalni odpady.

Déle mohou béhem vystavby vznikat odpady kategorie nebezpeény (,N“). Lze pfedpokladat
vznik odpadll zarfazenych pod kat. €. 15 01 10 - obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek
nebo obaly témito latkami znecdisténé; déle kat. €. 15 02 02 - absorpcni Cinidla, filtracni
materialy (v€etné olejovych filtrd jinak blize neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy
zneCisténé nebezpeCnymi latkami; kat. €. 13 02 05 nechlorované mineralni motorove,
pfevodové a mazaci oleje a kat. ¢. 08 01 11 odpadni barvy a laky obsahujici organicka
rozpousStédla nebo jiné nebezpecné latky.

V tabulce €. 2 je uveden seznam pravdépodobné vznikajicich odpadu pfi realizaci zaméru,
véetné jejich zafazeni dle Katalogu odpadu.

Lze predpokladat, Zze pozemky dotCené stavbou nejsou kontaminovany nebezpecnymi
latkami, o¢ekava se vznik druh odpadl charakteristickych pro standardni stavebni ¢innost.
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Mnozstvi vznikajicich odpadd pfi vystavbé objektld nelze v souCasné dobé urcit, bude
upresnéno v dalSich fazich pfipravy zaméru. Jednotlivé druhy odpad( budou vznikat
pfiblizné v mnoZstvi fadové 10 az 1000 kilogramd. V dalSi fazi pfipravy zaméru budou
jednotlivé druhy odpadi vznikajici béhem vystavby zaméru doplnény a bude upfesnéno
jejich mnozstvi a pfedpokladany zptsob shromazdovéani, vyuzivani ¢i odstranéni.

UzZivanim stavby budou vznikat odpady jen v minimalnim mnozZstvi, jejich vznik je dan
vlastnim provozem, resp. naslednou udrzbou zafizeni.

Po doziti stavby a technologie provozovatel vypracuje v souladu s plathymi pravnimi
pfedpisy plan postupu ukonéeni provozu s navrhem opatfeni k vylou€eni rizik mozného
znecistovani zivotniho prostfedi a ohroZzovani zdravi ¢lovéka. Plan bude obsahovat postup
pfi demontazi a odstranéni zafizeni, odpojeni od inZzenyrskych siti. Dale zde budou popsany
pfedpokladané druhy a mnoZzstvi vznikajicich odpadu a zpUsob nakladani s témito odpady.

Tabulka €. 2: Pfedpokladané druhy odpadl vznikajici realizaci zaméru, jejich zafazeni dle
Katalogu odpadt

Kat. €. Kategorie Nazev odpadu

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné

08 01 11 N nebezpe&né latky

Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla

080409 N nebo jiné nebezpecné latky
Odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod Cislem
08 04 10 @] 08 04 09
1302 05 N Nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje
150101 @] Papirové a lepenkové obaly
150102 o] Plastové obaly
1501 03 O Drevéné obaly
150104 @] Kovové obaly
1501 06 O Smésné obaly
1501 10 N Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito

latkami znecisténé

Absorp¢ni €inidla, filtrani materialy (v€etné olejovych filtr(l jinak blize
1502 02 N neuréenych), Gistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

170101 o Beton
170102 o) Cihly
170201 @] Drevo
17 02 02 @] Sklo
17 02 03 @] Plasty
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Kat. €. Kategorie Nazev odpadu
170301 N Asfaltové smési obsahujici dehet
17 0302 @] Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
17 04 02 @] Hlinik
17 04 05 o Zelezo a ocel
17 04 07 @] Smésné kovy
170411 0] Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10
17 0503 N Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky
17 05 04* o] Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03
17 06 04 O Izolaéni materiély neuvedené pod ¢. 17 06 01, 17 06 03
17 09 03 N Jiné st@vgbni a dergoliéni odp,a(,jy (véetnévsrpé§nych stavebnich a
demoli¢nich odpadl) obsahujici nebezpecné latky
17 09 04 o fg]gsr(])el’stla?vggné; (i(;rgghggl odpady neuvedené pod ¢&.
200301 @] Smésny komunalni odpad

Poznamka k tabulce:
N — odpad kategorie nebezpecény; O — odpad kategorie ostatni

* Odpadem mdze byt zemina, ktera nebude vyhovovat svou kvalitou pro dalSi pouziti k terénnim
Upravam v arealu.

Obecné zasady nakladani s odpady pA vSech etapach jejich vzniku

Puvodce odpadu bude plnit povinnosti podle ustanoveni zakona €. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisu a podle
provadécich pravnich predpisu.

Plvodce odpadd vytvori podminky pro oddélené shromazdovani jednotlivych druhG odpadu
v souladu s platnymi pfedpisy v oblasti odpadového hospodafstvi. Odpady budou oddélené
shromazdovany ve shromazdovacich prostfedcich (nddobach a kontejnerech uréenych
k tomuto Ucelu), které budou fadné oznaceny v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy.

Bude zajisténo predani odpadd opravnénym osobam K jejich vyuZiti nebo odstranéni,
prioritné bude zajiSténo jejich pfednostni vyuZiti. U odpadl, u kterych nelze vylougit
kontaminaci nebezpeénymi latkami, bude provedeno hodnoceni nebezpelnych vlastnosti
odpadu a podle vysledku hodnoceni bude navrZzen zpasob nakladani s odpadem.

B.lll.4. Ostatni
Hluk

DocCasné zdroje hluku spojené s vystavbou nové trolejbusoveé trati budou provozovany v
celém c¢asovém prabéhu vystavby. Jedna se predevSim o vystavbu novych stozaru
v projektovaném Useku nové trolejbusové trati a provedeni prevésu.
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Stavba neobsahuje Zadné demolice pozemnich objekta.

Lokalizace jednotlivych stroju a zafizeni se béhem stavebnich praci méni a jejich vzdalenost
od chrdnéné zastavby neni konstantni. Vypoctovy bod pro hodnoceni hluku ze stavebni
¢innosti byl zvolen:

- vminimalni (18 m) od predpokladaného stavenisté k nejblizSimu chranénému
prostoru stavby (stoZar v blizkosti objektu k bydleni &.p. 2078 pfi ulici Teplého) —
vypoctovy bod V1.

- a ve stfedni vzdalenosti (30 m) od predpokladaného stavenisté k nejblizSimu
chranénému prostoru stavby — vypoctovy bod V2.

V tabulce &. 3 jsou popsany jednotlivé stroje a zafizeni navrZzené pro stavebni prace. Dale je
zde uvedena vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku A od jednotlivych zdroji v
dané vzdalenosti mozné lokalizace stroje Ci zafizeni ve vztahu k chrdnénému venkovnimu
prostoru nejbliz8i zastavby vypodtend z doby pouZivani stroje Ci zafizeni a celkové doby
pracovni doby.

Tabulka €. 3: PouZité stroje - vystavba

_ 5 Akustické Prilr_n,érné dolv)a Lreq, 140 | Lpeq, 14h0d

Typ stroje Pocet parametry pouziti za sm enu vi8m ve 30 m
Lpa (hod / min)

Vrtna souprava 1 Lpas =80 dB 2/120 60,4 56,0
Autojefab 1 Lpas =79 dB 2/120 59,4 55,0
Elektrické ruéni naradi 1 Lpas=75 dB 4 /240 58,4 54,0
Kolovy naklada¢ 1 Lpas=74 dB 2/120 54,4 50,0
Nakladni automobil max. 4/den Laeq75 = 43,5 dB za 14 hodin
Legenda:
Lpas - hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 5 m od stroje [dB]

Laeq,14n0d - J€ €kvivalentni hladina akustického tlaku A od provozu jednotlivého stroje nebo zafizeni
v ¢asovém intervalu pracovni doby T (od 7% — 21% hodin, tj. 840 minut) [dB]

V ramci provozu nové trolejbusové traté bude hlavnim zdrojem hluku provoz dopravnich
prostfedkl — trolejbusa.

Dle Udaji ziskanych od investora je pfedpokladana intenzita provozu na trolejbusové trati
v Useku Dukla Vozovna - Hlavni nadrazi 100 trolejbust denné v jednom smeéru, tj. celkem
200 prujezdd za 24 hodin, z toho 18 trolejbusi v noci.

Zaroven také dojde ke sniZzeni o 40 pojezdl autobust MHD linky €. 10 za 24 hodin, z toho 3
autobusy v nocni dobé (podrobnéji jsou intenzity dopravy na jednotlivych Usecich uvedeny
v kapitole €. B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu).

Z vySe uvedenych hodnot vychazi i vypoc€et hlukové studie. Vystupy hlukové studie jsou
shrnuty v kapitole €. D. 1 (Vlivy na hlukovou situaci).

Cela studie je uvedena v pfiloze oznameni ¢&. 4.
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Vibrace

Hlavnimi faktory, které ur€uji intenzitu vibraci, je intenzita provozu a stav geologického
podlozi. Tyto otfesy se Sifi v podloZi, obvykle se vSak projevuji pouze do nékolika metrd od
liniového zdroje. Vzhledem k intenzité vyvolaného provozu se nepfedpoklada, Ze by otfesy
vyvolané zamérem byly pfi¢inou statickych poruch staveb.

Zareni radioaktivni, elektromagnetické

Posuzovany zamér neni zdrojem radioaktivniho, elektromagnetického a jiného zareni.

B.lIll. 5. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouz iti latek a
technologii

Posuzovany zamér nespada do reZzimu zakona €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych
havarii zplasobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi
smésmi a 0 zméné zakona &. 634/2004 Sh., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jSich
pFedpisu, (zakon o prevenci zavaznych havérii).

Rizika nestandardnich stavl a havarie s nasledkem zneciSténi Zivotniho prostredi
v souvislosti s vystavbou i provozem zdméru jsou nizka.

Riziko lokalniho znecisténi Zivotniho prostfedi by pfedstavoval pouze pfipad mimofadné
udalosti (v disledku technické zavady ¢i selhani lidského faktoru, apod.). Potencialné by
mohlo by dojit k témto havariim a nestandardnim stavim:

- pozéar dopravnich a stavebnich prostfedku;
- Unik latek zavadnym vodam a padam;

- Unik znecistujicich latek do ovzdusi.

Mozné jsou také dopravni nehody.

Viiv  plasobeni potencidlnich mimoradnych udélosti lze oznacit jako kratkodoby.
Pravdépodobnost vzniku nestandardnich stavi a havarijnich anikG (poZéar, anik latek) Ize
a¢inné minimalizovat vhodnymi opatfenimi (technickymi, organiza¢nimi).

Pfi provozu zaméru bude provadéna pravidelna kontrola a Udrzba instalaci, technologickych
zafizeni i mechanismu v rozsahu dle poZzadavk( dodavatele a platné legislativy.

Pracovnici budou pravidelné proskolovani v oblasti provozniho fadu, pozarnich predpisu a
bezpec€nosti prace na pracovisti.

Pozar
Mezi mimoradné udalosti spojené prakticky s kazdou stavbou a provozovanou technologii se
fadi pozar a s nim spojeny narazovy Unik emisi Skodlivin (toxickych zplodin hofeni).

Nebezpecli pozaru jak pfi vystavbé, tak pfi provozu je nizké. Jde o moZzZnost vzniceni
dopravnich prostfedkd nebo stavebnich mechanismu.

VSechny dopravni prostfedky musi byt vybaveny pfenosnymi hasicimi prostfedky ke
zvladnuti pozaru a pfipadny poZar je nutno feSit zdsahem sloZek integrovaného
zachranného systému.
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V pfipadé zahofeni lze oCekavat, Ze dojde k emisnimu Uniku zejména béznych zplodin
spalovani jako jsou: CO;, CO, SO, NOx, TZL, organické latky.

Unik latek Skodlivych vodam ap tGdam

V prabéhu vystavby, kdy bude vyuZivdna nakladni doprava a strojni mechanismy, muze
v pfipadé nedokonale tésnicich nadrzi a jinych &asti pouzivané mechanizace a dopravnich
vozidel, pfipadné dopravnimi nehodami vozidel dojit k Uniku vodam i pdam zavadnych latek
(rtzné druhy olejh, nafta, mazadla) na nezabezpe&ené plochy. Unik ropnych latek znamena
riziko predevSim diky moznému zneciSténi podzemnich a povrchovych vod a pudniho
prostredi.

Pro tyto situace musi byt stavebnik pfipraven na urychlené provedeni nezbytnych opatfeni
pro tento pfipad. V pfipadé uniku zavadnych latek na nezpevnénou plochu bude pFerusen
unik latek a odstranény mozné zdroje vzniceni, unikajici kapalina bude zachycena a
zneSkodnéna, kontaminovand zemina bude sejmuta a odvezena k likvidaci.

V prubéhu vystavby bude provadéna pravidelna kontrola stavebnich mechanismu.
Na nezpevnénych plochach nebude provadéno parkovani ani udrzba mechanismd.

Vzhledem k relativné omezenému rozsahu stavebnich praci je moznost vzniku havérie pfi
vystavbé malo pravdépodobna.

Unik zne &igtujicich latek do ovzdusi

Zamér nebude vyznamnym zdrojem emisi v Uzemi. Jedinym potencialnim rizikem pro
ovzdusi je vzhledem k charakteru zaméru pozarni nebezpeci s rizikem vzniku zplodin hofeni.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.L. Prehled nejvyznamn éjSich environmetalnich
charakteristik dot €éeného Uzemi se zvlastnim z fFetelem na
jeho ekologickou citlivost

Predmétem zameéru je trolejbusova trat v zapadni Casti mésta Pardubice (katastralni Gzemi:
Pardubice). ReSen4 trasa je vedena po stavajicich komunikacich - na ulici Teplého, 1/37 a
Palackého.

Zamér vystavby trolejbusové trati je situovan na pozemcich, které je v souladu s platnym
Uzemnim planem mésta Pardubice definovany jako plochy Systému silniéni dopravy. Tato
charakteristika Uzemi determinuje i z hlediska jeho mozného dalSiho vyuziti. UvaZzovana
stavba spliuje regulativy Gzemi dané pro plochu Systému silniéni dopravy a je v souladu s
Uzemnim planem mésta Pardubice. (Podrobnégji viz vyjadieni Magistratu mésta Pardubic,
Odboru hlavniho architekta v pfiloze tohoto oznameni €. 2).

Posuzované Uzemi je pod silnym antropogennim vlivem a antropickou zatézi z dalSich
navazujicich aktivit a &innosti. Uzemi pfedstavuje dlouhodobé vyuzivany, ¢lovékem zcela
ovlivnény prostor. NejvyznamnéjSim zdrojem antropogennich vlivd je doprava na téchto
komunikacich a takeé vlivy primyslové ¢innosti zasahujici velkou ¢ast tzemi mésta Pardubic.
Komunikace ¢&. 1/37 leZi v blizkosti pramyslového areadlu PARAMO.

Uzemi zaméru je obydlené, v ploe uvazovaného zaméru se nenachéazi zadné archeologicky
cenné objekty, pamatky nebo budovy historického nebo kulturniho vyznamu.

Dotéené Uzemi se nenachazi v zemi se zvlastnim rezimem ochrany pfirody a krajiny:

- Na dotéenych pozemcich nejsou situovany prvky tzemniho systému ekologické stability,
a to na lokalni, ani na regionalni nebo nadregiondlni drovni.

- Posuzovany zadmér nezasahuje do Zadného registrovaného vyznamného krajinného
prvku. Vyznamnymi krajinnymi prvky vyplyvajici ze zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, podle ustanoveni 8 3b jsou i lesy. Lesopark Dukla, ktery se nachazi pfi
ulici Palackého, Ize povazovat za vyznamny krajinny prvek vyplyvajici z vySe uvedeného
zakona.

- Dotéené uzemi neni soucasti pfirodniho parku.

- Re&ené Uzemi neni soudasti ani nezasahuje do velkoplodnych chranénych Gzemi
(nérodni park nebo chranéna krajinna oblast) ani do maloplosného zvlasté chranéného
Uzemi (narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky nebo
pfirodni pamétky).

- Zajmové uzemi neni soucasti soustavy Natura 2000 - ptaci oblasti ani evropsky
vyznamné lokality se v bliz8im okoli zaméru nenachazeji Stanovisko organu ochrany
pfirody podle § 45i zakona €. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl je pfilohou
oznameni €. 3.

Vlastni zajmovou lokalitou neprotéka zadny trvaly ani ob&asny povrchovy tok a nenachazi se
na ném ani Zzadna vodni plocha, pramen & mokfad.

V dotéeném Uzemi se nenachazi Zadné ochranné pasmo vodniho zdroje ve smyslu zédkona
€. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjSich predpist. Dotéené Uzemi se nenachazi v
chrédnéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).
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Plocha zdméru se nenachézi v prostoru méstské pamatkové rezervace ani v jejim
ochranném pasmu.

V dotéeném Uzemi nejsou vymezeny plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin
(vyhradni loZiska vedena v bilanci zasob CR, ani vyznamna téZzen& loziska, nejsou zde
evidovany dobyvaci prostory ani chranéné loZiskova uzemi).

Uzemi neni poddolovano.
Z map Grovni znesisténi dle CHMU vyplyva, Ze v dotéeném Gzemi nejsou prekradovany

stanovené imisni limity znecistujicich latek. Jedinou vyjimkou je mirné pfekro€eni ro¢niho
imisniho limitu benzo(a)pyrenu.

V dotéeném Uzemi nebyly zjistény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na
proveditelnost zdméru.

C.ll. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho
prost redi v dot éeném Uzemi, které budou pravd épodobn é
vyznamn & ovlivh ény

C.1I.1. Ovzdusi

Uzemi lezi v teplé podoblasti T2. Pfevazuje dlouhé léto, teplé a suché, velmi kratké
pfechodné obdobi steplym aZz mirné teplym jarem i podzimem, kratkou, mirné teplou,
suchou az velmi suchou zimou, s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky. Podrobnéjsi
charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka €. 4: Klimatické charakteristiky oblasti (Quitt, 1971)

Charakteristiky Klimatické oblast T2
Pocet letnich dni 50 - 60
Pocet dnl s primérnou teplotou >10°C 160 - 170
Pocet mrazovych dnt 100 - 110
Pocet ledovych dna 30 - 40
Priimérné teplota v lednu v °C -2az-3
Primérna teplota v ¢ervenci v °C 18-19
Pramérné teplota v dubnu v °C 8-9
Primeérna teplota v Fijnu v °C 7-9
Primérny pocet dnl se srdzkami > 1 mm 90 - 100
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi v mm 350 - 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi v mm 200 - 300
Pocet dnu se snéhovou prikryvkou 40 - 50
Pocet dni zamracenych 120 - 140
Pocet dnd jasnych 40 - 50
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Meteorologickou situaci popisuje vétrna rizZice, kterd udava cetnost smeéra vétri ve vysce 10
m nad terénem pro pét tfid stability pfizemni vrstvy atmosféry (charakterizované vertikalnim
teplotnim gradientem) a tfi tfidy rychlosti vétru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).

Nejvétsi primérnou &etnost vyskytu ma zapadni vitr s 24,3 %. Cetnost vyskytu bezvétki je
17,69 %. Pramérna roc¢ni rychlost vétru je 3,1 m.s.

Zakladnim obecnym podkladem pro hodnoceni soucasneho imisniho zatizeni jsou vysledky
pozadového imisniho méfeni. NejblizSi stanice imisniho monitoringu je stanice CHMU -
Pardubice Dukla.

v v

MéFici stanice Pardubice - Dukla

v v

Reprezentativnost: okrskové méfitko (0,5 az 4 km), klasifikace stanice: pozadova, méstska,
obytna.

Stanice je umisténa v parku - aredlu druziny zékladni Skoly Starikova, v centru sidlisté
Pardubice Dukla. Nadmorska vySka 239 m n.m. Terén je rovinny, velmi malo zvinény. V okoli
se hachazi vicepodlazni zastavba — sidlisté. Cilem méreni je urceni vlivu na zdravotni stav
obyvatelstva, stanoveni celkové hladiny pozadi koncentraci.

Tabulka €. 5: Hodinové, denni, Ctvrtletni a ro¢ni charakteristiky ¢astice PMig naméfené
na stanici Pardubice-Dukla ¢. 1465 v roce 2018 (v pug/m?3)

Hodinové hodnoty Denni hodnoty Ctvrtletni hodnoty Roéni hodnoty
95% . .

Max. 53" Max. | 36Mv | VoL | °9% | x1q | x2q | x3q | x4q | x s N
Kv \% Kv
0, 0, 0,

Datum | 2% | 98% | patum | Datum | vom | %% | c1q | c2q | c3q | c4q | X SG dv

118,0 52,0 20,0 83,2 38,3 12 20,8 | 27,7 | 20,6 | 18,6 | 26,6 | 23,2 11,95 353

19.10. | 01.01. 64,0 19.10. | 09.11. 12 56,6 80 90 92 91 20,5 1,68 5

Tabulka €. 6: Mésicni a ro¢ni charakteristiky ¢astice PM;s naméfené na stanici Pardubice-
Dukla ¢. 1465 v roce 2018 (v pg/m?3)

Roéni hodnoty

Mésiéni hodnoty
X S N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 XG SG dv

Xm | 20,1 (309 | 268 | 18,1 | 15,7 | 141 | 140 | 140 | 148 | 223 | 27,2 | 16,1 | 19,4 | 11,31 | 358

mc 27 28 31 29 30 30 31 31 30 30 30 31 | 16,7 1,75 3

Tabulka €. 7: Hodinové, denni, Ctvrtletni a ro¢ni charakteristiky benzenu naméfrené
na stanici Pardubice-Dukla ¢. 1 v roce 2018 (v pg/md)

Hodinové hodnoty Denni hodnoty Ctvrtletni hodnoty Ro¢ni hodnoty
95% 0 9 9
Max. 53/° Max, | 9% | 50% | waq | x2q | x3q | x4q X s N
Kv \Y Kv Kv
99,9% 98% 98%
Datum Ky Ky Datum Ky Clqg C2q C3q C4q XG SG dv

- - - - - - 16 0,7 0,7 13 11 0,44 25

- - - - - - 6 6 6 7 1,0 1,49 14
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v v

Tabulka €. 8: Meési¢ni a ro€ni charakteristiky benzo(a)pyrenu naméfené na stanici
Pardubice-Dukla ¢.1 v roce 2018 (v ng/m?3)

Roéni hodnoty
X S N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 XG SG dv

Mésiéni hodnoty

Xm | 1,8 2,4 11 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 2,1 1.8 0,9 1,05 121

mc 10 9 12 10 10 10 10 11 10 10 10 9 0,3 5,76 3

Pro Skodlivinu oxid dusi€ity (NO2) nejsou na stanici Pardubice-Dukla k dispozici vystupy
meéfeni, v nasledujici tabulce jsou uvedeny (daje ze stanice Pardubice-Rosice
(s reprezentativnosti 0,5 aZz 4 km). Stanice imisniho monitoringu je umisténa ve volném
terénu za sokolovnou vedle tenisovych kurtd v Pardubicich — Rosicich.

Tabulka €. 9: Hodinové, denni, Ctvrtletni a ro¢ni charakteristiky ¢astice NO, naméfené
na stanici Pardubice- Rosice ¢. 1418 v roce 2018 (v pg/m?3)

Hodinové hodnoty Denni hodnoty Ctvrtletni hodnoty Ro¢ni hodnoty
50% 95% 50%
Max. 19MV Ky Max. Ky Ky X1q X2q X3q X4q X S N
0, 0,
Datum | Dawm | 92/ | Datum %% | cia | cq | c3q | caq | xc sG dv

86,1 69,2 12,8 36,8 29,2 14,3 18,5 12,2 14,2 18,5 15,9 6,77 354

20.09. | 08.03. 48,0 28.11. ~ 32,2 90 90 84 90 14,5 1,53 7

Vysvétlivky k tabulce .5 az 9:

50 % Kv 50 % kvantil

95 % Kv 95 % kvantil

98 % Kv 98 % kvantil

99,9 % Kv 99,9 % kvantil

X1q, X2q, X3q, X4q ctvrtletni aritmeticky pramér

C1g, C24, C3q, C4q pocet hodnot, ze kterych je spocitan aritmeticky prdmér za dané ctvrtleti
X roéni aritmeticky pramér

XG ro¢ni geometricky pramer

S smérodatna odchylka

SG standardni geometricka odchylka

N pocet méreni v roce

dv doba trvani nejdelSiho souvislého vypadku

36 MV 36. nejvyssi hodnota v kalendamim roce pro dany ¢asovy interval
VoL pocet prekroceni limitni hodnoty LV

VoM pocet prfekroceni meze tolerance LV + MT

Xm mésicni aritmeticky prdmér

mc mésicni ¢etnost méreni

PFi hodnoceni stavajici urovné znecisténi v pfedmétné lokalité je mozné vychazet také z map
arovni znecisténi konstruovanych v siti 1x1 km. Tyto mapy obsahuji v kazdém ctverci
hodnotu klouzavého priméru koncentrace pro vSechny znecistujici latky za predchozich 5
kalendéarnich let, které maji stanoven roéni imisni limit.
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V nasledujici tabulce jsou shrnuty hodnoty imisnich koncentraci v zajmové lokalité.

Tabulka €. 10: Pozadové imisni koncentrace (2013 — 2017)

Lokalita NO:_IHR | B(@P _IHR | PMiy _IHR | PM1_M36 | PM2s_IHR | Benzen _ IHR
[Hg/m?] [ng/m?] [Hg/m?] [Hg/m?] [Hg/m?] [Hg/m?]
zamér | 19,4-19,9 1-11 24,7-252 | 43-445 |189-19,5 1,1
Vysvétlivky:

IHR rocni prdmérna koncentrace

B(@)P benzo(a)pyren

NO.  oxid dusicity

PMie suspendované ¢astice frakce PMyo

PM,s suspendované castice frakce PMzs

M36  36. nejvysSi hodnoty 24hodinové pramérné koncentrace v kalendamim roce

Imisni limity jsou stanoveny pfilohou €. 1 k zdkonu €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve
znéni pozdéjSich predpisti. Hodnoty imisnich limitd jsou vyjadieny v ug.m= a vztahuji se na
standardni podminky - objem pfepolteny na teplotu 293,15 K a atmosféricky tlak
101,325 kPa:

Tabulka €. 11: Imisni limity vyhla3ené pro ochranu zdravi lidi

Znecistujici latka Doba pr amérovani Imisni limit Maximalni po €et prekro ¢eni

Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m-3 18
Oxid dusicity 1 kalendafni rok 40 pg.m3 0

Benzen 1 kalendarni rok 5 pg.m-3 0
Céastice PM1o 24 hodin 50 pug.m3 35
Céastice PM1o 1 rok 40 pg.m3 0
Castice PMzs 1 rok 25 pg.m 0

20 pg.m=

Vysvétlivky: * imisni limit 20 pg.m= je platny od 1.1.2020

Tabulka €. 12: Imisni limity pro celkovy obsah latky v ¢asticich PMio vyhlaSené pro ochranu
zdravi lidi

Znecistujici latka Doba pr amérovani Imisni limit

Benzo(a)pyren 1 kalendarni rok 1ng.m?3

Z map Grovni znegisténi dle CHMU (tab. & 10) vyplyva, Ze v dotéeném Gzemi nejsou
pfekraCovany stanovené imisni limity zneciStujicich latek. Jedinou vyjimkou je mirné
prekro€eni ro¢niho imisniho limitu pro benzo(a)pyren.
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C.11.2. Geofaktory

Z hlediska geomorfologického &lenéni tzemi Ceské republiky nélezi feSené tGzemi:
Provincie: Ceska vysoéina

Subprovience: Ceska tabule

Oblast: VychodoCeska tabule

Celek: Vychodolabska tabule

Podcelek: Pardubicka kotlina

Okrsek: Kunéticka Kotlina

Pardubicka kotlina je souc€asti rozsahlych terénnich sniZenin rozprostirajicich se podél toku
Labe mezi Jaroméfi a Tyncem nad Labem. Geomorfologicky raz je dan rozsahlymi stfedno a
mladopleistocénnimi terasovymi ploSinami a Sirokou nivou Labe. Terasové ploSiny jsou
mistné prekryty mocnymi spraSovymi akumulacemi a vatymi pisky. Jednd se o
geomorfologickou oblast s reliéfem niv a nizSich teras.

Predkvartérni podlozi Posuzovane Gzemi pfislusi z regionalné - geologického hlediska k
jihovychodnimu okraji Ceské kridové panve, k litofacialni oblasti labské, s monoklinalné
uloZzenymi zpevnénymi pelitickymi sedimenty tvoficimi monoténni souvrstvi s mirnym
uklonem k severovychodu.

Predkvartérni podloZi je budovano bfezenskym souvrstvim kfidového stafi (svrchni turon -
coniak).Litologicky se jedna prevazné o slinovce az vapnité jilovce, Sedé az hnédoSedé
barvy, svrchu silné az zcela zvétralé a stfipkovité rozpadavé. Mocnost uvedeného souvrstvi
¢ini témér 200 m.

KFidové horniny prekryva akumulace kvartérnich sediment( (pleistocén - holocén) fluvialniho
a v pfipovrchovych partiich nad HPV i eolického pavodu.

viivs

Hydrogeologické poméry

Podle hydrogeologické rajonizace CR patfi Gzemi k jiznimu okraji rajonu 1140 - Kvartérni
sedimenty Labe po Tynec.

Rajon zahrnuje kvartérni fluvialni terasové uloZeniny pfehloubeného koryta Labe s pfevahou
pis€itého materialu, které reprezentuji prulinovy kolektor s volnou hladinou. Podzemni vody

jsou dotovany atmosférickymi srazkami, hlavni erozni zakladnou je tok Labe. Lokalné
zastoupeny holocénni pokryv je malo propustny a zna¢né snizuje podil vsaku.

Smér proudéni podzemni vody v zajmovém Uzemi je ve sméru z jihu na sever, tj. k mistni
erozni bazi, kterou predstavuje feka Labe.

Chranéné Gzemi

Plocha zaméru nezasahuje do Zadného chranéného loZiskového Gzemi.

Geologicky vyznamné Utvary v popisovaném Uzemi nejsou.

C.11.3. Pedologické pom éry

Realizace zaméru bude probihat na pozemcich, které nejsou sou€asti zemédélského
pudniho fondu (ZPF). Jedna se o pozemky, které kategorizovany jako ostatni plocha.

v s

Vzhledem k sou¢asnému vyuziti i pfedchozi ¢innosti na pozemcich neni vyznamnéjsi pudni
pokryv.
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Jeden z dotéenych pozemkd je uréen k pInéni funkce lesa (PUPFL). Na pozemku parcelniho
€. 2168/3 (okraj lesoparku Dukla) bude tésné za obrubu chodniku na ulici Teplého osazen
stozar pro zavés troleje. Zaklady pro trakéni stoZary jsou v projektu navrzeny vrtané zaklady
s osazenim ocelovych rour priméru cca 530 mm. Z davodu provéFeni existence stavajicich
podzemnich siti se nejprve provede vykopova sonda cca 1,5 x 1,5 x 1,5 m v misté zasunuti
trubky. Do trubky se zasune trakéni stoZar, ktery se zapiskuje.

Osazeni stoZzaru si nevyzada zadné kaceni zelené. Nepfedpoklada se nutnost vyjmuti
pozemku z PUPFL.

C.11.4. Vodni pom éry

Zajmové Uzemi naleZi k hlavnimu povodi feky Labe, diléimu povodi Labe od Chrudimky po
Doubravu, resp. povodi €. hydrologického pofadi 1-03-04-013 Labe.

Labe prameni na Labské Louce v KrkonoSich ve vySce 1 384 m n.m. a statni hranice opousti
u Hrenska ve vysce 115 m n.m. Celkova plocha povodi &ini 144 055 km?, z toho v Ceské
republice 51 391,5 km2 Celkova délka toku je 1 154 km, z toho v Ceské republice 370,2 km.
Pramérny pratok na statni hranici &ini 308 m3.sl. Reka jiz od Jaroméfe nabyva razu
nizinného toku v kotlinach Ceské tabule. Na Labi je 18 hydrologickych stanic.

Vlastnim Gzemim vystavby neprotéka jim Zadny trvaly ani oblasny povrchovy tok a
nenachazi se na ném ani Zadna vodni plocha, pramenisté ¢i mokfad a rovnéz zde neni
Zzadné ochranné pasmo vodniho zdroje ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb. o vodach, ve
znéni pozdéjSich pfedpisu.

V pfedmétné lokalité ani v blizkém okoli se nevyskytuji zdroje mineralnich stolnich a lé€ivych
vod.

ReSeny zamér se nenachazi v chranéné oblasti akumulace vod (CHOPAV) ani
v zaplavovém uzemi.

C.IL.5. Fauna, fléra, chran éna uzemi, NATURA 2000, ekosystémy,
Krajinny raz

Hodnocen& plocha leZi v zastavéném Gzemi mésta Pardubice. Re$ena trasa trolejbusové
trati je vedena po stavajicich komunikacich - na ulici Teplého, 1/37 a Palackého.

Vyskyt rostlin i Zivo€ichd je omezen, odpovida silnému antropogennimu vlivu. Stavajici
dfeviny v zajmovém Uzemi podél dot¢enych komunikaci miZzeme charakterizovat jako uméle
vytvorené. Zastavaji funkci “vefejné zelené*.

Pouze pfi ulici Teplého se nachéazi lesopark Dukla s pfirozen&jSim vegetacnim porostem.
Lesopark Dukla slouzi obyvatelim sidlisté Dukla i dalSich méstskych ¢asti pfedevSim jako
rekreacni prostor, byl revitalizovan a mimo lesnich porostll se zde nachazi upravené trasy
pro béZce i pési, herni a sportovni prvky, multifunkéni hfisté, drobna architektura, dopravni
hiisté a dalSi prvky.

Na okraj lesoparku bude tésné za obrubu chodniku na ulici Teplého osazen stozar pro zavés
troleje. Zaklady pro trakéni stozary jsou v projektu navrzeny vrtané zaklady s osazenim
ocelovych rour prdméru cca 530 mm. Z davodu provéfeni existence stavajicich podzemnich
siti se nejprve provede vykopova sonda cca 1,5 x 1,5 x 1,5 m v misté zasunuti trubky.
Osazeni stoZaru si nevyZzada Zadné kaceni zelené.

Stav lokality i okoli dokumentuje letecky snimek (obrdzek ¢&. 2, kapitola B.1l.5. Biologicka
rozmanitost).
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Na zajmovych pozemcich se nenachazi prvky uzemniho systému ekologické stability, a to na
lokd&lni, ani na regionalni nebo nadregionalni arovni.

Posuzovany zamér nezasahuje do Zzadného registrovaného vyznamného krajinného prvku.
Vyznamnymi krajinnymi prvky vyplyvajici ze zékona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, podle ustanoveni 8 3b jsou také lesy. Lesopark Dukla, ktery se nachazi pfi ulici
Palackého, Ize povaZzovat za vyznamny krajinny prvek vyplyvajici z vySe uvedeného zakona.

Dot¢ené Uzemi neni soucasti pfirodniho parku.

Redené Gzemi neni soudasti ani nezasahuje do velkoplodnych chranénych Gzemi (narodni
park nebo chranéna krajinna oblast) ani do maloploSného zvlasté chranéného Uzemi
(nérodni pfirodni rezervace, prirodni rezervace, narodni pfirodni paméatky nebo pfirodni
paméatky).

Zajmoveé Uzemi neni soucasti soustavy Natura 2000 - ptaci oblasti ani evropsky vyznamné
lokality se v bliz§im okoli zaméru nenachazeji Stanovisko organu ochrany pfirody podle §
45i zakona €. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu je pfilohou oznameni €. 3.

Zajmova lokalita se nachéazi v prostoru dotéeném cinnosti Clovéka, v zastavéném uzemi
meésta Pardubic. Celé Uzemi tvofi predevSim prvky technické infrastruktury mésta
(komunikace, sité, Zelezni¢ni vie€ky, stoZary osvétleni aj.).

Sirsi Uzemi se vyznaduje pomérné velkymi pramyslovymi plochami (nadraZi, pramyslova
zbna Prazska-Hlavacova, areal Paramo), které se také negativné projevuji na krajinném razu
a na vyuziti krajiny.

Vv,

Pouze pfi ulici Teplého se nachazi lesopark Dukla s pfirozenégjSim vegetacnim porostem.

Krajinné dominanty pfirodniho nebo historického charakteru nejsou v blizkosti patrné.
Vzhledem k mistu na okraji méstské aglomerace, jsou tyto prvky odstinény mnohem

v

vyraznéjSimi prvky tj. vystavbou lidskych sidel a technické infrastruktury lidskych sidel.

Do Uzemi nebo jeho bezprostiedni blizkosti nezasahuji Zadné znamé paméatkové zény ani
krajinné kompozice.

C.Il.6. Obyvatelstvo

Ve mésté Pardubice Zije cca 90 tisic obyvatel. Méstska €ast Pardubice V ma pfiblizné 16
tisic obyvatel.

Resena trasa trolejbusové trati je vedena po stavajicich komunikacich - na ulici Teplého, 1/37
a Palackého. Obytna zastavba se nachazi predevsim pfi ulici Teplého, dale v Prazské ulici,
v ulici U Trojice, na Palackého tfidé.

C.1.7. Ostatni slozky Zivotniho prost Fedi

Ostatni slozky Zivotniho prostfedi v dotéeném Uzemi nebudou navrhovanym zamérem
ovlivnény.
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D.UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH
ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vliv G a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti (z hlediska pravd épodobnosti, doby trvani, frekvence
a vratnosti)

Vlivy na obyvatelstvo, v ¢éetné socialn é ekonomickych vliv U

Posuzovany zamér se nachazi v zapadni ¢asti mésta Pardubice, v zastavéném uUzemi.
Resena trasa trolejbusové trati je vedena po stavajicich komunikacich - na ulici Teplého, 1/37
a Palackého. Obytna zastavba se nachazi pfedevsim pfi ulici Teplého, dale v Prazské ulici,
v ulici U Trojice, na Palackého tfidé.

Vystavba zam éru

Zdrojem hluku a emisi znecistujicich latek pfi vystavbé zaméru bude provoz stavebnich
mechanismu na stavenisti a obsluzna automobilova doprava na pfijezdovych komunikacich.

Pusobeni téchto zdroju je ¢asové omezené. Pfedpokladana celkova doba vystavby je 4 az 5
meésicl v zavislosti na klimatickych podminkach a na disposicich dodavatele stavby.

Vystavba zaméru bude organizacné zabezpeéena zplsobem, ktery bude omezovat naruSeni
faktor pohody - veSkerd pFeprava stavebnich materidld a stavebnich odpadud bude
uskute€riovana pouze v denni dobé. Stavebni ¢innost bude probihat pouze v denni dobé od
7 % hod do 21 ® hod.

Z divodu omezeného rozsahu stavebnich praci nebude ovzduSi v obytnych zénach
v okolnich ¢astech mésta nadmérné zneciStovano emisemi znecistujicich latek. Narast
emisni zatéze z vystavby se mlZe v prubéhu realizace stavby ob&asné projevovat v jejim
nejbliz§im okoli (podrobnéji viz nasledujici kapitola Vlivy na ovzdusi a klima).

Z hlediska hluku z vystavby byl proveden modelovy vypocet vztaZzeny k nejblize umisténé
zastavbé. Dle provedenych vypodétl Ize predpokladat, ze celkové hodnoty hluku z vystavby
zaméru nepfekro¢i hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A ze stavebni
¢innosti.

Provoz zam éru

Soucasny zdroj znecisténi ovzdusi (autobusova doprava MHD) bude realizaci zaméru
preveden na elektrickou trakci a dojde tak ke sniZzeni emisniho a imisniho zatiZzeni ze
stavajicich liniovych zdroja znecistovani ovzdusi. Realizaci zaméru dojde ke snizeni o 40
pojezdl autobustu MHD linky za 24 hodin.

Predpokladand zména technologie dopravy v lokalit¢é bude mit obecné pozitivni vliv na
kvalitu ovzdusi.

Pojezd trolejbust po méstskych komunikacich muze vyvolat vznik sekundarnich emisi
prachu. Budou se projevovat pfevazné v nejblizSim okoli podél dopravnich tras.

Vysledky hlukové studie prokézaly, Ze hluk ztrolejbusové dopravy vdané lokalité
u hodnocené hlukové chranéné zastavby neprekracuje jak v sou¢asné dobé, tak ve vyhledu
po realizaci nové trolejbusové trati stanovené hygienické limity, a to pro den i noc.
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vovs

(Podrobnéjsi hodnoceni vlivu na ovzdu$i a hlukovou situaci v zajmove lokalité je uvedeno
dale - v nasledujicich kapitolach.)

V souvislosti s realizaci a provozem zaméru nejsou oekavany zadné socialné ekonomické
vlivy, kromé& moZznosti zapojeni mistnich firem do vystavby. Zamér nepredpoklada vytvoreni
novych pracovnich mist.

V souvislosti s provozem zaméru neni ocekdvano naruSeni faktoru pohody obyvatel
v zajmové lokalité, a to z divodu dosavadni dlouhodobé pfitomnosti dopravy na dotéenych
ulicich.

Z pohledu SirSi populace bude pozitivné ovliviiovan faktor pohody zejména zkvalitnénim
verejné dopravy, zkracenim dopravnich ¢asu, zajisténim efektivni sluzby MHD ekologickym
zpUsobem.

Vlivy na ovzdusi a klima

Vystavba zam éru

Zdrojem emisi v dobé etapy vystavby zaméru bude provoz stavebnich mechanismi na
stavenisti a obsluznd automobilova doprava na pfijezdovych komunikacich. Zdrojem
zneciStovani ovzduSi je nedokonalé spalovani paliva (benzinu, resp. motorové nafty).
Sledovanymi Skodlivinami produkovanymi spalovacimi motory vozidel a mechanismu jsou
oxidy dusiku, oxid uhelnaty, uhlovodiky a pevné Castice.

PFi vystavbé zaméru se mohou také uvolfiovat emise poletavého prachu - tuhé znecistujici
latky, produkované emise budou zavislé na aktualnich povétrnostnich podminkach (sile a
smeéru vétru), vlhkosti vzduchu, pady a na dalSich faktorech.

Doba pusobeni téchto zdroju je omezena — po dobu vystavby. Pfedpokladana celkova doba
vystavby je 4 az 5 mésicl, v zavislosti na klimatickych podminkach a na disposicich
dodavatele stavby.

Z duvodu omezeného rozsahu stavebnich praci Ize predpokladat, ze ovzduSi v obytnych
zonach v okolnich ¢astech mésta nebude nadmérné zneciStovano emisemi znecistujicich
latek. Narlst emisni zatéze z vystavby se muze v pribéhu realizace stavby obcasné

>~ s

projevovat v jejim nejblizSim okoli.

Provoz zam éru

Realizaci zaméru nevznikd Zadny novy vyjmenovany stacionarni nebo nevyjmenovany
ploSny zdroj znecistovani ovzdusi.

Soucasny zdroj znecisténi ovzduSi (autobusova doprava MHD) bude realizaci zaméru
preveden na elektrickou trakci a dojde tak ke sniZzeni emisniho a imisniho zatizeni ze
stavajicich liniovych zdroja znecistovani ovzdusi. Realizaci zaméru dojde ke snizeni o 40
pojezdl autobust MHD linky za 24 hodin.

Pfedpokladand zména technologie dopravy v lokalit¢é bude mit obecné pozitivni vliv na
kvalitu ovzdusi.

Provoz trolejbusové trati bude doprovazen trvalou, ale relativné malou produkci emisi tuhych
znecistujicich latek, ktera bude zplUsobena resuspendaci prachovych ¢astic v souvislosti s
pojezdem trolejbust. Tyto emise budou zavislé na aktudlnich klimatickych podminkach
(sucho, vitr) a na stavu komunikaci. Budou se projevovat pfevazné v nejblizSim okoli podél
dopravnich tras. Imisni vliv sekundarni pradnosti spojeny s provozem zaméru nelze presné
vycislit, ale Ize pfedpokladat, Ze se bude jednat o pfispévek nizky.

Realizace zaméru nebude mit negativni viiv na klima v Gzemi.
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Vlivy na hlukovou situaci

Hodnoceni vlivu realizace zdméru na hlukovou situaci v lokalité vychazi ze zpracované
hlukové studie (Barillovd, 2019). Cela studie je uvedena v pfiloze oznameni &. 4, niZe jsou
shrnuty vystupy této studie.

Vystavba zam éru

DocCasné zdroje hluku spojené s vystavbou nové trolejbusové trati budou provozovany v
celém c¢asovém prabéhu vystavby. Jedna se predevSim o vystavbu novych stozaru
v projektovaném useku nové trolejbusové trati a provedeni prevésl. Stavba neobsahuje
Zzadné demolice pozemnich objektd.

Lokalizace jednotlivych stroju a zafizeni se béhem stavebnich praci méni a jejich vzdalenost
od chranéné zéastavby neni konstantni. Vypoctovy body pro hodnoceni hluku ze stavebni
¢innosti byly zvoleny:

- vminimalni (18 m) od predpokladaného stavenisté k nejblizS§imu chranénému
prostoru stavby (stoZar v blizkosti objektu k bydleni €.p. 2078 pfi ulici Teplého) —
vypoctovy bod V1.

- a ve stfedni vzdalenosti (30 m) od predpoklddaného stavenisté k nejblizSimu
chranénému prostoru stavby — vypoctovy bod V2.

Vypoctend ekvivalentni hladina akustického tlaku A od jednotlivych zdroji v dané vzdalenosti
mozné lokalizace stroje Ci zafizeni ve vztahu k chrAnénému venkovnimu prostoru nejblizsi
zastavby vypoctend z doby pouZivani stroje Ci zafizeni a celkové doby pracovni doby byla
uvedena v tabulce €. 3 (viz kap. B.11l.4. Ostatni — HIuk).

Vysledky vypoctu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovnim prostoru pro
posuzovanou dobu stavebni ¢innosti (7% do 21%°) vzniklé soucétem hladin hluku daného
dopravou a vlastnimi stavebnimi pracemi jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka €. 13: Vysledky vypoctl hluku z vystavby

Vypo ¢étovy Vypo étena ekvivalentni hladina akustického tlaku
bod L Aeq,14 hod [dB]
V1 64,7
V2 60,4

Pozn. Ekvivalentni hladina akustického tlaku A je vypoctena pouze pro denni dobu, nebot v noénich
hodinach se stavebni ¢innost nepredpoklada.

Dle provedenych vypoctu Ize predpokladat, ze celkové hodnoty hluku z vystavby zaméru
neprekro¢i hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A ze stavebni innosti
(LAeq,T = 65,0 dB)

Pozn.: Vliv stavebni ¢innosti byl zpracovan na zékladé dostupnych adajd o predpokladaném
postupu stavebnich praci v dobé pfipravy zaméru.

Na zakladé provedenych vypoctd jsou pro omezeni pfipadného negativniho vlivu vystavby
Zaméru navrZzena pouze preventivni protihlukova opatfeni pro obdobi vystavby:

» P¥i provadénych vSech typu praci b&éhem vystavby je nutno dbat na dislednou kontrolu
technického stavu strojq, jejich sefizeni, vypinani pfi pracovnich prestavkach.

* Béhem provadéni vSech praci je nutno dbat na omezeni doby nasazeni hlu¢nych
mechanism(, sled nasazeni popf. jejich méné &astéjSi vyuziti. V dobé od 21 — 7 hod.
nebudou stavebni prace provadény.
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VySe uvedena opatfeni jsou uvedena v kap. ¢. B.1.6 jako opatfeni a podminky, ktera jsou
soucasti zaméru.
Provoz zam éru

Po realizaci nové trolejpusové traté bude hlavnim zdrojem hluku provoz dopravnich
prostiedk( — trolejbusu.

Dle Udaji ziskanych od investora je pfedpokladana intenzita provozu na trolejbusové trati
v Useku Dukla Vozovna - Hlavni nadrazi 100 trolejbust denné v jednom sméru, tj. celkem
200 prljezdl za 24 hodin, z toho 18 trolejbust v noci.

Zaroven také dojde ke snizeni 0 40 pojezd( autobust MHD linky €. 10 za 24 hodin, z toho 3
autobusy v no¢ni dobé (podrobnéji jsou intenzity dopravy na jednotlivych Usecich uvedeny
v kapitole €. B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu.

Pro vypocty hluku byl pouZzit vypoctovy program HLUK+, verze 13.01 Profil3, ktery umozruje
vypocet hluku ve venkovnim prostfedi generovaného dopravnimi i prGmyslovymi zdroji hluku
v uzemi.

Referenéni vypoctové body pro hodnoceni vlivu projektované stavby z hlediska hluku byly
umistény u nejbliz§i hlukové chranéné zastavby resp. na hranici venkovniho chrdnéného
prostoru obytnych staveb (2 m od fasady) podél hodnoceného Useku trolejbusové trati.
Lokalizace referen¢nich bodu je dale patrné ze situace uvedené v pfiloze ¢. 1 této hlukové
studie.

Tabulka €. 14: Umisténi referen¢nich bodl (RB)

Céséo Umist éni referen €niho bodu
1 | Chranény venkovni prostor SV fasady 3NP objektu k bydleni &.p. 2122, Teplého ul., Pardubice
2 | Chranény venkovni prostor SV fasady 3NP objektu k bydleni €.p. 2116, Teplého ul., Pardubice
3 | Chranény venkovni prostor SZ fasady 2NP objektu k bydleni &.p. 2035, Teplého ul., Pardubice
4 | Chranény venkovni prostor JV fasady 2NP objektu k bydleni &.p. 2033, Teplého ul., Pardubice
5 | Chranény venkovni prostor SZ fasady 2NP objektu k bydleni &.p. 2078, Teplého ul., Pardubice
6 | Chranény venkovni prostor J fasady 1NP objektu k bydleni ¢.p. 1355, Prazska ul., Pardubice
7 | Chranény venkovni prostor JV fasady 2NP objektu k bydleni ¢.p. 572, ul. U Trojice, Pardubice
8 Chranény venkoym’ prostor S fasady 5NP stavby pro administrativu s bytem &.p. 2560, nam. Jana
Pernera, Pardubice
9 | Chranény venkovni prostor J fasady 2NP objektu k bydleni &.p. 291, Palackého tfida, Pardubice
10 | Chranény venkovni prostor JV fasady 5NP objektu k bydleni ¢.p. 2410, Palackého tfida, Pardubice
11 | Chranény venkovni prostor V fasady 11NP objektu k bydleni &.p. 426, ul. Brozikova, Pardubice

Vystupy modelového vypoctu pro denni a no¢ni dobu jsou shrnuty v ndsledujicich tabulkach
¢.15a 16.
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Tabulka €. 15: Ekvivalentni hladiny akustického tlaku z trolejbusové a automobilové dopravy
(denni doba)

Vypodétena hodnota ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq,t [dB] - den - Laeg,16hod
5 Vyska RB Trolejbusova doprava Celkova doprava (trolejbusova i automobilova)
Cislo nad Stavajici stav
B T B U E T E B B
varianta 2022 2019 2022 2022 aktivni
2022
2,0 46,8 48,4 60,6 60,8 60,8
1 50 46,8 48,4 60,6 60,8 60,8
8,0 46,8 48,4 60,6 60,8 60,8
2,0 44,3 50,5 61,2 61,3 61,5 0,2
2 50 44,2 50,5 61,2 61,3 61,5 0,2
8,0 44,3 50,4 61,2 61,3 61,5 0,2
2,0 29,8 51,0 60,4 60,5 60,9 0,4
3 50 30,1 51,0 60,5 60,6 61,0 0,4
2,0 37,4 51,0 60,4 60,5 60,9 0,4
4 50 37,4 51,0 60,4 60,6 60,9 0,3
2,0 27,0 52,2 61,4 61,5 61,9 0,4
> 50 27,6 52,2 61,4 61,5 62,0 0,5
6 2,0 30,9 51,9 61,1 61,2 61,7 0,5
2,0 18,9 43,6 57,0 57,1 57,3 0,2
! 50 20,1 46,1 59,5 59,6 59,8 0,2
2,0 51,7 56,0 65,2 65,3 65,6 0,3
50 51,7 56,0 65,2 65,3 65,6 0,3
8 8,0 51,7 55,8 65,0 65,1 65,3 0,2
11,0 51,7 55,8 65,0 65,1 65,3 0,2
14,0 51,8 55,9 65,0 65,1 65,3 0,2
2,0 52,2 52,5 66,7 66,8 66,8 0
° 50 52,2 52,5 66,7 66,8 66,8 0
50 57,0 57,1 64,1 64,2 64,2 0
8,0 57,0 57,1 64,1 64,2 64,2 0
10 11,0 57,0 57,1 64,1 64,2 64,2 0
14,0 57,0 57,1 64,1 64,2 64,2 0
50 52,1 52,4 57,6 57,7 57,8 0,1
11,0 52,1 52,4 57,6 57,7 57,8 0,1
11 17,0 52,1 52,4 57,6 57,7 57,8 0,1
23,0 52,1 52,4 57,6 57,7 57,8 0,1
29,0 52,1 52,4 57,6 57,7 57,8 0,1
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Tabulka €. 16: Ekvivalentni hladiny akustického tlaku z trolejbusové a automobilové dopravy
(no¢ni doba)

Vypodétena hodnota ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq,t [dB] - nOC - Laeg,8hod
5 Vyska RB Trolejbusova doprava Celkova doprava (trolejbusova i automobilova)
Cislo nad Stavajici stav
B T B U E T E B B
varianta 2022 2019 2022 2022 aktivni
2022
2,0 46,7 47,1 54,2 54,3 54,3
1 5,0 46,7 47,1 54,2 54,3 54,3
8,0 46,7 47,1 54,2 54,3 54,3
2,0 44,5 46,6 54,5 54,6 54,8 0,2
2 5,0 44,5 46,5 54,5 54,6 54,8 0,2
8,0 44,5 46,5 54,4 54,6 54,8 0,2
2,0 30,4 44,1 53,4 53,5 53,9 0,4
3 5,0 30,3 44,1 53,4 53,5 53,9 0,4
2,0 36,5 44,5 53,4 53,5 53,9 0,4
4 5,0 36,4 44,5 53,4 53,6 53,9 0,3
2,0 27,0 45,2 54,8 54,9 55,3 0,4
> 5,0 27,3 45,2 54,8 54,9 55,3 0,4
6 2,0 29,5 44,9 54,6 54,7 55,1 0,4
2,0 12,1 36,5 50,6 50,7 50,8 0,1
! 5,0 13,2 39,0 53,1 53,2 53,3 0,1
2,0 44,3 48,8 59,6 59,7 59,9 0,2
5,0 44,3 48,8 59,6 59,7 59,9 0,2
8 8,0 44,3 48,7 59,4 59,5 59,7 0,2
11,0 44,3 48,7 59,4 59,5 59,7 0,2
14,0 44,4 48,7 59,4 59,5 59,7 0,2
2,0 44,9 45,2 60,9 61,0 61,0 0
° 5,0 44,9 45,2 61,0 61,1 61,1 0
5,0 49,7 49,7 56,0 56,2 56,1 -0,1
8,0 49,7 49,7 56,0 56,2 56,1 -0,1
10 11,0 49,7 49,7 56,0 56,2 56,1 -0,1
14,0 49,7 49,7 56,1 56,2 56,2 0
5,0 445 44,8 49,2 49,3 49,4 0,1
11,0 44,5 44,8 49,2 49,3 49,4 0,1
11 17,0 44,5 44,8 49,2 49,3 49,4 0,1
23,0 44,5 44,8 49,2 49,3 49,4 0,1
29,0 44,5 44,8 49,2 49,3 49,4 0,1
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Hodnoceni plnéni hygienickych limitd z trolejbusové dopravy:

Vysledky vypoctl ukazuji na skute¢nost, Ze hluk z trolejbusové dopravy v dané lokalité
u hodnocené hlukové chranéné zastavby neprekracuje jak v sou¢asné dobé, tak ve vyhledu
po realizaci nove trolejbusove trati stanovené hygienické limity, a to pro den i noc.

Vzhledem k tomu, Ze projektovana stavba (trolejbusova trat) je vedena po komunikacich I. a
II. tfidy popF. po MK I. tfidy jsou pro hodnoceni viivu hluku u hodnocené hlukové chranéné
zastavby stanoveny hygienické limity z provozu trolejbusové dopravy Laeg, 16 h = 60 dB
v denni dobé (6:00 — 22:00) a Laeq, 8 h = 50 dB v no¢ni dobé (22:00 — 6:00) v chrdnéném
venkovnim prostoru staveb.

Hodnoceni zmén celkovych hodnot Laeqt V. dané lokalité vyvolanych realizaci projektované
stavby:

Vzhledem k tomu, Ze tato hlukova studie je zpracovana v ramci ozndmeni ve smyslu zakona
100/2001 Sh., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi, jsou v tabulce €. 15 a 16 informativné
uvedeny i celkové ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z dopravy v dané lokalité
(trolejbusové i automobilové). Na tyto celkové hodnoty se v3ak nevztahuji dle platné
legislativy hygienické limity. (Pozn.: Trolejbusova i automobilova dopravy se kazda hodnoti
vlastnimi hygienickymi limity.) Obcané si vSak mohou I|épe predstavit, co pfinese
projektovany zamér za zmény v celkovém hlukovém zatiZzeni dané lokality.

Na zakladé provedenych vypoctu lze konstatovat, Ze provoz posuzovaného zaméru (nové
trolejousové trati, ktera jednak zapfi€ini mirny narust intenzity trolejousové dopravy na
navazujicich Usecich nové trati, ale i pokles autobusové dopravy MHD v novém Useku
trolejbusové trati i Usecich navazujicich) vyvola v zajmové lokalité zmény Laeqr max. v fadech
desetin decibelu (-0,1 az 0,5 dB). Tato zmény jsou zcela minimdlni, pouze teoretické a
méfenim objektivné neprokazatelné. Pfedevsim je nutné upozornit, Ze to neni navySeni nad
limity.

Vzhledem ktomu, Ze projektovany zamér automobilovou dopravu v zajmové lokalité
nenavysuje, ale naopak ji v nékterych Usecich mirné snizi (dojde k pokles autobusové
dopravy MHD v novém useku trolejbusové trati i Usecich navazujicich) nebyl hluk
z automobilové dopravy, ktery ma své hygienické limity, hodnocen samostatné. Z vyse
uvedeného je vSak patrné, Ze realizaci zaméru dojde pouze k poklesu nebo ke stagnaci
hodnot Laeq,r Z automobilové dopravy v hodnocené lokalité.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Zajmova lokalita se nachazi mimo ochranna pasma vodnich zdrojd i mimo zéplavové Gzemi
Q1o0. Uzemi nelezi v chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV).

Vystavbou nebude zasaZzen Zadny povrchovy tok. Nepfedpoklada se negativni ovlivnéni
kvality povrchovych a podzemnich vod.

Pro vlastni provoz trolejbusove trati nebude voda potfebna.

S ohledem na navrh a charakter zaméru nejsou pfi vystavbé ani bé&Zném provozu pfi
sou¢asném dodrZzovani bezpecénostnich opatfeni pfedpokladany Zzadné vyznamné zmény
hydrologickych a hydrogeologickych charakteristik ani kontaminace povrchovych a
podzemnich vod znecistujicimi latkami.

Obecné Ize za hlavni rizika zhorSeni jakosti podzemni i povrchové vody zaméru povaZovat
pfipadné havarie &i jiné nestandardni stavy (viz kapitola B. Ill. 5). Nakladani s odpadnimi
vodami a latkami ohroZujicimi jakost nebo zdravotni nezavadnost vod bude respektovat
ochranu jakosti povrchovych a podzemnich vod v souladu se zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o
vodach, v platném znéni.
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Za provozu zaméru je riziko negativniho ovlivnéni jakosti vod minimalni vzhledem k tomu, Ze
trolejbusy vyuZzivaji elektricky pohon.

Pri realizaci dle popsaného feSeni zaméru a respektovani navrzenych podminek a opatfeni
(kapitola €. B.l. 6) lze zadmér z hlediska velikosti a vyznamnosti vlivu na vody oznadit za
nevyznamny.

Vlivy na p adu, horninové prost fFedi a pFirodni zdroje

Resena trasa trolejbusové trati je vedena po stavajicich komunikacich - na ulici Teplého, 1/37
a Palackého.

Zamér je situovan na pozemky, které jsou kategorizovany jako ostatni plocha.

Jedinou vyjimkou je lesni pozemek ¢. 2168/3 o vymére 23 570 m? uréeny k pInéni funkce
lesa (PUPFL). Na pozemku €. 2168/3 (okraj lesoparku Dukla) bude tésné za obrubu
chodniku na ulici Teplého osazen stoZar pro zaveés troleje. Zaklady pro trakéni stoZary jsou
v projektu navrzeny vrtané zaklady s osazenim ocelovych rour priméru cca 530 mm.
Z duvodu provéreni existence stavajicich podzemnich siti se nejprve provede vykopova
sonda cca 1,5 x 1,5 x 1,5 m v misté zasunuti trubky. Do trubky se zasune trakéni stoZar,
ktery se zapiskuje a provede se ochrannd Capka z betonu. Osazeni stoZaru si nevyzada

Zadné kaceni zelené. Nepredpoklada se nutnost vyjmuti pozemku z PUPFL.

PFi pfipravé posuzovaného zameéru (v rdmci Uzemniho fizeni) je tfeba zazadat o souhlas s
dotEenim pozemku uréeného k plnéni funkce lesa / pozemku ve vzdalenosti do 50 metrd od
lesa dle zakona o lesich €. 289/1995 Sh., ve znéni pozdéjSich predpist. PFisluSnym
organem statni spravy lesu je Magistrat mésta Pardubic.

Realizace zaméru neni v rozporu s navrhem Uzemniho planu mésta Pardubice (viz pfiloha &.
2 oznameni).

Trolejbusova trat nebude spojena se zménou mistni topografie a hebude mit negativni vliv
na stabilitu pady.

Realizaci zaméru nebudou zasaZeny jiné pfirodni zdroje. Posuzovana trasa nezasahuje do
Zadného chranéného loziskového Uzemi, zdroje surovin, poddolovaného Uzemi, plochy
sesuvll a svahovych deformaci. Ovlivnéni horninového prostfedi a pfirodnich zdroju Ize z
hlediska rozsahu hodnotit jako nulové.

Nepredpoklada se negativni ovlivnéni stavajici kvality pudy a horninového prostfedi v SirSim
zajmovém uzemi za podminky respektovani podminek navrzenych v kapitole B.I.6.

Vlivy na pudy a horninového prostfedi Ize celkové hodnotit jako nevyznamné.

Vliv na zvlast & chran éna uzemi, lokality Natura 2000, prvky USES

Zajmové Uzemi neni soucasti zaddného maloplosného nebo velkoploSného chranéného
Gzemi. V feSeném Uzemi ani jeho blizkosti se nevyskytuje Zadny pfirodni park.

Vzhledem k umisténi zaméru nebude mit provoz zaméru vliv na lokality NATURA 2000.
Organ ochrany pfirody a krajiny vyloucil vyznamny vliv pfedlozeného zaméru na evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti. (Stanovisko je pfilohou oznameni &. 3.)

Na zajmovych plochach nejsou situovany prvky USES — biokoridory, biocentra.

Trolejbusova trat’ svym charakterem neovlivni Zadna zvlasté chranéna uzemi, pfirodni parky
a dalsi chranéné prvky vymezené zakonem o ochrané pfirody a krajiny.
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Vlivy na faunu, fléru, biologickou rozmanitost

Hodnocena plocha leZi v zastavéném Gzemi mésta Pardubice. ReSena trasa trolejbusové
trati je vedena po stavajicich komunikacich - na ulici Teplého, 1/37 a Palackého.

Dotcené Gzemi je zcela pfeménéno lidskou &innosti. Vyskyt rostlin i zivocichu je omezen,
odpovida silnému antropogennimu vlivu. Stavajici dfeviny v zajmovém uUzemi podél
dotéenych komunikaci miZeme charakterizovat jako uméle vysazené. Zastavaji funkci
“vefejné zeleng".

Pouze pfi ulici Teplého se nachazi lesopark Dukla s pfirozengjSim vegetacnim porostem.
Lesopark Dukla slouzi obyvateldm sidlisté Dukla i dalSich méstskych ¢asti pfedevsim jako
rekreacni prostor, byl revitalizovan a mimo porost( se zde nachazi upravené trasy pro bézce
i péSi, herni a sportovni prvky, multifunkéni hfisté, drobné architektura, dopravni hfisté a
dalSi prvky.

Na okraj lesoparku bude tésné za obrubu chodniku na ulici Teplého osazen stozar pro zavés
troleje. Zaklady pro trakéni stoZary jsou v projektu navrzeny vrtané zéklady s osazenim
ocelovych rour priméru cca 530 mm. Z duvodu provéreni existence stavajicich podzemnich
siti se nejprve provede vykopova sonda cca 1,5 x 1,5 x 1,5 m v misté zasunuti trubky.

Stav lokality i okoli dokumentuje letecky snimek (obrdzek ¢&. 2, kapitola B.1l.5. Biologicka
rozmanitost).

Realizace zaméru si nevyzadéa kaceni zelené.

Vzhledem k vlastnostem zameéru, charakteru okolni krajiny a kvalité biotopl a spole¢enstev
Ize konstatovat, Ze posuzovany zamér nebude mit negativni dopad na biologicky vyznamné
hodnoty v Sir§im Gzemi ani na biologickou rozmanitost.

Vlivy na krajinu a krajinny raz a na vyznamne kraji  nné prvky

Krajina v dotéené lokalité a Sir§im Uzemi je kompletné pfemeénéna lidskou ¢innosti (méstska
zastavba, objekty bydleni a ob&anské vybavenosti, dopravni infrastruktura, inZenyrské sité,
nadrazi se Zelezni¢nimi vleCkami, pramyslové vyuzivané plochy atd.) a nevyskytuji se v ni
Zadné zvlasté cenéné pfirodni biotopy.

Zamér neni v konfliktu se zvlasté chranénymi Gzemimi maloploSného nebo velkoplosného
typu, neni v konfliktu s lokalitami NATRA 2000.

Posuzovany zdmér nezasahuje do Zadného registrovaného vyznamného krajinného prvku.
Vyznamnymi krajinnymi prvky vyplyvajici ze zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, podle ustanoveni § 3b jsou lesy. Lesopark Dukla, ktery se nachazi pfi ulici
Palackého, Ize povazovat za vyznamny krajinny prvek vyplyvajici z vySe uvedeného zékona.

Na okraj lesoparku bude tésné za obrubu chodniku na ulici Teplého osazen stozar pro zavés
troleje. Zaklady pro trakéni stoZary jsou v projektu navrzeny vrtané zéklady s osazenim
ocelovych rour prdméru cca 530 mm. Z davodu provéfeni existence stavajicich podzemnich
siti se nejprve provede vykopova sonda cca 1,5 x 1,5 x 1,5 m v misté zasunuti trubky.

Pfi dalSi pfipravé posuzovaného zadméru bude zazaddano o souhlas se zasahem do
vyznamného krajinného prvku (VKP). Pfislusnym orgdnem ochrany pfirody je Magistrat
mésta Pardubic.

Realizace zaméru nepredstavuje zasah, ktery by vyznamné ménil krajinny raz a estetické
parametry Uzemi.
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Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V dotCené lokalité ani v jeji blizkosti se nevyskytuji Zadné nemovité kulturni a historické
paméatky ani Zadn& drobné solitérni architektura.

Nepredpoklada se ani nahodné poruSeni archeologickych situaci z divodu minimalnich
pozadavku na terénni prace - bude provedeno zaloZeni pouze chybgjicich trakénich stoZard
pro trolejove vedeni.

Jiné vlivy na hmotny majetek a ostatni lidské vytvory se nepfedpokladaji.

D.2. Rozsah vliv &1 vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

V kapitole oznameni D. |. bylo provedeno posouzeni vlivi zaméru na jednotlivé slozky
Zivotniho prostiedi. Nasledujici text shrnuje zjiSténé vlivy na Zivotni prostfedi a jejich mozny
rozsah.

Posuzovany zamér se nachazi v zapadni Casti mésta Pardubice, v zastavéném Uzemi.
ReSend trasa trolejbusové trati je vedena po stavajicich komunikacich - na ulici Teplého, 1/37
a Palackého.

Zamér je situovan na pozemky, které jsou kategorizovany jako ostatni plocha. Jedinou
vyjimkou je lesni pozemek ¢. 2168/3 o vymére 23 570 m? uréeny k plnéni funkce lesa
(PUPFL). Na pozemku ¢&. 2168/3 (okraj lesoparku Dukla) bude tésné za obrubu chodniku na
ulici Teplého osazen stozar pro zavés troleje. Zaklady pro trakéni stoZary jsou v projektu
navrzeny vrtané zaklady s osazenim ocelovych rour priméru cca 530 mm. Z divodu
provéfeni existence stavajicich podzemnich siti se nejprve provede vykopova sonda cca 1,5
x 1,5 x 1,5 m v misté zasunuti trubky. Do trubky se zasune trakéni stoZar, ktery se zapiskuje
a provede se ochranna Capka z betonu. Osazeni stoZaru si nevyZada Zzadné kaceni zelené.
Nepredpoklada se nutnost vyjmuti pozemku z PUPFL.

Zajmova lokalita se nachazi mimo ochranna pasma vodnich zdrojd i mimo zéplavové Gzemi
Q100. Uzemi nelezi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Vystavbou nebude zasaZzen Zadny povrchovy tok. Nepfedpoklada se negativni ovlivnéni
kvality povrchovych a podzemnich vod.

Pro vlastni provoz trolejbusove trati nebude voda potfebna.

S ohledem na navrh a charakter zaméru nejsou pfi vystavbé ani bé&Zném provozu pfi
soucasném dodrZovani bezpe&nostnich opatfeni predpokladany Zadné vyznamné zmény
hydrologickych a hydrogeologickych charakteristik ani kontaminace povrchovych a
podzemnich vod znecistujicimi latkami.

Na dot&enych pozemcich se nenachazi prvky tzemniho systému ekologické stability, a to na
lokalni, ani na regionalni nebo nadregionalni arovni.

Resené Gzemi neni sougasti ani nezasahuje do velkoplo3nych ani do maloplodného zvlasté
chranéného Uzemi, ani soudasti lokalit soustavy Natura 2000 - ptaci oblasti ani evropsky
vyznamné lokality se v bliz§im okoli zaméru nenachézeji.

Dotcené Uzemi neni soucasti pfirodniho parku.

Posuzovany zamér nezasahuje do zadného registrovaného vyznamného krajinného prvku.
Vyznamnymi krajinnymi prvky vyplyvajici ze zékona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, podle ustanoveni § 3b jsou lesy. Lesopark Dukla, ktery se nachézi pfi ulici
Palackého, Ize povaZzovat za vyznamny krajinny prvek vyplyvajici z vySe uvedeného zakona.
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DotCené Uzemi je zcela pfeménéno lidskou &innosti. Vyskyt rostlin i Zivo€ichl je omezen,
odpovida silnému antropogennimu vlivu. Stavajici dfeviny v zajmovém Gzemi podél
dotéenych komunikaci muzeme charakterizovat jako uméle vysazené. Zastavaji funkci
“vefejné zelené"“. Realizace zameéru si nevyZzada kaceni zelené.

Krajina v dotéené lokalité a SirSim Uzemi je zcela pfeménéna lidskou &innosti (méstskéa
zastavba, objekty bydleni a ob&anské vybavenosti, dopravni infrastruktura, inZenyrské sitég,
nadrazi se zelezniénimi vle¢kami, primyslové vyuzivané plochy atd.) a nevyskytuji se v ni
zadné zvlasté cenéné pfirodni biotopy. Realizace zdméru nepfedstavuje zasah, ktery by
vyznamné ménil krajinny raz a estetické parametry zemi.

Uzemi zaméru je obydlené, v ploe uvazovaného zaméru se nenachéazi zadné archeologicky
cenné objekty, pamatky nebo budovy historického nebo kulturniho vyznamu.

Zdrojem hluku a emisi znecistujicich latek pfi vystavbé zaméru bude provoz stavebnich
mechanismu na stavenisti a obsluzna automobilova doprava na pfijezdovych komunikacich.

Pusobeni téchto zdroju je asové omezené. Pfedpokladana celkova doba vystavby je 4 az 5
meésicu, v zavislosti na klimatickych podminkach a na disposicich dodavatele stavby.

Z duvodu omezeného rozsahu stavebnich praci nebude ovzduSi v obytnych zénach
v okolnich ¢astech mésta nadmeérné zneciStovano emisemi znecistujicich latek. Narust
emisni zatéZe z vystavby se miZze v prabéhu realizace stavby ob&asné projevovat v jejim
nejbliz§im okoli.

Z hlediska hluku z vystavby byl proveden modelovy vypocet vztaZzeny k nejblize umisténé
zastavbé. Dle provedenych vypoctl Ize pfedpokladat, Ze celkové hodnoty hluku z vystavby
zaméru neprekro€i hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A ze stavebni
¢innosti

Soucasny zdroj znecisténi ovzduSi (autobusova doprava MHD) bude realizaci zaméru
preveden na elektrickou trakci a dojde tak ke sniZzeni emisniho a imisniho zatiZzeni ze
stavajicich liniovych zdroja znecistovani ovzdusi. Realizaci zaméru dojde ke snizeni o 40
pojezdl autobusu MHD linky €. 10 za 24 hodin.

Predpokladand zména technologie dopravy v lokalit¢é bude mit obecné pozitivni vliv na
kvalitu ovzdusi.

Pojezd trolejbust po méstskych komunikacich muze vyvolat vznik sekundarnich emisi
prachu. Budou se projevovat pfevazné v nejblizSim okoli podél dopravnich tras.

Vysledky hlukové studie prokézaly, Ze hluk ztrolejbusové dopravy vdané lokalité
u hodnocené hlukové chranéné zastavby neprekracuje jak v sou¢asné dobé, tak ve vyhledu
po realizaci nové trolejbusové trati stanovené hygienické limity, a to pro den i noc.

Z pohledu SirSi populace bude pozitivné ovliviiovan faktor pohody zejména zkvalitnénim
verejné dopravy, zkracenim dopravnich ¢asu, zajisténim efektivni sluzby MHD ekologickym
zplsobem.

Na zakladé vySe uvedeného komplexniho shrnuti Ize konstatovat, Ze identifikované
nepfiznivé vlivy posuzovaného zaméru nepfekraCuji ekologickou dnosnost Uzemi,
nepresahuji miru stanovenou zakony a dalSimi pfedpisy a neznamenaji ohroZeni Zivotniho
prostiedi.

Za predpokladu realizace navrzenych podminek k ochrané zdravi obyvatelstva a Zivotniho
prostfedi vyplyvajicich z procesu posuzovani Ize konstatovat, Ze Zivotni prostfedi v dotéené
lokalité jako celek nebude ovlivnéno nad Unosnou miru.
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D.3. Udaje o moznych vyznamnych nep Fiznivych vlivech
pFesahujicich statni hranice

Zamér nebude mit vzhledem ke svému charakteru a umisténi Zadné nepfiznivé vlivy za
statnimi hranicemi.

D.4. Charakteristika opat Feni k prevenci, vylou €eni a snizeni vSech
vyznamnych nep Fiznivych vliv 0 na Zivotni prost fedi a popis
kompenzaci, pokud je to vzhledem k zam  éru mozné

Nejsou stanovena zvlastni opatfeni nebo kompenzaéni opatfeni.

Opatieni, ktera jsou soucasti zaméru, jsou uvedena v kapitole B.I.6.
Jedna se predevsim o podminky a opatfeni pro realizaci a provoz trolejbusové trati.

D.5. Charakteristika pouZzitych metod prognézovani a vychozich
predpoklad G a dikazu pro zjist éni a hodnoceni vyznamnych vliv
zameéru na zZivotni prost redi

Odbornym podkladem pro posouzeni vlivi stavby a provozu zaméru na jednotlivé slozky
Zivotniho prostfedi a vefejné zdravi byla hlukova studie pfiloZzena k tomuto oznameni.

Pro zhodnoceni hlukové situace byl v zajmové lokalité proveden modelovy vypocet
programem ,HLUK+, verze 13.01, Profi 13"

Imisni situace pfimo v dotCené lokalité neni trvale sledovdna Zadnymi monitorovacimi
stanicemi. Pro posouzeni stavajici situace (imisniho pozadi) byly pouzity pfedevSim hodnoty
imisnich koncentraci z map urovni znec€isténi dle CHMU.

Podklady o poétu obyvatel v zajmovém Gzemi byly ziskany na zéakladé Gdaji Ceského
statistického uradu.

Dale byly pro vyhodnoceni stavajici situace v lokalité a predpokladanych vlivd zaméru
vyuzity vystupy terénnich prizkumu, literarnich pramenl a studii vztahujicich se
k posuzované lokalité.

D.6. Charakteristika vSech obtizi (technickych nedo statk Gt nebo
nedostatk & ve znalostech), které se vyskytly p Fi zpracovani
oznameni, a hlavnich nejistot z nich plynoucich

Kazdé hodnoceni je do urcité miry zatizeno nejistotami, které vyplyvaji z pouzitych dat a
postupl. Tyto nejistoty je tfeba mit na védomi pfi dalSim pouZzivani vysledkd hodnoceni.

Byl hodnocen o&ekavany bézny provoz zaméru. Udaje o feSeni zaméru byly erpany od
investora a projektanta zaméru.

Pro posouzeni stavajici imisni situace v pfedmétné lokalité se vychazelo z informaci CHMU.
Zjisténé hodnoty imisniho pozadi (dlouhodobé imisni prGméry z map Urovni znecisténi i
hodnoty z monitorovacich stanic) nemusi vystihovat pfesné realnou situaci v dané lokalité, je
tfeba je povaZzovat za orientacni.
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Hlukova zatéZ byla vypoctena doporu¢enymi prognostickymi postupy (vypoctovy program
HLUK+, verze 13.01 Profil3). Nejistoty vysledk( v hlukové studii jsou dany nejistotami
odvozenych vztahll a zavislosti atd. Nejistota vypoctu dana vypoctovym modelem je
+ 2,0 dB.

e

velikost a vékova skladba, doba travena v obytné z6né a jiné aktivity v zajmovém Uzemi,
dispozi¢ni feSeni domu a byta).
Zpracovateli oznameni neni znam pfesny prabéh stavebnich €innosti.

Predpokladané udaje o materialech, surovinach, vodé a energiich, o druzich odpadud byly
stanoveny na zakladé znalosti obdobnych zaméra a informaci a podkladd od investora a
projektanta zaméru.

Tyto skute€nosti by vSak zasadné nemély ovlivnit feSeni stavby ve vztahu Kk Zivotnimu
prostfedi a zdravi obyvatelstva.

v s

upfesnény v dalSim stupni projektové pfipravy.
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E. POROVNANI VARIANT RESENIi ZAMERU

Pfedmétem zaméru je trolejbusova trat’ v zapadni ¢asti mésta Pardubice. Trolejbusova trat
bude vedena po stavajicich komunikacich — po ulici Teplého, 1/37 a ulici Palackého. Celkova
délka trati je 2490 m, jizdni stopa pro trolejbusy je navrZzena jako dvoustopd, obousmérna.

K posouzeni vlivli na zivotni prostiedi a vefejné zdravi byla po vylouéeni ostatnich moznosti
pfedloZzena pouze jedna aktivni varianta FeSeni zaméru vyplyvajici ze stavajici situace.
Umisténi je dano predevSim potfebou propojeni depa dopravniho podniku s centralnim
prestupnim uzlem - hlavnim Zelezniénim nadraZzim Pardubice hl.n. NavrZzena trasa
predstavuje optimalni feSeni v danych podminkéach.

Nulova varianta (tj. feSeni bez €innosti) znamena zachovani stavajiciho stavu.

Lokalizace zaméru nevyvolava zasadni stfety zajmu z hlediska z hlediska ochrany zivotniho
prostfedi a vefejného zdravi ani z hlediska Uzemniho planovani (vyuZiti Gzemi je v souladu
s Uzemné planovacimi podklady).

Nulova varianta byla v ramci posuzovani vliva vyuZzita jako zakladni srovnavaci varianta, vici
které je hodnocena varianta aktivni.

Aktivni varianta pfedstavuje realizaci zaméru — provozu trolejbusové trati.

Po provedeném komplexnim posouzeni moznych vlivi na Zivotni prostfedi a zdravi lidi Ize
konstatovat, Ze aktivni varianta - zamér byl shledan jako moZzny k realizaci, pfiéemz byla
pro jeho realizaci navrzena néktera doporu€eni a opatfeni tykajici se pfipravy a provozu
zaméru. (Shrnuti moznych vliv souvisejicich s realizaci a provozem zaméru je uvedeno
v kapitole D.2. Rozsah vlivll vzhledem k zasazenému GUzemi a populaci.)
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F. DOPLNUJICI UDAJE

1. Mapova a jind dokumentace tykajici se tdaj G v oznameni
Mapové a literarni podklady:

Barillova, J. (2019): TROLEJBUSOVA TRAT DUKLA VOZOVNA — HLAVNIi NADRAZI.
Hlukova studie. EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Kralové, 2019.

Culek, M. a kol. (1993): Biogeografické regiony Ceské republiky, méfitko 1 : 500 000, Cesky

Ufad zemémeéficsky a katastralni, Spole¢nost pro Zivotni prostfedi, Brno, 1993.

Culek, M. (1996): Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky. Enigma, Praha, 1996.

Demek, J. a kol. (2006): Zemé&pisny lexikon CR - Hory a niziny, AOPK CR, Il. vydani, Brno,
2006.

Hornys, M. (2019a): Trolejbusova trat Dukla — vozovna — Hlavni nédrazi. Projektova
dokumentace. A. Prlivodni zprava. Prodin, a.s. Pardubice, 2019.

Hornys, M. (2019b): TROLEJBUSOVA TRAT DUKLA VOZOVNA — HLAVNi NADRAZI.
Koordinaéni situace. Prodin, a.s. Pardubice, 2019.

Quitt, E. (1970): Mapa klimatickych oblasti CSSR, méfitko 1 : 500 000, Geograficky Gstav
CSAYV, Brno, 1970.

2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Pfi popisu zajmového Uzemi byly vyuZity Udaje tykajici se stavu dotéeného GUzemi a jeho
pfirodnich podminek z dostupnych literarnich pramen( a studii a na zakladé provedenych
terénnich prazkuma.

Vybrané doplnujici tdaje, studie, mapové podklady a ostatni pfilohy jsou pfiloZzeny v zavéru
oznameni.

Ustni a pisemné informace

Informace od projektanta a zastupce investora zaméru.

Webové stranky:

= http://cenia.geoportal.cz

= http://maps.google.cz

= http://www.chmu.cz

= http://www.env.cz

= http://heis.vuv.cz

= http://www.mapy.cz

= http://nahlizenidokn.cuzk.cz
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Pfedmétem zameéru je trolejbusova trat v zapadni ¢asti mésta Pardubice. Zdmér se nachazi
na stavajicich verejnych komunikacich - na ulici Teplého, 1/37 a ulici Palackého.

Zamér propojuje vozovnu Dukla s velkym dopravnim termindlem Hlavni nadrazi, kde se
nachazi jeden z nejvyznamnéjSich dopravnich uzld MHD v Pardubicich. Jedna se tedy o
propojeni depa dopravniho podniku a nejvyznamnéjSiho bodu z hlediska vefejné dopravy
v krajském mésté Pardubice.

Vystavba trati, vzhledem k vy3e uvedenému, ma zasadni vyznam na zkvalitnéni podminek
vefejné dopravy ve mésté Pardubice, pfiemzZ se jako kliCové jevi pravé propojeni depa
s centralnim pfestupnim uzlem.

Propojeni bude zacinat napojenim do jiz existujici trolejové trakce v prostoru pfed vozovnou
Dukla, v predpoli depa dopravniho podniku. Déle vedeni pokracuje pfes ul. Teplého na silnici
I/137, ktera po prestavbé a rozSifeni jiz poc€itd s vystavbou a osazenim trolejovée traté
(dimenze stozard, pfipravenost zakladu, atd.).

Trat bude dale pokratovat pres kfizovatku MUK Palackého, jejiz rozsifeni je pravé ve
vystavbé. Jednd se o mimouroviiovou kfiZzovatku silnice 1/36 a 1/37 v Pardubicich. Pravé
budované rozSifeni této kfizovatky také pocitd s osazenim trolejbusové trakce — stozary
verejného osvétleni jsou zakladany s nosnosti na prevésy trakce, atd.

DalSi sekci trati, pfed napojenim do terminalu v prostoru prednadrazi je pruchod ul.
Palackého, nad Usekem silnice 1/36. Trat nakonec zaulsti do jiz vybudovaného uzlu
Pardubice prednadrazi.

Celkova délka trati je 2490 m, jizdni stopa pro trolejbusy je navrzena jako dvoustopd,
obousmérna.

Dle udaju ziskanych od investora je pfedpokladand intenzita provozu na trolejbusové trati
v Useku Dukla Vozovna - Hlavni nadrazi 100 trolejbust denné v jednom smeéru, tj. celkem
200 prujezdd za 24 hodin, z toho 18 trolejbusd v noci.

Zaroven také dojde ke sniZzeni o 40 pojezdl autobust MHD linky €. 10 za 24 hodin, z toho 3
autobusy v no¢ni dobé.

Trolejové vedeni bude mit charakter prostého nenapinaného (polopruzného) vedeni.
Realizace trolejbusove trati je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci mésta Pardubice.

Shrnuti moznych vlivd realizace a provozu zaméru:

Zamér je situovan na pozemky, které jsou kategorizovany jako ostatni plocha. Jedinou
vyjimkou je lesni pozemek €. 2168/3 o vyméie 23 570 m? uréeny k plnéni funkce lesa
(PUPFL). Na pozemku ¢&. 2168/3 (okraj lesoparku Dukla) bude tésné za obrubu chodniku na
ulici Teplého osazen stozar pro zavés troleje. Zaklady pro trakéni stoZary jsou v projektu
navrzeny vrtané zaklady s osazenim ocelovych rour prdméru cca 530 mm. Z divodu
provéfeni existence stavajicich podzemnich siti se nejprve provede vykopova sonda cca 1,5
x 1,5 x 1,5 m v misté zasunuti trubky. Do trubky se zasune trakeni stozZar, ktery se zapiskuje
a provede se ochranna Capka z betonu. Osazeni stoZaru si nevyZada Zzadné kaceni zelené.
Nepredpokladé se nutnost vyjmuti pozemku z PUPFL.

Zajmova lokalita se nachazi mimo ochranna pasma vodnich zdrojd i mimo zéplavové Gzemi
Q100. Uzemi nelezi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).
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Vystavbou nebude zasaZzen Zadny povrchovy tok. Nepfedpokladad se negativni ovlivnéni
kvality povrchovych a podzemnich vod.

Pro vlastni provoz trolejbusové trati nebude voda potfebna.

S ohledem na navrh a charakter zaméru nejsou pfi vystavbé ani b&Zzném provozu pfi
sou¢asném dodrZovani bezpe&nostnich opatfeni predpokladany Zadné vyznamné zmény
hydrologickych a hydrogeologickych charakteristik ani kontaminace povrchovych a
podzemnich vod znecistujicimi latkami.

Na dotéenych pozemcich se nenachéazi prvky tzemniho systému ekologické stability, a to na
lokd&lni, ani na regionalni nebo nadregionalni arovni.

ReSené Gzemi neni sougasti ani nezasahuje do velkoplo3nych ani do maloplodného zvlasté
chrdnéného Uzemi, ani soucasti lokalit soustavy Natura 2000 - ptaCi oblasti ani evropsky
vyznamné lokality se v bliz§im okoli zaméru nenachézeji.

Dot¢ené Uzemi neni soucasti pfirodniho parku.

Posuzovany zdmér nezasahuje do Zadného registrovaného vyznamného krajinného prvku.
Vyznamnymi krajinnymi prvky vyplyvajici ze zékona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, podle ustanoveni 8§ 3b jsou lesy. Lesopark Dukla, ktery se nachazi pfi ulici
Palackého, Ize povaZzovat za vyznamny krajinny prvek vyplyvajici z vySe uvedeného zakona.

Dotcené Uzemi je zcela pfeménéno lidskou &innosti. Vyskyt rostlin i zivocichu je omezen,
odpovida silnému antropogennimu vlivu. Stavajici dfeviny v zajmovém UGzemi podél
dotéenych komunikaci mUzZeme charakterizovat jako uméle vytvofené. Zastavaji funkci
“vefejné zelené". Realizace zameéru si nevyZzada kaceni zelené.

Krajina v dotéené lokalité a SirSim Uzemi je zcela pfeménéna lidskou Cinnosti (méstska
zastavba, objekty bydleni a ob&anské vybavenosti, dopravni infrastruktura, inZenyrské sité,
nadrazi se Zelezni¢nimi vleCkami, pramyslové vyuzivané plochy atd.) a nevyskytuji se v ni
Zadné zvlasté cenéné prirodni biotopy. Realizace zaméru nepredstavuje zasah, ktery by
vyznamné ménil krajinny raz a estetické parametry Gzemi.

s _ s~

Uzemi zaméru je obydlené, v plo3e uvazovaného zaméru se nenachazi zadné archeologicky
cenné objekty, pamatky nebo budovy historického nebo kulturniho vyznamu.

Zdrojem hluku a emisi znecistujicich latek pfi vystavbé zaméru bude provoz stavebnich
mechanismu na stavenisti a obsluzna automobilova doprava na pfijezdovych komunikacich.

Pusobeni téchto zdroju je asové omezené. Pfedpokladana celkova doba vystavby je 4 az 5
meésicq, v zavislosti na klimatickych podminkach a na disposicich dodavatele stavby.

Z duvodu omezeného rozsahu stavebnich praci nebude ovzduSi v obytnych zénach
v okolnich ¢astech mésta nadmérné zneciStovano emisemi znecistujicich latek. Narust
emisni zatéze z vystavby se mlZe v prubéhu realizace stavby ob&asné projevovat v jejim
nejbliz§im okoli.

Z hlediska hluku z vystavby byl proveden modelovy vypocet vztaZzeny k nejblize umisténé
zastavbé. Dle provedenych vypoctl Ize pfedpokladat, Ze celkové hodnoty hluku z vystavby
zaméru nepfekro¢i hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A ze stavebni
¢innosti

Soucasny zdroj znecisténi ovzduSi (autobusova doprava MHD) bude realizaci zaméru
pfeveden na elektrickou trakci a dojde tak ke sniZzeni emisniho a imisniho zatiZzeni ze
stavajicich liniovych zdroja znecistovani ovzdusi. Realizaci zaméru dojde ke snizeni o 40
pojezdu autobust MHD linky €. 10 za 24 hodin.
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Pfedpokladand zména technologie dopravy v lokalit¢é bude mit obecné pozitivni vliv na
kvalitu ovzdusi.

Pojezd trolejbust po méstskych komunikacich muze vyvolat vznik sekundarnich emisi
prachu. Budou se projevovat pfevazné v nejblizSim okoli podél dopravnich tras.

Vysledky hlukové studie prokézaly, Ze hluk ztrolejbusové dopravy v dané lokalité
u hodnocené hlukové chranéné zastavby neprekracuje jak v sou¢asné dobé, tak ve vyhledu
po realizaci nové trolejbusové trati stanovené hygienické limity, a to pro den i noc.

Z pohledu SirSi populace bude pozitivné ovliviiovan faktor pohody zejména zkvalitnénim
verejné dopravy, zkracenim dopravnich ¢asu, zajisténim efektivni sluzby MHD ekologickym
zplsobem.

Na zakladé vySe uvedeného komplexniho shrnuti Ize konstatovat, Ze identifikované
nepfiznivé vlivy posuzovaného zaméru neprekraCuji ekologickou dnosnost Uzemi,
nepresahuji miru stanovenou zakony a dalSimi pfedpisy a neznamenaji ohroZeni Zivotniho
prostiedi.

Za predpokladu realizace navrzenych podminek k ochrané zdravi obyvatelstva a Zivotniho
prostfedi vyplyvajicich z procesu posuzovani Ize konstatovat, Ze Zivotni prostfedi v dotéené
lokalité jako celek nebude ovlivnéno nad Unosnou miru.

ZAVER
Oznéameni na zamér ,TROLEJBUSOVA TRAT DUKLA VOZOVNA — HLAVNI NADRAZI*

bylo zpracovano dle pfilohy €. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sbh., o posuzovani vlivi na zivotni
prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Byly posouzeny ocekévané vlivy realizace i provozu zaméru na slozky Zivotniho prostredi a
vefejné zdravi, a to komplexné. Vystupy z uvaZzovaného zaméru budou zajistény tak, aby
bylo minimalizovano jejich pfipadné negativni pusobeni.

Pfedkladané oznameni prokazalo, Ze provoz zaméru nebude vyznamné nepfiznivé
ovliviiovat Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.

S realizaci a provozem TROLEJBUSOVE TRATI DUKLA VOZOVNA — HLAVNI
NADRAZI“ v Pardubicich dle popsaného  FeSeni Ize souhlasit, a to za podminky
respektovani vdech navrzenych doporu  €eni a opat feni.
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H. PRILOHA

Pfiloha €. 1; Koordinaéni situace

Pfiloha €. 2:  Vyjadfeni pfislusného stavebniho Gdfadu k z&dméru z hlediska Uzemné

planovaci dokumentace
Pfiloha €. 3:  Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i zakona ¢.114/1992 Sb.

Pfiloha €. 4: Hlukova studie
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